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Litinové krbové vlo�ky 

 
 

Focolari 700 
Focolari 700 Prismatico 
Focolari 700 Tondo 
 
 

NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ, ÚDR�BU 
A ZÁRU � NÍ LIST 
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Gratulujeme Vám k zakoupení krbové vlo�ky zn. LaNORDICA. 
S výrobky zn. LaNORDICA pro�ijete fascinující pohled do ohn�   

a ušet�íte drahou  energii. 
 

Bezpe� nostní p�edpisy! 
Naše výrobky se musí instalovat  a provozovat p�esn�  podle  návodu  

k pou�ití ! 
�
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1. VŠEOBECN�  
Instalace krbové vlo�ky musí být provád� na v souladu s bezpe� nostními p�edpisy 
pou�ívané v � eské republice. Naše odpov� dnost kon� í dodávkou krbové vlo�ky. 
Instalace systému musí být provedeno  v souladu s pravidly � emesla. Musí být 
dodr�ovány p� edpisy uvedené v návodu na pou�ití. Práce musí provád� t 
kvalifikovaná osoba, která tak p� ebírá odpov� dnost za instalaci. 
 
2. POPIS 
Krbová vlo�ka se skládá z litinových dílc�  ( litina G 20 ), které jsou  spojeny do drá�ek a 
ut� sn� ny �áruvzdorným tmelem. Dohromady  jsou dílce vyztu�eny vzp� rami a 
sešroubovány svorníky z vn� jší � ásti. Na vn� jší stran�  vlo�ky jsou litinová �ebra, která 
zvyšují pevnost a p�edávání tepla do okolního prostoru Ve spodní � ásti jsou 
p�išroubovány t� i litinové no�i � ky s nastavení výšky v rozsahu 5 – 7 cm. V horní � ásti je 
p�íruba pro p�ipojení externího sekundárního vzduchu, který je intenzívn�  oh�íván.  Na 
zadní � ásti vlo�ky je  otvor pro vstup terciálního vzduchu, který nejen sni�uje teplotu celé 
zadní desky, ale oh�átý vstupující vzduch má p�íznivé ú� inky na proces spalování.  
V horní � ásti ohništ�  jsou dva vyjímatelné nerezové deflektory, které prodlu�ují dráhu 
plyn� . Nad nimi je speciáln�  upravený litinový díl s výstupem na kou�ovod velikosti  
180 mm. Speciální úprava spo� ívá ve velkém mno�ství malých výstupk� , které zp� sobují  
turbulenci kou�ových plyn� . Tím dochází nejen ke katalytickému doho�ení, sní�ení oxidu 
uhlíku , zvýšení ú� innosti, ale také k samoregulaci tahu komínu.  
Odpadá dehtování, zanášení kou�ovodu a komínu. Sklo z� stává po dlouhou dobu � isté. 
 Litinová prosklená dví�ka jsou osazena keramickým sklem (odolnost 700oC) s mo�ností  
volby otvírání (pravá/levá). 
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 Na krbovou vlo�ku je mo�no nasadit ocelový pozinkovaný teplovzdušný pláš�  se � ty�mi 
150 cm výstupy. 
 Pro podpo�ení proud� ní je  axiální ventilátor s teplotním � idlem a elektronickou regulací 
(jen na objednávku). 
 
Teplo se ší�í do prostoru: 

a) sáláním:     p�es keramické sklo a litinové st� ny je vyza�ováno do prostoru. 
b) proud� ním: pr� chodem vzduchu dvojitého plášt�  nad krb (p�i nasazení plášt� ) 
 

Krbová vlo�ka je vybavena regula� ními klapkami na ovládání primárního a sekundárního 
vzduchu. T� mito klapkami je ovládáno nasávání vzduchu do spalovacího prostoru. 
 
Obr. 1   

 

(1) klapka primárního vzduchu  
(2) klapka sekundárního vzduchu  

 

 
 
 
1. Primární  vzduch 

Klapkou primárního vzduchu, která je umíst� na pod dví�ky ohništ� ,  se ovládá pr� chod 
vzduchu p�es popelník, rošt, p�ímo do spalovacího prostoru. Primární vzduch se pou�ije 
hlavn�  p�i roztáp� ní nebo p�i malém tahu komínu. Popelník musí být pravideln�  
vyprazd� ován tak � asto, aby popel nezabra� oval pr� chodu primárního vzduchu 
Po roztopení a p� i normálním provozu je klapka primárního vzduchu zcela uzav� ena. 
V opa� ném p� ípad�  by d� evo ho� elo p� íliš prudce a mohlo by dojít k p� etopení 
s následným poškozením. 

 
2. Sekundární  vzduch 

Napravo nad dví�ky  ohništ�  je klapka  sekundárního vzduchu. Touto klapkou se provádí 
regulace výkonu (rychlost ho�ení). Na minimální výkon (nap�. p�es noc je zcela uzav�ena). 
Vzduch na ho�ení vstupuje pouze terciálním vzduchem(vzadu)  
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Schematická ukázka p�ipojení externího sekundárního vzduchu. P�ipojení se provádí ohebnou  
hliníkovou trubkou p�ímo na p�írubu kr. vlo�ky.( obr.2) 
 
 

Obr. 2  
 

 
 
 
 
3. NORMY A PRAVIDLA BEZPE � NÉ INSTALACE                            
 
Instalaci krbové vlo�ky na komín musí provést kominická firma a potvrdit správné p�ipojení . 
 
D�íve ne� p�istoupíte k instalaci krbu: 
 

·  zajist� te, zda podlaha unese váhu krbové vlo�ky a je schopna dostate� n�  izolovat a je     
zhotovena z neho�lavého materiálu. 

·  zajist� te, zda v místnosti, kde bude instalována krbová vlo�ka, je dostate� ná ventilace 
vzduchu ( externí nasávání vzduchu). 

·  vylu� te instalaci v místnostech, kde je spole� ná ventilace,  za�ízení na plyn, tepelné 
pumpy, nebo p�ítomnost  za�ízení, která by mohla vytvo�it v místnosti podtlak 
(kuchy� ské odsava� e par) 

·  pou�ijte  kou�ovod a trubky kterými bude krbová vlo�ka propojena pouze schváleného 
typu ( 1mm nerez, ocel 2mm nebo 1,2mm oboustrann�  smaltované)  

 
4. BEZPE� NOSTNÍ P� EDPISY 
 
P�i instalaci krbové vlo�ky musíte dodr�ovat následující bezpe� nostní p�edpisy: 
 

a) Na vzdálenost 80 cm od krbové vlo�ky nesmí být umíst� n �ádný ho�lavý 
nebo na teplo citlivý materiál. Takté� materiál obsahující ho�lavé 
komponenty. 

b) Jestli�e podlaha, na kterou má být instalována krbová vlo�ka není v celé 
ploše z neho�lavého materiálu, musíte provést odizolování této podlahy. 
Nap�. betoná�í,izola� ní deskou t�ídy A1 ( rozm� ry dle lokálních p�edpis� ) 
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Obr.3 

 
 
Krbovou vlo�ku m� �ete pou�ívat pouze se zasunutým popelníkem. Zbytky spalování (popel a 
uhlíky) musí být shroma�� ovány pouze v nádobách odolných ohni dob�e uzav�eny. 
Nezapalujte  ohe�  pomocí materiál� , které mohou obsahovat nebezpe� né, � i kou�ící látky 
(lepidla, linolea, benzín, atd.). Neskladujte v blízkosti krbové vlo�ky ho�lavé materiály. 
Upozorn� te d� ti, �e krbová vlo�ka je velmi horká a nesm� jí se jí dotýkat. 
   
4.1 RYCHLÝ  ZÁSAH  P� I VZNÍCENÍ SAZÍ A P � ETOPENÍ  
V p� ípad� , �e se vytvo� í nebezpe� ná situace v krbové vlo�ce  nebo kou� ovodu: 

a) Zav� ete dví� ka na p� ikládání 
b) Zav� ete všechny klapky p� isávání vzduchu 
c) Haste pomocí hasícího p� ístroje ( CO2, práškový) 
d) Ihned zavolejte po�árníky. 

 
Nehaste ohe�   vodou  nebo kapalinami obsahujícími vodu. 
 
4.2 OCHRANA TRÁM �  
 
Z d� vodu vyza�ování tepla z ohništ� , musíte dávat extrémn�   pozor p�i izolaci trám� . Zvlášt�  
dob�e musí být izolován z vnit�ní strany  ke krbové vlo�ce a po obvodu vlo�ky. Dále musí být 
dob�e izolována � ást blízko keramického skla, které vyza�uje teplo. V ka�dém p�ípad� , vnit�ní 
a spodní strany trámu, který obsahuje ho�lavé materiály, nesmí p�ijít do p�ímého kontaktu 
s ohn� m a teplotou p�esahující 65 °C. 
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Obr. 4 p�íklady provedení izolace 

 
(1) trám , (2) izolace - �áruvzdorný materiálu, (3) vzduchová mezera, (4) kovová deska 

 
UPOZORN� NÍ: 
Nep� ebíráme odpov� dnost za špatnou funkci za� ízení, jeho� montá� nebyla provedena 
v souladu s návodem na instalaci a u kterého byly pou�ity nevhodné materiály. 
 
 

5.  KOMÍN  A  P � IPOJENÍ  KOU � OVODU 
 

Základní informace pro zajišt� ní správného provozu krbové vlo�ky: 
Komín: 

·  Vnit�ní � ást by m� la být pokud mo�no kruhová. 
·  Tepeln�  izolována a nepropustná. Odolná teplu a kondenzátu. 
·  Uvnit�  nesm� jí být výb� �ky. Vertikální napojení nesm� jí  p�esáhnou 45 °C. 
·  Starší komín musí být vy� išt� n. 
·  Respektujte technické údaje v návodu na pou�ití. 

 
V p�ípad� , �e komín je obdélníkového nebo � tvercového tvaru,  vnit�ní rohy musí být 
zaobleného tvaru ( úhel nesmí být menší ne� 20 mm). U obdélníkového tvaru komínu musí  
pom� r mezi stranami  být 1,5. P�íliš krátká strana sni�uje tah. Doporu� ujeme minimální výšku 
4m. Je zakázáno pou�ívat: azbestocement, pozinkovanou ocel, vnit�ní povrch pórovitý, drsný. 
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Obr. 5 p�íklady �ešení: 
     

 
 

Komín z oceli AK s dvojitým plášt� m, 
vypln� ným izola� ním materiálem 
odolávajícím teplu 1000 oC. 
Ú� innost 100%. Výborný. 
 

 Tradi� ní cihlový komín. 
Ú� innost 80%. Výborný. 
 

 

 

 

 

 

Komín ze �áruvzdorného materiálu 
s dvojitým plášt� m. Vn� jší pláš�  
z leh� eného betonu.  
Ú� innost 100%. Výborný. 
 

 Jiný typ obdélníkového tvaru komínu , ne� je 
na obrázku, nepou�ívejte. 
Ú� innost  40%. 
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P� IPOJENÍ  KOU � OVODU 

        
 
 

Minimální vnit � ní plocha komínu musí být 2,3 dm2 ( nap� . 15x15 cm) 
nebo 4 dm2 ( nap� . 20x20 cm.)   
Tah vašeho komínu musí být dostate� ný, nikoliv p�edimenzovaný. 
Komín tvo�í d� le�itou sou� ást systému a p�íliš velký pr� m� r, který musí být vyh�íván, má 
vliv na tah a mohl by mít vliv na provoz  krbové vlo�ky. Malý pr� m� r komínu musí mít 
v� tší délku. 

 
 

Obr.4  Vhodné p� ipojení   Obr.5  Nevhodné p� ipojení 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
(1) Dví�ka na � išt� ní 
 
Správný typ komínu s prostorem pod 
dví�ky na � išt� ní, kde se shroma�� uje 
odpad a saze. Ut� sn� ná dví�ka na 
� išt� ní . 
 

 Zakázané p�ipojení na komín - je 
napojeno více za�ízení. 

       
      Ka�dé za� ízení musí mít 
      vlastní komínový pr	 duch 
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Zp	 sobilost ( stav) komínu ovliv� uje tah . 

  
Obr.6 

 
 
 
 

 
Komínová st�íška 
z prefabrikovaných 
dílc�  umo�� uje 
výborný odvod 
kou�e. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cihlová  a 
ocelová  st�íška 
Vzdálenost od 
komínu má  být 
minimáln�  2 x 
v� tší ne� vnit�ní 
pr� m� r 
kou�ovodu. 
Ideální je 2,5x 
v� tší. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ocelová st�íška 
(nerezového 
komínu)  
 
 
 
 

 
Komín musí odpovídat následujícím po�adavk� m: 

·  Vnit�ní pr� m� r musí odpovídat velikosti výstupy z kr. vlo�ky. 
·  Jeho stav musí být takový, aby  se zabránilo úniku kou�e v celé stavební délce. 
·  Musí být zajišt� n p�ístup ke komínu vyký�em ke kontrole, údr�b�  a � išt� ní. 

 
Obr.7 

 

 
V p�ípad� , �e vedle sebe stojí dva 
komíny. Musí mezi nimi být minimáln�  
50 cm výškový rozdíl, aby nebyl 
ovlivn� n tlak mezi komíny. 
 

 
Obr.8 

 
 

 
V okruhu 10m v okolí komínu se 
nesm� jí nacházet �ádné zdi, stromy  aj. 
V p�ípad� , �e se v blízkosti nachází 
p�eká�ka, je nutno zvýšit výšku komína 
alespo�  o 1m nad p�eká�ku. Komín 
musí p�esahovat  st�echu v kolmém 
bod�  alespo�  o 1m. 
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6. VENTILACE  PLÁŠT � ,  VENTILACE   DO OKOL.  PROSTORU  
 
P�ídavný pláš�  má � ty� i vývody 150 cm na p�ipojení   vývod�  teplého vzduchu. 
a) Na plášti  jsou p�edp�ipraveny otvory pro p�íruby umo�� ující p�ipojení Al.flexibilních 
trubek o velikosti 15 cm . 
b) Po odn� tí - vytla� ení polo�ezné zátky je mo�no p�išroubovat litinové p�íruby. 
c) Ka�dý výstup teplého vzduchu má být izolována je-li delší jak 1,5 m,  aby se 
nerozptylovalo teplo a nebyl p�enášen hluk. 
d) Výstupní m�í�ky  musí být nainstalovány nejmén�  ve výšce 1,5 m od podlahy, aby byl 
vylou� en  p�ímý styk s teplem. 
e)  P�i délce do 2 m je proud� ní p�irozené, p�i v� tší délce je vhodné zabudovat  ventilátor. 
 ( Viz. obr. ) 
 
 

 

  

   

 
 
7. P� IPOJENÍ  KOU � OVODU  KE  KOMÍNU obr.4, obr.5  
  
P�ipojeni krbu musí být provedeno pomocí  pevných  ocelových trubek v tlouš� ce 2mm, a 
nebo z nerez oceli AK v tlouš� ce 1mm. 
Je zakázáno pou�ívat  flexibilní kovové trubky, ocelové pevné síly menší ne� 1 mm  nebo 
trubky z azbestocementu.   
Trubka musí být pevn�  p�ipojena ke kr.vlo�ce a izolována, naklon� ní m� �e být max. 45 st. 
Tím se p�edchází vzniku nadm� rného kondenzátu v po� átku spalování a usazování tuhých 
nespálených � ástic na st� nách kou�ovodu. P�ípadné net� snosti v p�ipojení mohou zp� sobit 
špatnou funkci  krbové vlo�ky. 
Vnit�ní pr� m� r p� ipojené trubky musí odpovídat vn� jšímu pr� m� ru vývodu u krbové vlo�ky.  
Podtlak v krbu by m� l být 10-12 Pa ( 1-1,2mm vodního sloupce). 
M�� ení se provádí v dob� , kdy je krb teplý ( jmenovitá tepelná ú� innost). 
Jestli�e podtlak p�esáhne 17 Pa ( 1,7mm vodního sloupce) je nutno jej sní�it, nap�.klapkou,  
uzav�ení  primárního vzduchu, p�ípadn�  také sekundárního. 
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D� LE�ITÉ: 
Kou� ové trubky musí být  izolovány vhodným izola� ním materiálem (odolnost 1000°C), 
aby se omezilo tepelné namáhání st� n a plášt� . 
 
Obr.12 

 
 
D�íve ne� zazdíte krbovou vlo�ku je nevyhnuteln�  nutné uzav�ít a izolovat vnit�ní horní � ást 
krbu izolovanou deskou , nebo jiným neho�lavým materiálem, který by  snášel bez poškození 
vysoké teploty ( Viz. obr. 12).Je  nutné zabezpe� it v� trání v horním a dolním meziprostoru.  
Z tohoto d� vodu je nutno instalovat  nasávání vzduchu z interiéru. Vstup musí být vybudován 
dole, aby vzduch mohl proudit nahoru ( výstup teplého vzduchu). 
Ka�dý otvor musí být volný s minimální plochou alespo�  3 dm2 (nap�. m�í�ka 30x10cm). 
Zajistíte: 

·  zvýšíte bezpe� nost 
·  cirkulací vzduchu okolo vlo�ky sní�íte teplotu. 

 
7.1 NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z EXTERIÉRU  
 
V horní � ásti krbové vlo�ky je p� ipravený otvor pro p� ipojení externího vzduchu. 
Aby byl zajišt� n správný provoz , musíte zajistit  p�ívod dostate� ného mno�ství vzduchu do 
spalovacího prostoru. Pomocí otvoru propojených s exteriérem, kterými m� �e cirkulovat 
vzduch, ani� by bylo nutno otvírat okna. 

·  Otvory musí být umíst� ny tak, aby nemohly být jakýmkoliv zp	 sobem zakryty. 
·  Musí být v t� sné blízkosti krbové vlo�ky a otvor musí být chrán� n m� í�kou. 
·  Minimální plocha povrchu nesmí být menší ne� 100 cm2. 
·  Nasávání vzduchu nesmí být provád� no z gará�í, koupelen, místností, kde jsou 

umíst� ny kotle. ( Viz. obr. 2 str.4) 
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7.2 OBRÁZEK A POPIS OBESTAVBY KR. VLO�KY  
a) 

 

(1) Izolace 
(2) Ut� sn� ní kou�ovodu na komín 
(3) Izolace kou�ovodu izolací 

odolávající teplot�  1000°C 
(4) Komínová dví�ka na � išt� ní 
(5) Nasávání externího vzduchu 
(6) M�í�ka odvodu tepla 
(7) Oblo�ení z neho�lavého 

materiálu 
(8) Maximální naklon� ní 45o 
(9) Oblo�it d�ev� né prvky izolací 
 
Mezi kr.vlo�kou a obkladem musí 
být min. vzdálenost 1cm , boky a 
zadní � ást min.7-10 cm 

 
 
 
 

b) 

c)

Velikost m�í�ek pro vstup a výstup vzduchu 
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8. P� IPOJENÍ, ÚDR�BA A VENTILACE  
 
Pro rozvod tepla do dalších místností se na kr.vlo�ku nasadí ocelový p�ídavný pláš� (jen na 
objednávku). P�i kratší vzdálenosti do 2 m – p� irozeným proud� ním. P�i delším rozvodu je 
vhodné pou�ít p�ídavný axiální ventilátor, který podpo�í  proud� ní teplého vzduchu  nap�. do 
sousedních místností nebo nad krb ( Viz. kap. 6) 
Zapnutí a regulace je provád� na pomocí  spína� e, která musí být namontována  v dostate� né 
vzdálenosti od zdroje tepla. Za�ízení je vybaveno teplotním � idlem (TM),  který je zabudován 
u ventilátoru a zapíná  ventilátor, jakmile je krbová vlo�ka dostate� n�  zah�átá a zastaví ho, 
jakmile se ochladí. 
 
P	 IPOJENÍ: 
Spojit elektr.   kabelem spína�  a dvoupólový  p�epína�  vybavený tavnou pojistkou ( napájení 
230, 50Hz, nevyhnuteln�  nutné je správné napojení do obvodu a uzemn� ní). 
Instalace spína� e a za� ízení  musí provád� t  kvalifikovaná osoba . Zakon� ovací zástr� ka 
– vidlice musí být vym� n� na za jinou , která se u nás pou�ívá. 
 
FUNKCE: 
Regula� ní krabi� ka obsahuje vypína� , thyristorovou regulaci otá� ek a sv� telnou diodu. 
Zapnutí ventilátor�   je signalizováno �lutou kontrolkou. Aby ventilátor b� �el musí být vlo�ka 
dostate� n�  nah�átá, � idlo sepne. P�i studeném stavu ventilátory neb� �í. 
 
Obr.14 
 

 Obr.15 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
9. VHODNÉ A NEVHODNÉ PALIVO  
 
Vhodným palivem jsou štípané kusy d�eva, d�ev� né brikety. Nejlepší je d�evo z listnatých 
strom� ,dub, buk, habr, které obsahují málo sm� ly a ho�í pomalu a � ist� . Také d�evo m� kké 
je vhodné, ale ho�í rychleji a p�i roztáp� ní více kou�í.  Musí se pou�ívat pouze kusy suchého 
d�eva ( max. obsah vlhkosti max. 20%). M� li byste p�ikládat max. 2-3 kusy d�eva najednou.  
Max délka d�eva 40 -50cm s max. obvodem 30-35cm.  
Maximální hodinová spot�eba nemá p�ekro� it  3 kg/hod. 
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Lisované od� ezky d� eva  musí být pou�ity tak, aby se za� ízení nep� eh� álo a nepoškodilo 
vlo�ku. Lisované od�ezky mají nízký obsah vody ho�í rychle a musí se více zavírat vzduch.  
Palivové d�íví musí mít obsah vlhkosti ni�ší ne� 20% a musí být skladováno na suchém míst� . 
Vlhké d�evo se h�� e zapaluje a spot�ebuje více  energie na odpa�ení vlhkosti. P�ítomná 
vlhkost sni�uje teplotu, vlhkost kondenzuje nejd�íve v ohništi a tím zp� sobuje zvýšenou 
tvorbu sazí a zanášení. 
� erstv�  pokácené d�evo obsahuje 60% vody a tudí� není vhodné ke spalování. 
D�evo je nutno skladovat na suchém a v� traném míst�  ( nap�. pod st�íškou) alespo�   po dobu 
dvou let. 
Nyní se na trhu objevují balené odsí�ené uhelné brikety, které je mo�no také pou�ívat. Velkou 
výhodou je pomalé ho�ení (nap�. p�es noc). P�i pou�ití je pot�eba více spodního primárního 
vzduchu.       
 
Materiály, které nesmí být spalovány: uhlí, od� ezky, zbytky papíru,d� evot� ískové desky, 
mokré � i barvou nat� ené d� evo, um� lohmotné materiály.  
Zvýšení spalovací teploty m	 �e vést k poškození litiny. 
Toto není kryto zárukou. 
 
 
10. ZAPÁLENÍ  
 
1.) 
Klasické zatáp� ní – od spoda nahoru. 
Nastavte pá� ku primárního vzduchu vpravo (otev� eno). (viz.obr 1 pozice 2) 
Nastavte pá� ku sekundárního vzduchu do 1/2vpravo (otev� eno). (viz.obr 1 pozice 2) 
 
Je zakázáno pou�ívat kapalné podpalova� e jako nap� . alkohol, benzín, petrolej atd. 

 
Na rošt dejte papír nebo rad� ji d�ev� ný podpalova� , malé t� ísky z m� kkého d�eva, 

v� tší kousky na sebe do hranice. Zapalte dole a nechte rozho�et. 
Kdy� se ohe�  rozho�í, m� �ete p�ilo�it v � tší kusy d�eva, vytvo�te �havou vrstvu. 
P�i rychlém ho�ení zavírat spodní  primární vzduch a� do maxima. Je-li ho�ení stále rychlé 
regulovat  horním sekundárním vzduchem. Vyzkoušejte jaké je ho�ení p�i maximálním 
uzav�ení. 
P�ikládání: vyho�í-li plyn ze d�eva je mo�no bezpe� n�  p�ilo�it. Pomalu otev�ete  dví�ka na 
2 cm mezeru a po� kejte a� v komínu vznikne v� tší proud� ní, tak je mo�no p�edejít úniku 
kou�e do místnosti. 
P� ikládejte rad� ji 2 a� 3 polena � ast� ji ne� velké mno�ství najednou. P� edejte tím 
p� etopení a p� etí�ení. 
2.) 
Zatáp� ní od shora – v roztáp� cí fázi se lépe nah�ívá komín, nedochází k usazování kou�e na 
sklo. Pou�ití pouze z d�ev� ným ekologickým podpalova� em.  
Nezkoušejte zapalovat novinami – nefunguje to. 
 Na rošt dejte nejv� tší kusy d�eva na to menší a t�ísky zcela nahoru, to vše do hranice. 
Jeden a� dva díly podpalova� e dejte nahoru na t�ísky. Spodní primární vzduch trochu p�iv�ít. 
Sekundární horní vzduch na maximum. 
Po zapálení t� ísek za� ne proho�ívání dol� . Ho�ení je klidné, � isté a jednoduché. 
Po rozho�ení postupujte stejn�  jako p�i p�edchozím zp� sobu. 
P� íliš mnoho p� ikládaného d� eva a p� íliš vzduchu na ohništi mohou zp	 sobit p� eh� átí a 
tudí� poškodit výrobek. Nikdy nezapalujte v krbu, kdy� jsou v okolí ho� lavé plyny. 



- 15 - 

 
První zapálení v krbových vlo�kách ošet�ených nát� rem odolným vysokým teplotám 
provád� jte : 

·  Jednotlivé litinové díly jsou  spojeny tmelem a sešroubovány. 
·  Také teplota je na r� zných � ástech povrchu krbové vlo�ky r� zná.  Pohybuje se od 300 

do 500 °C. 
·  V pr� b� hu �ivotnosti krbové vlo�ky jsou st�ídavá období provozu, jak v pr� b� hu dne, 

tak r� zná sezónní vyu�ití. 
·  Nová krbová vlo�ka musí být mnohokrát zatí�ena, aby se jednotlivé díly usadily. 
·  Zvlášt�  na po� átku  mohou být cítit pachy  typické p�i vypalování barev a tmel� .  
·  Dob�e vyv� trejte – po dalších zatopení a vypálení ji� nedochází k dalším únik� m 

pach� . 
Barvy jsou p�i nát� ru v továrn�  vypalovány p�i 250stC. 
P�i zapalování je nutno respektovat tato d� le�itá upozorn� ní: 

1) Zajist� te dostate� né v� trání místnosti, kde je instalována krbová vlo�ka. 
2) P�i n� kolika prvních zapáleních nenakládejte p�íliš do spalovacího prostoru 
3) ( cca polovinu doporu� eného mno�ství v návodu na pou�ití) a udr�ujte 

nep�etr�it �  ohe�  alespo�  6-10 hodin s klapkami jen lehce pootev�enými ne� je 
psáno v návodu na pou�ití. 

4) Tuto operaci opakujte 2 a� 3x dle mo�ností. 
5) P�i dalších pou�itích p�ikládejte stále více ( stále v souladu s návodem na 

pou�ití a tab. Maximálního p�ilo�ení) a udr�ujte co nejdéle za�ízení v chodu a 
alespo�  b� hem tohoto období  se vyvarujte st�ídajících se krátkých období 
v provozu/mimo provoz. 

6) B� hem prvních období provozu nesmí být na lakované povrchy pokládány 
�ádné p� edm� ty. Nesahejte na lakované povrchy b� hem provozu. 

7) Po období „záb� hu“ pou�ívejte vaši krbovou vlo�ku jako motor auta. 
Vyhýbejte se prudkým start� m a p�ehnanému p�idávání plynu. 

 
 

11. B� �NÝ PROVOZ  
 
P� ikládejte pravideln�  a vyhn� te se p� ehnanému mno�ství, které zp	 sobuje neúm� rnou 
zát� �, p � eh� ívání a  mo�nou deformaci materiálu..  Nedodr�ením t� chto zásad ztrácíte 
nárok na záruku. 
Pomocí klapek umíst� ných na p�ední stran�  regulujete rychlost ho�ení. Tyto klapky jsou 
otevírány dle pot�eb tepla. Ideální ho�ení ( minimální spaliny)  dosáhnete  p�i spalování d�eva, 
kdy bude v� tší � ást  vzduchu  nasávána p�es otev�enou  klapku  sekundárního vzduchu. 
Aby jste dosáhli optimální kalorické ú� innosti s podtlakem 10 Pa ( 1mm vodního sloupce) je 
následující: 
      
  Palivo Primární vzduch Sekundární vzduch  
Krbová vl.. Focolari 700 rovné sklo (d�evo  zav�ená otev�ená  
Krbová vl. Focolari 700 prismatická d�evo zav�ená otev�ená  
Krbová vl. Focolari 700 zaoblená d�evo zav�ená otev�ená  
Krbová vl.. Focolari 700 rovné sklo uhelné brikety ½ otev�ená otev�ená  
Krbová vl. Focolari 700 prismatická uhelné brikety ½ otev�ená otev�ená  
Krbová vl. Focolari 700 zaoblená uhelné brikety ½ otev�ená otev�ená  
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Regulace nasávaného vzduchu do spalovacího prostoru a tím ovliv� ování intenzity ho�ení a  
tepelné ú� innosti je provád� no klapkami na krbové vlo�ce.  Dobrý tah komínu vy�aduje 
menší mno�ství nasávaného vzduchu, zatímco špatný tah vy�aduje zvýšené mno�ství  horního 
sek. vzduchu. Je-li d�evo mokré a špatn�  ho�í je mo�no otev�ít spodního primárního vzduch. 
Jestli-�e je kou� vycházející z krbu pr� hledný, pak je správné spalování. 
Bílý kou� signalizuje, �e krb není správn�  regulován, je nízká teplota nebo d�íví je p�íliš 
mokré. Šedý, nebo � erný  kou� signalizuje špatné ( nedostate� né) spalování – nutno zvýšit 
teplotu v� tším mno�stvím nasávaného sekundárního vzduchu.  
 
12. OBDOBÍ OMEZENÉHO PROVOZU  
Jestli�e venkovní teplota p�esáhne 15 st. C  je ošklivé po� así  a po�adujete nízký kalorický 
výkon,  plyny mají nízkou teplotu. Komín je nedostate� n�  nah�íván plyny jsou nedostate� n�  
odvád� ny kou�ovodem ( je cítit intenzivní pach plyn� ). M� �e dojít k zanášení a dehtování  
vyúst� ní u krbu. V tomto p�ípad�   otev�ete více primární vzduch, � ast� ji   p� ikládejte drobné 
m� kké d�evo. 
 
13. ÚDR�BA A � IŠT� NÍ  
 
13.1 � IŠT� NÍ KOU � OVODU A KOMÍNU 
B� �ný provoz krbu nem� �e �ádným zp� sobem  poškodit kou�ovod a komín. 
Kou�ovod by m� l být kontrolován alespo�  jednou ro� n� . Nahromad� né saze by mohly 
zp� sobit problémy. Hrozí samovznícení. � išt� ní provád� jte, kdy� je za�ízení v chladném 
stavu. 
Údr�bu p�enechejte na proškolené osob�  ( kominík), který zárove�  m� �e provést kontrolu. 
P�ed � išt� ním vyjm� te popelník, rošt, vysouvací  deflektory kou�e, aby se snáze uvolnily saze 
a popílek.. 
P�i vyjímání  deflektor�  si pamatujte jak jste ho vyndaly a obráceným zp� sobem dejte zp� t. 
Po vy� išt� ní vše umíst� te zp� t. 
P� i správném topení nejsou v krbové komo� e �ádné usazeniny a není co � istit. 
        
UPOZORN� NÍ: 
Provoz bez deflektoru není mo�ný. 
Chyb� jící deflektor – nerezová deska nad ohništ� m zp	 sobuje silný podtlak  a rychlé 
spalování, zvýšenou spot� ebu d� eva a následné p� eh� átí krbové vlo�ky. 
 
 
 
 
13.2 � IŠT� NÍ SKLA 
 
DÚLE�ITÉ: 
� išt� ní   skla provád� jte pouze, kdy� je za� ízení v chladném stavu. V opa� ném p� ípad�  
by  prasklo nebo došlo k poleptání.. 
Na � išt� ní  m	 �e pou�ít spec. rostoky na � išt� ní skla. � išt� ní provád� jte m� kkým 
had� íkem. P� i v� tším zašpin� ní je mo�no pou�ít popel ze d� eva. 
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13.3 � IŠT� NÍ POPELNÍKU 
 
Všechny krbové vlo�ky mají rošt ohništ� , pod kterým se shroma�� uje popel. 
Doporu� ujeme pravidelné � išt� ní popelníku a tím se vyhnete úplnému napln� ní a  nebude se 
p�epalovat m�í�ka. Doporu� ujeme odstra� ovat popel p�ed ka�dým zatopením. 
Popel skladujte v neho�lavé popelnici s neho�lavým víkem.  
Na odstra� ování popela doporu� ujeme separátor Spaca Camino, co� je kovová nádoba 
s kovovou hadicí a sítkem. Do otvoru s gumovým t� sn� ním se vlo�í hadice vysava� e a 
pou�ije sací efekt. 
Kontrolujte � istotu  otvoru na nasávání externího vzduchu. 
Kominík by m� l provést kontrolu celého systému za�ízení. ( instalaci, spoje a v� trání) 
 
14. DLOUHÁ OBDOBÍ MIMO PROVOZ   
 
Po vy� išt� ní ohništ� , krbové vlo�ky a kou�ovodu a po odstran� ní sazí a jiných pevných zbytk�  
uzav�ete  dví�ka a klapky. 
� išt� ní kou�ovodu a komínu doporu� ujeme alespo�  jednou za rok a  také doporu� ujeme � as 
od � asu zkontrolovat všechna t� sn� ní krbové vlo�ky. Špatné t� sn� ní umo�� uje falešný vzduch 
horší regulovatelnost, p�ílišné ho�ení nebo naopak špatné roztáp� ní. Jestli�e nejsou v po�ádku, 
vym�� te je. 
V p�ípad� , �e se krb nachází v prost�edí s vysokou vlhkostí, je nutno do ohništ�  ulo�it vlhkost 
absorbující soli. Interní litinové desky mohou být napadeny korozí a proto je ošet�ete  
vazelínou v neutrální barv�  ( estetické d� vody). 
 
 
15. VÝPO� ET TEPLA DO PROSTORU 
 
Nemáme vzorec, který by umo�nil absolutní výpo� et výkonu do prostoru. Výkon je závislý na 
velikosti prostoru který má být vyh�íván, ale  také závislý na kvalit�  izolace. V pr� m� ru je 
tepelný výkon u místnosti, která je vhodn�  izolována cca 40k Cal/h na m3 ( p�i vn� jší teplot�  
0 st.C). 
1 kW odpovídá 860 kCal/h, hodnotu m� �eme p�evést na 50W/m3. 
P�edpokládejme, �e chcete vyh�át místnost 150m3 ( 10 x 6 x 2.5m), izolovanou. Výpo� et je: 
150m3 x 50W/m3 =  7500W, nebo 7,5 kW. Jako hlavní zdroj vytáp� ní s 10 kW bude tudí� 
vyhovující. ( Viz. tab.5) 
  
tabulka � .5 
    Výh�evnost  
(3) Palivo  hmotnost kCal kW 

 po�ad. m no�ství na 1 Kg 
suchého d�eva 

(5) suché d�evo ( 15% vlhkosti) kg 3600 4,2 1 
(6) vlhké d�evo ( 50% vlhkosti) kg 1850 2,2 1,95 
(7) d�ev� né brikety kg 4000 5 0,84 
(8) uhelné brikety kg 4800 5,6 0,75 
(9) uhlí kg 7700 8,9 0,47 
(10) koks kg 6780 7,9 0,53 
(11) plyn m3 7800 9,1 0,46 
(12) nafta L 8500 9,9 0,42 
(13) elektrická energie kW/h 860 1 4,19 
 
 



- 18 - 

 
 
16. TECHNICKÉ ÚDAJE  
 

ÚDAJE  Krb. Vlo�ka 700  
Krb. Vlo�ka 700 
Prisma 

Krb. Vlo�ka 700 
Zaoblená 

palivo - d � evo, max. délka (cm)  50  50 50 
nominál. Tepel. výkon (kW)  9  9 9 
hod. spot � eba (kg/h)  2,8  2,8 2,8 
ú� innost (%)  74  74 74 
ventilace (nastavitelná)  objednávka  objednávka objednávka 
podtlak (Pa)  14  14 14 
pr � m. kou � ovodu (cm) vnit � ní  / vn � jší  18/20  18/20 18/20 
kou � ovod, výška (m), rozm � r min.(cm)  4,  20x20  4,  20x20 4,   20x20 
sklokeramické sklo (odolnost 700 st.C)  ANO  ANO ANO 
popelník  ANO  ANO ANO 
primární vzduch  ANO  ANO ANO 
sekundární vzduch  ANO  ANO ANO 
terciální vzduch  ANO  ANO ANO 
certifikát  CE,DIN  CE,DIN CE,DIN 
váha (Kg)  145  164 161 
vn � jší rozm � ry (mm), délka, výška, hloubka  690,550,450  690,550,540 690,550,540 
nasávání externího vzduchu  prum� r 10 cm  prum� r 10 cm prum� r 10 cm 
maximální teplota do komína °C  330  330 330 
hmotnostní pr � tok suchých spalin g/s  6,9  6,9 6,9 
 
17. TECHNICKÁ SCHEMATA 
17.1 Focolari 700 – rovné prosklení 
 
 
  zep�edu   z boku                shora 
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17.2 Focolari 700 – tondo (obloukové prosklení) 
 
 
  zep�edu   z boku                shora 
 

 
 
 
 
 
17.3 Focolari 700 – prismatico (prizmatické prosklení) 
 
 
  zep�edu   z boku                shora 
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MONTÁ� NO�I � EK 
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MONTÁ� OPLÁŠT � NÍ A VENTILÁTORU 
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