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Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám za zakoupení krbové vložky, a tím za projevenou důvěru k firmě KRETZ s.r.o. 
Před instalací a uvedením do provozu se důkladně seznamte s tímto návodem k obsluze Vaší 
nové krbové vložky. Předejdete tak možným problémům vzniklých nedodržením rad a pokynů 
uvedených v tomto návodu (viz kap. 5), které mohou za určitých okolností vést až k poškození 
krbové vložky. Uchovejte si také tento návod pro vyhledávání dalších informací. 

 
Mějte prosím na paměti, že tento návod je společný pro více typů krbových vložek. 
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1. Obecná charakteristika 
 
1.1 Krbové vložky 

Krbové vložky jsou charakterizované jako vnitřní vestavné spotřebiče s uzavřeným 
topeništěm pro příležitostné vytápění a přitápění obytných místností nebo jiných interiérů. 
Krbové vložky jsou určeny pro provoz s občasným přikládáním paliva a přerušovaným 
provozem. Dle provedení je dělíme na jednoplášťové, dvouplášťové a krbové vložky 
s teplovodním výměníkem. 

 
 Jednoplášťové krbové vložky jsou svým provedením určené pro příležitostné vytápění 

prostoru, v kterém jsou instalované. Dvouplášťové krbové vložky umožňují přitápění prostoru 
s krbovou vložkou s možností předávání části tepelné energie do sousedních prostor teplým 
vzduchem. Krbové vložky s teplovodním výměníkem umožňují přitápění a vytápění vodním 
topným systémem a ohřev teplé užitkové vody. Teplovodní výměníky je nutné považovat za 
doplňkový zdroj tepla s maximálním provozním a zkušebním tlakem 1,8 baru. 

 
V krbových vložkách je možné použít jako palivo pouze suché dřevo a dřevěné brikety, 

jejichž vlhkost nesmí přesáhnout 20 %. 
 
2. Technický popis krbových vložek  

 
 

Obrázek číslo 1 - Hlavní části krbové vložky (zde model řady A) 
 
2.1 Typová řada A 91 – A 93, A 101 – A 408 

Jedná se o krbové vložky vyrobené ze žáruvzdorného ocelového plechu. Ohniště je 
vyloženo žáruvzdorným materiálem, litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem (šamot), 
umístněným v horní části spalovací komory. Krbové vložky řady A umožňují částečné 
přivedení externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny keramickým sklem 
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a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru, přičemž některé typy řady A 
umožňují dveře otevírat také ve vertikálním směru. Součástí krbových vložek je samostatně 
přístupný, vyjímatelný popelník, umístěný pod dvířky. Krbové vložky jsou povrchově upraveny 
speciální vypalovací barvou. 

 
2.2  Typová řada Z 91 – Z 93 
Jedná se o jednoduché krbové vložky kompaktních rozměrů, vyrobené ze žáruvzdorného 
ocelového plechu. Ohniště je vyloženo šamotovými deskami, obsahuje litinový rošt a 
vyměnitelný spalinový deflektor. Dveře jsou osazeny keramickým sklem a jejich konstrukce je 
umožňuje otevírat v horizontálním směru. Regulace výkonu probíhá posuvným šoupátkem 
pod dvířky. Vložky jsou vhodné také pro použití do starých otevřených krbů a rekreačních 
objektů. Korpus krbové vložky je povrchově upraven speciální vypalovací barvou. 
 
2.3 Typová řada L 51 – L 53, L 501 – L 503  

Jedná se o celolitinové krbové vložky montované z kvalitních litinových dílů. Ohniště 
krbových vložek je osazeno litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem umístněným nad 
topeništěm. Dveře krbových vložek jsou osazeny keramickým žáruvzdorným sklem a jejich 
konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru doleva. Součástí krbových vložek je 
vyjímatelný popelník. Krbové vložky jsou povrchově chráněny speciální žáruvzdornou barvou. 
 
2.4 Typová řada A 101 V – A 1308 V 

Jedná se o krbové vložky ze žáruvzdorného ocelového plechu se zabudovaným vodním 
výměníkem. Ohniště krbových vložek je osazeno žáruvzdornými materiály litinovým roštem a 
vyměnitelným deflektorem (šamot) umístněným nad topeništěm. Krbové vložky mají možnost 
přivedení tzv. externího vzduchu. Dveře krbových vložek jsou osazeny žáruvzdorným 
keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru doleva. 
Součástí krbových vložek je samostatně vyjímatelný popelník. Krbové vložky jsou povrchově 
chráněny speciální žáruvzdornou barvou. Teplovodní výměník může být připojen na otevřený 
nebo uzavřený teplovodní systém a pracovat může v soustavě s nuceným oběhem vody nebo 
v soustavě samotížné. Výměníky jsou svařeny z ocelových plechů s maximálním provozním 
a zkušebním tlakem 1,8 baru. Pro vstup a výstup vody jsou opatřeny nátrubkem se závitem 
G 1/2", KV A 101 V a A 1303 V se závitem G 3/4". 
 
2.5  Typová řada L 73, L 73 S, L 73 SP 

Jedná se o celolitinové, případně ocelo-litinové krbové vložky, montované z kvalitních 
litinových dílů. Ohniště krbových vložek je osazeno litinovým roštem a vyměnitelným 
deflektorem umístněným v horní části spalovací komory. Modely L 73, L 73 S a L 73 SP 
umožňují částečné přivedení externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou 
osazeny keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru. 
Modely L 73 S a L 73 SP jsou osazeny předsazeným potištěným sklem. Součástí krbových 
vložek je samostatně vyjímatelný popelník. Krbové vložky jsou povrchově upraveny speciální 
vypalovací barvou.  
 
2.6  Typová řada L 53 SB 

Typ L 53 SB je celolitinová krbová vložka, jejíž bezroštové topeniště je kompletně 
vyložené žáruvzdorným betonem, s betonovým deflektorem. Vložka umožňuje přivedení 
externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny předsazeným potištěným 
keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru. Hrdlo 
kouřovodu je standardně vybaveno škrticí klapkou. Krbová vložka je povrchově upravena 
speciální vypalovací barvou.        
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2.7  Typová řada C 2001 – C 2500  
Jedná se o krbové vložky vyrobené ze žáruvzdorného ocelového plechu. Ohniště je 

vyloženo žáruvzdorným materiálem, litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem, umístěným 
v horní části spalovací komory. Hrdlo kouřovodu je standardně vybaveno škrticí klapkou. 
Krbové vložky řady C umožňují přivedení externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře 
jsou osazeny keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat jak v horizontálním, 
tak vertikálním směru. Součástí krbových vložek je vyjímatelný vnější popelník umístněný pod 
roštěm. Při použití přiložené krycí lišty, lze vložku obezdít až ke spodnímu okraji dvířek a 
popelník vyjímat přes topeniště. Řada C je také vybavena druhým teplovzdušným pláštěm se 
4 vývody o průměru 150 mm, k rozvodu horkého vzduchu do dalších místností. Krbové vložky 
jsou povrchově upraveny speciální vypalovací barvou. 

 
2.8 Typová řada F 101 – F 411 

Jedná se o krbové vložky vyrobené ze žáruvzdorného ocelového plechu. Ohniště je 
vyloženo žáruvzdorným materiálem, 2 litinovými či žárobetonovými rošty a vyměnitelným 
deflektorem (šamot), umístněným v horní části spalovací komory. Krbové vložky řady F 
umožňují přivedení externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny 
předsazeným, potištěným keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v 
horizontálním směru, přičemž některé typy řady F umožňují dveře otevírat také ve vertikálním 
směru. Součástí krbových vložek je vnitřní vyjímatelný popelník, umístěný pod litinovými rošty. 
Krbové vložky jsou povrchově upraveny speciální vypalovací barvou. 

 
2.9 Typová řada L 63 S 

Typ L 63 S je ocelo-litinová krbová vložka s litinovým topeništěm a ocelovým rámem a 
dveřmi. Dno topeniště je navíc vyloženo žárobetonem a litinovým roštem. Dveře jsou osazeny 
předsazeným potištěným keramickým sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v 
horizontálním směru. Součástí krbových vložek je vyjímatelný popelník, umístěný za dvířky. 
Hrdlo kouřovodu je standardně vybaveno škrticí klapkou. Krbová vložka je povrchově 
upravena speciální vypalovací barvou. 

 
2.10 Typová řada B 101 – B 204 

Jedná se o krbové vložky vyrobené ze žáruvzdorného ocelového plechu. Ohniště je 
vyloženo žáruvzdorným materiálem, litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem, umístěným 
v horní části spalovací komory. Krbové vložky řady B umožňují částečné přivedení externího 
spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny keramickým sklem a jejich konstrukce 
je umožňuje otevírat v horizontálním směru, přičemž některé typy řady B umožňují dveře 
otevírat také ve vertikálním směru. Součástí krbových vložek je vyjímatelný vnitřní popelník 
umístněný pod roštem. Krbové vložky jsou povrchově upraveny speciální vypalovací barvou. 

 
2.11 Typová řada B 101 V10 – B 104 V21 

Jedná se o krbové vložky ze žáruvzdorného ocelového plechu se zabudovaným 
trubkovým teplovodním výměníkem o objemu 17, 34 nebo 50 litrů. Ohniště je vyloženo 
žáruvzdorným materiálem a litinovým roštem. Krbové vložky řady B umožňují částečné 
přivedení externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny keramickým sklem 
a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v horizontálním směru, přičemž některé typy řady B 
umožňují dveře otevírat také ve vertikálním směru. Součástí krbových vložek je vyjímatelný 
vnitřní popelník umístněný za dvířky. Krbové vložky jsou povrchově upraveny speciální 
vypalovací barvou. Teplovodní výměník může být připojen na otevřený nebo uzavřený 
teplovodní systém a pracovat může v soustavě s nuceným oběhem vody nebo v soustavě 
samotížné. Výměníky jsou svařeny z ocelových plechů s maximálním provozním a zkušebním 
tlakem 1,8 baru. Pro vstup a výstup vody jsou opatřeny nátrubkem s vnějším závitem G 3/4". 
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2.12 Typová řada Z 103 – Z 303 S 

Jedná se o krbové vložky vyrobené ze žáruvzdorného ocelového plechu. Ohniště je 
vyloženo žáruvzdorným materiálem, litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem (šamot), 
umístněným v horní části spalovací komory. Krbové vložky řady Z umožňují přivedení 
externího spalovacího vzduchu do topeniště. Dveře jsou osazeny keramickým sklem, na přání 
dvojitým, s vnějším předsazeným potištěným sklem a jejich konstrukce je umožňuje otevírat v 
horizontálním směru. Sklo je oplachováno předehřátým vzduchem. Součástí krbových vložek 
je za hlavními dvířky přístupný, vyjímatelný popelník. Krbové vložky jsou povrchově upraveny 
speciální vypalovací barvou. 
 
2.13 Typová řada Z 103 V – Z 1303 VS 

Jedná se o krbové vložky ze žáruvzdorného ocelového plechu se zabudovaným 
teplovodním výměníkem o objemu 22 nebo 60 litrů. Ohniště je vyloženo žáruvzdornými 
materiály litinovým roštem a vyměnitelným deflektorem (šamot) umístněným v horní části 
spalovací komory. Krbové vložky řady Z-V umožňují přivedení externího spalovacího vzduchu 
do topeniště. Dveře jsou osazeny keramickým sklem (na přání dvojitým) a jejich konstrukce je 
umožňuje otevírat v horizontálním směru. Součástí krbových vložek je vyjímatelný popelník, 
umístěný za dvířky. Krbové vložky jsou povrchově upraveny speciální vypalovací barvou. 
Teplovodní výměník může být připojen na otevřený nebo uzavřený teplovodní systém a 
pracovat může v soustavě s nuceným oběhem vody nebo v soustavě samotížné. Výměníky 
jsou svařeny z ocelových plechů s maximálním provozním a zkušebním tlakem 1,8 baru a jsou 
vybaveny integrovanou vychlazovací smyčkou proti přetopení. Pro vstup a výstup vody jsou 
opatřeny nátrubkem s vnitřním závitem G 3/4". 
 
3 . Přeprava a skladování veškerých krbových vložek 
 
3.1 Přeprava 

Krbová vložka se smí přepravovat pouze ve svislé poloze (viz obrázek č. 2), 
v originálním obalu a řádně zajištěna proti pohybu a pádu. Přeprava musí probíhat 
v uzavřeném prostoru, aby se zabránilo poškození vlivem povětrnostních podmínek. Při 
manipulaci s krbovými vložkami je nutné dodržet svislou polohu, vložky se nesmí nijak 
naklánět, aby nedošlo k jejich poškození.  

 
U krbových vložek s vertikálním otevíráním se v žádném případě nesmí vložka přenášet 

za tyče „vedení pojezdu dveří“! 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Obrázek číslo 2 
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3.2 Skladování 
Krbová vložka se musí skladovat v suchém a temperovaném prostředí (prostředí kde se 

udržuje stálá teplota). Skladování a manipulace probíhá ve svislé poloze. Při manipulaci 
dbejte zvýšené opatrnosti.  
 
4. Umístění a instalace 
 
4.1 Obecné pokyny k umístění a instalaci 

Každá krbová vložka musí být bezpodmínečně umístěna a instalována tak, aby byly 
dodrženy podmínky předepsané místními předpisy nebo národními a evropskými normami 
v platném znění včetně jejich dodatků a také v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k 
obsluze.  

 
Krbové vložky jsou určeny k instalaci v suchém prostředí, které charakterizuje platná 

norma jako neagresivní prostředí prosté jakýchkoliv výbušných a hořlavých plynů. V případě, 
že hrozí po přechodnou dobu vznik hořlavých plynů (např. při lepení linolea, při natěračských 
pracích atd.), musí být krbová vložka vyřazena z provozu ještě před započetím těchto prací. 

 
V interiéru kde je umístěna krbová vložka nesmí být zařízení na odsávání vzduchu (např. 

digestoř, odtahové ventilátory), které by vyvodilo zpětný tah a únik spalin do místnosti. 
Klimatizace může být pouze přetlaková. 

 
Před instalací je nutné usadit deflektor do držáků v horní části kobky (netýká se 

celolitinových krbových vložek řady L 70) viz kapitola 4.4.  
 

Provoz bez deflektoru výrazně snižuje účinnost a životnost  
krbové vložky! 

 
 

4.2 Pravidla umístění 
Spotřebič musí být postaven na pevném podloží s odpovídající nosností, nejlépe na 

betonové nebo jiné pevné nehořlavé desce s minimální tloušťkou 0,15 m. Jestliže stávající 
sestava nesplňuje tuto nezbytnou podmínku, musí být pro splnění tohoto požadavku přijata 
vhodná opatření. Při instalaci na podlahu z hořlavé hmoty je nutno spotřebič umístit na 
izolační podložku z nehořlavého materiálu, přesahující půdorys spotřebiče o 800 mm ve 
směru sálání (ve směru před sklo) a 400 mm v ostatních směrech. Na spotřebič a do 
vzdáleností menších než je bezpečná vzdálenost nesmí být kladeny předměty z hořlavých 
hmot.  

 
 

         Pod krbovou vložkou nesmí být položeno podlahové topení!  
 

Stupeň hořlavosti 
stavebních hmot a 
výrobků 

Stavební hmoty a výrobky zařazené do stupně 
hořlavosti (výběr z normy) 

Minimální 
vzdálenosti 
(mm) 

A - nehořlavé žula, pískovec, betony, keramické obkladačky, 
protipožární omítky, … --- 
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B - nesnadno 
hořlavé heraklit, čedičové desky, desky ze sklených vláken, … 800 

C1 - těžce hořlavé dřevo bukové, překližky, umakart, … 800 

C2 - středně 
hořlavé 

dřevo borové, modřínové, smrkové, pryžové 
podlahoviny, ...  800 

C3 - lehce hořlavé asfaltová lepenka, polystyrén, polyethylen, PVC, … 1000 

Tabulka číslo 1 
 

Při situování krbu do místnosti mějte na paměti, že musí být zajištěn přístup do prostoru 
teplovzdušné komory z důvodu kontroly a čištění povrchu kouřovodu, krbové vložky a 
vnitřního prostoru teplovzdušné komory. Velikost vstupního otvoru by měla být nejméně 250 x 
250 mm. 
 
 
4.3.  Instalace 

Před instalací krbové vložky je třeba zajistit revizi komínového tělesa, do kterého má být 
krbová vložka připojena, včetně návrhu a posouzení spalinové cesty, která musí zajistit 
bezpečný odvod spalin od připojené krbové vložky. Revizi a výpočet včetně písemného 
potvrzení provede kominická firma. Výsledek kontroly musí být zapsán do revizní zprávy 
spalinové cesty a do záručního listu kolonka revize komína. 

 
Na spalinovou cestu může být připojen pouze jeden spotřebič! 
 

 
 
Postup instalace KV: 
 

4.3.1.      Krbová vložka musí být umístěna na nehořlavé podlaze dostatečné nosnosti a na 
pevné nehořlavé podstavě (ocelová, cihlová..), tak aby se nekývala a při běžném 
užívání nemohlo dojít k jejímu pádu z podstavy. Připojte krbovou vložku do komína 
pomocí nerezových nebo silnostěnných ocelových kouřovodů systémem „po kouři“ 
nebo „po vodě“. Připojení musí být těsné a mechanicky pevné. Průřez kouřovodu 
nesmí být menší než hrdlo pro odvod spalin na krbové vložce. Kouřovod má být co 
nejkratší (jeho délka by neměla přesáhnout 20 % účinné výšky komína) a směrem ke 
komínovému průduchu musí stoupat ve směru toku spalin. 

4.3.2.      Před obezděním je nutné v krbové vložce nejdříve pozvolna zatopit (viz kapitola 5.3 
první zátop) a po dobu nejméně 4 hodin udržovat stálý výkon. Během této doby dojde 
k vypálení žáruvzdorné barvy, kterou je krb nastříkán. Vlivem vypalování dochází ke 
vzniku modrého kouře a zápachu - z bezpečnostních důvodů je nutné neustále větrat 
a přivádět do místnosti dostatek čerstvého vzduchu. 

4.3.3.      Obezdívka krbu by měla být vzdálena min. 5 cm od zadní a bočních stěn krbu viz obr. 
č. 3 str. 10. Při obezdívání je nutné chránit pohyblivé části (řetěz, kladky, dveře a jejich 
vedení) před nečistotami, které by mohly omezit jejich funkci. 

4.3.4.      Dodržujte dilatační spáry min. 5 mm v místech styku krbové vložky s obezdívkou viz. 
obr. č. 4 a 5. Stěny přiléhající ke krbové vložce musí být nehořlavé. Plášť 
teplovzdušné komory musí být provedený z nehořlavých materiálů a na vnitřní straně 
tepelně izolovaný (neplatí při obestavbě z izolačních kalcium-silikátových desek). 
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Izolace a použité stavební prvky musí být z materiálu, ze kterého se vlivem teplot 
neuvolňují zdraví škodlivé látky. Nedodržení dilatační mezery může způsobit 
poškození obezdívky nebo i samotné krbové vložky a tím ztrátu záruky. 

4.3.5.      Ve spodní části pod krbovou vložkou vytvořte průduch(y) pro vstup studeného vzduchu 
do obestavby o ploše min. 60 cm² na 1 kW výkonu vložky. Průduch(y) umístěte co 
nejníže k podlaze a zajistěte, aby nemohlo dojít k jejich ucpání. 

4.3.6.      V horní části vytvořte průduch(y) pro výstup ohřátého vzduchu (o stejné ploše jako ve 
spodní části – viz. kap. 4.3.5.), teplovzdušná komora musí být dostatečně odvětrána 
ne zcela uzavíratelným otvorem s mřížkou. Horní hrana otvoru z teplovzdušné komory 
musí být nejméně 450 mm pod podhledem stropu viz obr. č. 6. 

  
Vzhledem k náročnosti instalace krbových vložek doporučujeme pověřit touto instalací 
řádně proškolené specializované stavební firmy popř. kominické nebo krbařské firmy, 
mající příslušná oprávnění a zkušenosti. Použití neschválených materiálů může mít za 
následek poškození obestavby a může způsobit požár! Zápis o odborné instalaci musí 

být uveden v záručním listu, nedodržení vede ke ztrátě záruky. 
 

 
Obrázek číslo 3 - Doporučujeme použít místo jedné velké dekompresní mřížky dvě malé 

umístěné na bocích sopouchu 
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Obrázek číslo 4  

 

 
Obrázek číslo 5 

 

 
 

Obrázek číslo 6 
 
 
 

mailto:info@kretz.cz


NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 
 

 
COPYRIGHT  © 2015 KRETZ Company of Czech Republic, Limited 

Vavřinec 142, 679 13, Sloup, Czech Republic 
tel.: +420 516 415 566, e-mail: info@kretz.cz, GPS: 49°24'17.521"N, 16°43'20.514"E 

Strana 11 

Teplovodní zapojení: 
 
4.3.7.  Montáž a připojení krbových vložek s teplovodním výměníkem smí provést jen odborná 
firma s příslušným oprávněním, kvalifikací, na základě vypracovaného projektu připojení 
teplovodního výměníku do otopné soustavy nebo do soustavy ohřevu TUV. Projekt musí být 
vypracován odborně způsobilou osobou.  

 
         Při montáži je nutné dodržet maximální provozní a zkušební tlak 1,8 baru! 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
 
4.3.8. Spotřebič lze provozovat pouze v objektu s platnou revizí spalinové cesty, kterou je 

nutno provést vždy před uvedením spalinové cesty do provozu nebo před instalací 
nového spotřebiče. 

4.3.9. V případě instalace teplovodního výměníku do teplovodního systému topení nebo 
ohřevu TUV je vždy bezpodmínečně nutné zajistit v případě, že se topí v krbové 
vložce, odběr tepla z vodního systému minimálně o jmenovitém tepelném výkonu 
teplovodní vložky použitím bezpečnostního prvku (např. použitím záložního zdroje či 
externím ochlazovacím výměníkem). 

4.3.10. Systém topení musí být opatřen pojistným ventilem s nastavením maximálního tlaku 
pro provoz 1,8 baru. 

4.3.11. Systém by měl být opatřen zpětnou smyčkou a trojcestným ventilem. 
4.3.12. Součástí dodávky výměníku není žádný regulační ani zabezpečovací prvek, tento 

zabezpečovací prvek se instaluje jako externí zařízení. 
4.3.13. Součástí návodu jsou ideové schéma připojení výměníku do soustavy vytápění, 

případně ohřevu TUV. 
4.3.14. U krbových vložek s teplovodním výměníkem je nutné dodržet při instalaci a stavbě 

následující postup. Zapojení krbové vložky do systému TUV a provedení prvního 
zkušebního zátopu. Nechat 24 hodin po prvním zátopu neobestavené a 
následně zkontrolovat těsnost celého systému TUV a těsnost krbové vložky 
s teplovodním výměníkem. Po této kontrole těsnosti můžeme provést obestavění 
krbové vložky s teplovodním výměníkem. 

4.3.15. Projektant musí zabezpečit, aby nemohlo dojít k zastavení průtoku vody 
výměníkem, pokud se v krbové vložce topí. Projektant rovněž musí zabezpečit, že 
nedojde k uzavření vodního objemu výměníku, pokud se v zařízení topí. 

4.3.16. Není přípustné topit v krbové vložce, pokud není ve výměníku voda - došlo by k 
nevratnému poškození tělesa výměníku. 

4.3.17. Při instalaci zařízení s vodním výměníkem do samotížné cirkulace je nutno vzít v 
úvahu výšku výměníku nad podlahou a výšku otopných těles. 

4.3.18. V případě zapojení spotřebiče do soustavy TUV s vyšším příkonem než je 
deklarováno, hrozí nadměrné ochlazení topících povrchů, které je součástí 
teplovodní nádrže – může docházet ke kondenzaci či dehtování a k výraznému 
snížení životnosti topidla. 

4.3.19. U teplovodní KV řady B je nutné teplovodní výměník jednou za měsíc vyčistit. 

Čištění teplovodního výměníku u krbové vložky řady B-V 

Nejprve je nutno vysadit deflektor, postupujeme opačně, než je popsáno v kapitole 
4.4 montáž deflektoru. Pomocí rourového komínového kartáče, který jste obdrželi společně 
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s krbovou vložkou, důkladně vymeteme jednotlivé části trubkového výměníku. Údržbu 
provádíme podle intenzity topení, nejméně však 1x měsíčně. 

Při vymetání komína odsuneme komínovou záslepku a důkladně vyčistíme horní 
část teplovodního výměníku, po dokončení čištění nezapomene záslepku vrátit zpět. Při 
používání teplovodní krbové vložky bez záslepky by došlo k rapidnímu snížení výkonu 
výměníku. 
Po ukončení čištění nezapomeneme opět usadit deflektor zpět na místo viz kapitola 4.4 
 

 
 

 
 

Obrázek číslo 7 - Pohled na horní část topeniště (dno výměníku) s instalovanou záslepkou 
 
 
 

 
Obrázek číslo 8 - Schéma zapojení krbových vložek řady A 101 V - A 305 V 
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Obrázek číslo 9 - Schéma zapojení krbové vložky řady A 1103 V - A 1308V 

 
 

Obrázek číslo 10 - Schéma zapojení krbové vložky řady Z 103 V - Z 1303 VS 
 

Do systému lze zapojit 4-cestný ventil a akumulační nádrž pro uchování ohřáté vody.  
 

1. Teplovodní výměník 
2. Výstup teplé vody (stoupačka) 
3. Oběhové čerpadlo výměníku 
4. Zpětná klapka výměníku musí být, pokud bude KV zapojena v kombinaci   
 s dalšími topidly 
5. Pojistný ventil max. 1,8 baru 
6. Odvod odpadního potrubí 
7. Uzavřená expanzní nádoba 
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8. Soustava topných těles - radiátorů 
9. Hlavní vedení teplé vody 
10. Zpětné vedení studené vody (zpátečka) 
11. Trojcestný ventil  
12. Kulový ventil 
13. Filtr 
14A. Bezpečnostní ventil s teplotním čidlem 
14B. Teplotní čidlo k bezpečnostnímu ventilu 
15. Integrovaná dochlazovací smyčka 
16. Vodovod 
17. Odvzdušňovací ventil 

 
 

 
 

Obrázek číslo 11 - Popis ovladačů a výstupů krbové vložky řady Z 103 V - Z 1103 VS 
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Obrázek číslo 12 - Schéma zapojení teplovodní krbové vložky řady B-V 
 
 

1. Teplovodní výměník 
2. Výstup teplé vody (stoupačka) 
3. Oběhové čerpadlo výměníku 
4. Zpětná klapka výměníku, musí být vždy pokud je krbová vložka zapojena 

v kombinaci s dalšími topidly 
5. Pojistný ventil max. 1,8 bar 
6. Odpad 
7. Uzavřená expanzní nádoba 
8. Soustava topných těles - radiátorů  
9. Hlavní vedení teplé vody 
10. Zpětné vedení studené vody (zpátečka) 
11. Trojcestný ventil 
12. Kulový ventil 
13. Filtr  
14A. Bezpečnostní ventil s teplotním čidlem 
14B. Teplotní čidlo k bezpečnostnímu ventilu 
15. Integrovaná dochlazovací smyčka 
16. Vodovod 
17. Odvzdušňovací ventil 
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Obrázek číslo 13 - Popis teplovodní krbové vložky řady B-V 

 
1. Komínové hrdlo 
2. Hrdlo přívodu externího vzduchu 
3. Voda vstup studená 
4. Voda výstup teplá 
5. Ochlazovací smyčka 
6. Tlakoměr 
7. Teploměr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.  Montáž deflektoru 

Kvůli možnému poškození deflektoru přepravou, není deflektor nasazen na konečném 
místě, je ale dodáván zabalený u místěný v topeništi. Před prvním zátopem je nutný deflektor 
umístit na konečné místo dle následujících obrázků. 
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Obrázek číslo 14 - Montáž deflektoru krbové vložky řady A  

            
Obrázek číslo 15 - Montáž deflektoru krbové vložky řady B 

 
4.5. Varianty popelníků u krbové vložky řady C (viz obr. č. 16) 

 
 

4.5.1 Varianta 1 – čelní popelník 
V této variantě je používán pouze čelní popelník umístěný v části čelní římsy pod 

krbovými dveřmi. Je nutné vyjmout a trvale odstranit vnitřní popelník umístěný pod rošty, který 
by jinak bránil vysunutí čelního popelníku při běžné údržbě. 
 
4.5.2 Varianta 2 – vnitřní popelník 

V této variantě je používán pouze vnitřní popelník umístěný v otvoru uvnitř topeniště pod 
dvěma vyjímatelnými litinovými rošty. Je nutné vyjmout a trvale odstranit čelní popelník, který 
by jinak bránil používání vnitřního popelníku. 

Pouze u této varianty je možné použití krycí lišty. 
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Při použití varianty 2 nevyjímejte v žádném případě čelní popelník, jeho umístění je 
nutné k optimálnímu přísunu primárního vzduchu pro hoření! 

 
Obrázek číslo 16  

 
5. Uvedení do provozu 
 
5.1  Ovládání a regulační prvky  

Krbové vložky firmy KRETZ jsou konstruovány tak, aby jejich ovládání bylo co nejsnazší. 
Ovládací prvky krbových vložek jsou umístěny a znázorněny na obrázcích – viz dále.  
 
 
5.1.1 Otevírání krbových dveří 

Otevírání dveří v horizontálním směru je znázorněno na obr. č. 17, 18,19, 20a. Pokud je 
krbová vložka vybavena odnímatelnou kličkou pro otevírání dveří odejměte ji, vždy při 
uzavření dvířek! Dbejte na čistotu těsnících ploch vnitřního rámu krbových dvířek, aby bylo 
zavírání co nejsnazší. Krbová dvířka uzavřete řádně a těsně! 
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Obrázek číslo 17  

 
Obrázek číslo 18  

 
 

 
Obrázek číslo 19  

 

 
Otevírání dveří ve vertikálním směru je znázorněno na obr. č. 20b a 21. Dbejte na čistotu 

těsnících ploch spodních dosedacích ploch rámu krbových dvířek, aby se docílilo úplného 
uzavření. Krbová dvířka uzavřete řádně a těsně!  
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                                             Obrázek číslo 20a    Obrázek číslo 20b  

 
Obrázek číslo 21 

 
5.1.2 Regulace oplachu keramických skel krbových dveří 

Ovládání je znázorněno na obr. č. 21. Doporučujeme mít klapku oplachu skla v poloze 
„O“, čímž zajistíte maximální přísun vzduchu a omezíte možnost „zakuřování“ skla. 

 
Obrázek číslo 22 - “O“ – otevřeno “Z“- zavřeno 

 
5.1.3 Regulace přísunu primárního vzduchu 
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Typová řada A 91 – A 93   
Primární vzduch pro hoření je přisáván přes dvojici regulovatelných uzavíracích klapek 

v čele popelníku. Maximálního přísunu vzduchu dosáhnete v poloze, kdy jsou oba průduchy 
plně otevřeny. Dbejte na čistotu čela popelníku, aby byl zajištěn volný pohyb klapky. 
 
Typová řada Z 91 – Z 93 – obr. č. 23 

Primární vzduch pro hoření je přisáván přes jednu regulovanou uzavírací klapku v čele 
dvířek. Ovládání a regulace je znázorněno na obrázku č. 23. Maximálního přísunu vzduchu 
dosáhnete v poloze „O“. Dbejte na čistotu vedení klapek z vnitřní strany čela popelníku, aby 
byl zajištěn volný pohyb klapek. 
 
Typová řada A 501 – A 503 – obrázek č. 24 

Primární vzduch pro hoření je přisáván přes jednu regulovatelnou uzavírací klapku v čele 
popelníku. Ovládání a regulace je znázorněno na obrázku č. 24. Maximálního přísunu 
vzduchu dosáhnete v poloze „O“. Dbejte na čistotu čela popelníku, aby byl zajištěn volný 
pohyb klapky 

                            
      
  Obrázek číslo 23                                                  Obrázek číslo 24 

 
Typová řada L 51 – L 53 – obrázek č. 25 

Primární vzduch pro hoření je přisáván přes jednu regulovatelnou uzavírací klapku ve 
spodní části krbových dvířek. Ovládání a regulace je znázorněno na obrázku č. 25. 
Maximálního přísunu vzduchu dosáhnete v poloze „O“. Dbejte na čistotu klapky. 

 

 
  Obrázek číslo 25 

 
Typová L 53 SB – obrázek č. 26 

Jedná se o bezroštovou krbovou vložku. Veškeré přisávání je vedeno pod krbovou 
vložkou, zděř o průměru 100 mm slouží též pro přívod externího vzduchu. Vzduch lze přivést 
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přes regulovatelnou klapku s bowdenovým lankem, která se nasadí na zděř, tato klapka se 
nachází v příbalu, viz obr. č. 26.  Dbejte na čistotu topeniště. 
 

 
Obrázek číslo 2 

Typová řada L 73, L 73S, L 73 SP – obrázek č. 27 
         Primární vzduch pro hoření je přisáván přes jedno regulovatelnou uzavírací klapku ve 
spodní části krbových dvířek. Ovládání a regulace je znázorněno na obrázku č. 27. 
Maximálního přísunu vzduchu dosáhnete v poloze „O“. Dbejte na čistotu klapky. Krbová 
vložka je vybavena adaptérem pro přívod externího vzduchu o průměru 100 mm. Při dodání 
se tento adaptér nachází v příbalu. 

Krbová vložka L 73S je v zadní části vybavena regulovaným centrálním přívodem 
vzduchu o průměru 100 mm, ovládání se nachází v čelní části krbové vložky, viz obr. č. 28. 
Zároveň může sloužit pro připojení externího vzduchu. 

 

 

 

 
Obrázek číslo 27 
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Obrázek číslo 28 
 

Typová řada Zeus A 101 – A 408, A 101 V - A 1308 V – obrázek č. 29 
 Primární vzduch pro hoření je přisáváním přes jednu regulovatelnou klapku 
umístněnou ze spodní části krbové vložky. Tato klapka je opatřena vstupním otvorem o 
průměru 100 mm. K tomuto ovládání můžete přivést externí přívod vzduchu.  

 
Obrázek číslo 29 

Typová řada F – obrázek č. 30 
Jsou vybaveny regulovaným centrálním přívodem vzduchu o průměru 100 mm, ovládání 

je umístěno v přední části krbové vložky. Tento přívod lze použít pro přívod externího 
vzduchu. 
 

 

 

 
Obrázek číslo 30 

 
Typová řada C – obrázek č. 31 

Krbová vložka je vybavena zděří pro přívod externího vzduchu o průměru 150 mm a 
zděří pro přisávání vzduchu do opláštění o průměru 200 mm. Ovládání komínové klapky je 
umístěno vpravo pode dveřmi. 
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Obrázek číslo 31 

 
Typová řada B – obrázek č. 32 

Primární vzduch pro hoření je přisáván přes regulovatelnou uzavírací klapku, jejíž 
ovládání se nachází v čele krbu. Ovládání a regulace je znázorněno na obrázku č. 32. 
Maximálního přísunu vzduchu dosáhnete v poloze „O“.  
 

 
 

Obrázek číslo 32 
 

5.1.4 Přívod externího vzduchu u krbové vložky řady B 
Krbové vložky typové řady B jsou vybaveny externím přívodem vzduchu o průměru 100 

mm, při dodání krbové vložky se nachází v přípalu. Tento přívod vzduchu a instalace příruby 
pro externí přívod vzduchu je vyobrazen na obrázku č. 33. 
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Obrázek číslo 33 
 

5.1.5 Přívod externího vzduchu do druhého pláště krbové vložky řady B 
Dvouplášťové krbové vložky typové řady B jsou vybaveny druhým pláštěm s externím 

přívodem vzduchu o průměru 80 mm. Tento přívod vzduchu a instalace příruby pro externí 
přívod vzduchu je vyobrazen na obrázku č. 34 a pro napojení na tlačný ventilátor a obrázku č. 
35 (odmontovat vnitřní přírubu i zděř průměru 80 mm) pro napojení na odtahový ventilátor či 
samotížné vytápění horkým vzduchem.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                  Obrázek číslo 34                                               Obrázek číslo 35 

 
 

5.2 Bezpečnostní pokyny 
5.2.1 Při manipulaci a rozbalování dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnostních pokynů! 
5.2.2 Při provozu je nutno zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a bezpečný 

odvod spalin. 
5.2.3 Při současném provozu jiného tepelného zařízení v témže prostoru je nutno zajistit 

dostatečné větrání! 
5.2.4 V případě, že hrozí po přechodnou dobu v místnosti s instalovanou krbovou vložkou 

vznik hořlavých plynů (při lepení linolea, při natěračských pracích atd.), musí být 
krbová vložka vyřazena z provozu ještě před vznikem tohoto nebezpečí!  
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5.2.5 Je nutné při vypalování povrchové ochrany krbové vložky při prvním zátopu 
neustále větrat a přivádět do místnosti dostatek čerstvého vzduchu! 

5.2.6 Krbová dvířka musí být vždy uzavřena, vyjma uvádění do provozu a doplňování 
paliva při přikládání! 

5.2.7 Obsluhu krbové vložky smí provádět pouze svéprávná dospělá osoba starší 18 let! 
5.2.8 Zajistěte, aby děti do 18 let, osoby mentálně postižené a domácí zvířata nemohla 

vniknout do prostoru ohniště – nebezpečí popálení a možného ohrožení života! 
5.2.9 Po celou dobu provozu musí být oheň v krbové vložce pravidelně kontrolován! 
5.2.10 Nedotýkejte se vnějších povrchů krbové vložky – nebezpečí popálení a možného 

ohrožení života, vyjma ovládacích a regulačních prvků a to jen za použití 
ochranných pomůcek! 

5.2.11 Oheň v krbové vložce nikdy nehaste vodou! 
5.2.12 Popel z popelníku se musí odstraňovat se zvýšenou opatrností a za použití 

ochranných pomůcek pouze mimo provoz krbové vložky! 
5.2.13 Studený popel ukládejte do nehořlavých nádob s víkem! 
5.2.14 Krbové vložky nejsou určeny k nepřetržitému provozu a jako hlavní zdroj tepla! 
5.2.15 Spotřebič se nesmí používat pro spalování odpadků, plastů a nesmějí se používat 

kapalná paliva! V žádném případě se nesmí spalovat zvířata. 
5.2.16 V případě vzniku požáru usazenin v komíně urychleně uhaste oheň v krbové vložce 

práškovým hasícím přístrojem popř. pískem, odstraňte veškerý hořlavý materiál 
z blízkosti krbové vložky a komínového tělesa. Uzavřete dveře, ovládací prvky 
krbové vložky a kouřovou regulační klapku (je-li nainstalovaná) a neprodleně 
ohlaste požár hasičskému sboru! POZOR – Krbovou vložku a spalinové cesty 
včetně komínu před opětovným uvedením do provozu nechte prohlédnout 
odborníkem! 

5.2.17 Na výrobku není povoleno provádět žádné úpravy mimo montážní a servisní práce, 
prováděné oprávněnými osobami! 

5.2.18 Pro opravy je možno používat pouze náhradní díly schválené výrobcem! 
 
5.3 První zátop 

Před prvním zátopem je třeba zkontrolovat, zdali je krbová vložka řádně umístěna a 
instalována dle tohoto návodu, zejména usazen deflektor. Dále je třeba provést kontrolu 
nepoškozenosti a úplnosti krbové vložky. Mějte prosím připraveny ochranné rukavice, kličku 
pro otevírání krbových dvířek, dostatečnou zásobu paliva popř. krbové nářadí. 

První zátop se musí provést ještě před obezděním krbové vložky z důvodu lepšího 
odvětrání vypalované barvy na povrchu krbové vložky. Mějte prosím na paměti, že po dobu 
nejméně 4 hodin dochází k vypalování krbové barvy a je tedy nutné neustále větrat a do 
místnosti přivádět dostatek čerstvého vzduchu. Na nevypáleném laku (např. při dlouhodobém 
skladování) krbové vložky může dojít k jeho mechanickému či chemickému poškození – 
vypalte lak co nejdříve po zakoupení krbové vložky! 

 
POSTUP PŘI ZÁTOPU: 
5.3.1 Otevřete komínovou klapku (je-li) a klapku pro přívod vzduchu pro hoření. 
5.3.2 Doporučujeme vysunout popelník cca 2 cm směrem k sobě, neplatí u krbových 

vložek, které nemají popelník z přední strany. U těchto krbových vložek 
doporučujeme otevřít přisávací otvory v rámu dveří.  

5.3.3 Na litinový rošt vložte suchý papír (popř. podpalovač) a na něj dřevěné třísky. 
5.3.4 Rozdělejte oheň v ohništi. 
5.3.5 Poté dvířka krbové vložky zavřete čímž se vzduch pro hoření dostane přes popelník 

pod rošt. Dále dvířka otvírejte pouze při přikládání! 
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5.3.6 Po rozhoření třísek přidejte větší kusy určeného paliva. 
POZOR – maximální dávka přikládaného paliva je 3-5 kg/h! 

5.3.7 Během doby zátopu kontrolujte oheň v krbové vložce a dbejte zvýšené pozornosti a 
opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny (viz kap. 5.2) 

5.3.8 Doporučená doba prvního zátopu je nejméně 4 hodiny a po tuto dobu udržujte stálý 
výkon. 

5.3.9 První zátop musí být pozvolný, a během tohoto zátopu je nutné občas otevřít dvířka, 
aby nedošlo k přilepení těsnění. 

 
5.4 Hlavní zásady provozu 
5.4.1 Krbové vložky nesmí být přetěžovány nepřiměřenou spotřebou paliva nebo 

používáním jiného než stanoveného paliva (viz kap. 1). 
5.4.2 Velmi vhodné pro topení v krbových vložkách je dřevo tvrdé (dub, buk apod.) jehož 

vlhkost však nesmí přesáhnout 20 %. 
5.4.3 Při zátopech postupujte dle „Postupu při zátopu“ dle kap. 5.3 body 1 – 9 . 
5.4.4 Správného topení v krbové vložce dosáhnete spalováním menšího množství paliva 

a častějším přikládáním. 
5.4.5 Určené palivo (ve formě polen, štěpků apod.) při přikládání klademe co nejblíže 

k zadní straně krbové vložky, kde má oheň optimální přísun vzduchu. 
5.4.6 Palivo při přikládání pokládejte přes sebe s dostatečnými mezerami, aby se palivo 

co nejoptimálněji spalovalo. Přikládejte, vždy až když palivo celé vyhoří a ve 
spalovací komoře nejsou vidět plameny a zůstali jen žhavé uhlíky. Tímto správným 
postupem při opětovném přikládání zamezíte možnému vniknutí kouře do místností.  

5.4.7 Před každým zátopem odstraňte popel z topeniště a popelníku. Dbejte, aby rošt 
neležel v popelu, prodloužíte tím jeho životnost, a zároveň zvýšíte kvalitu hoření, 
neboť tím umožníte správné proudění vzduchu přes rošt.  

5.4.8 Při sezónním používání a při špatných tahových nebo povětrnostních podmínkách 
je nutno věnovat zvýšenou pozornost při uvádění do provozu. 

5.4.9 Po delší době přerušení provozu je nutné provést kontrolu, zda nedošlo k ucpání 
spalinových cest. 

5.4.10 Před každou sezónou je nutno provést údržbu a čištění krbové vložky dle 
uvedeného postupu v kap. 6. 

 
5.5 Provozní předpisy 
5.5.1 Čerstvá obestavba krbu obsahuje určité množství vody (spojovací stavební lepidla, 

kamnářská hlína, omítky apod.). Proto je nutné nechat stavbu „vyzrát“ – vysušit, 
v letním období 2 až 3 týdny, v zimním 3 až 5 týdnů, závisí od toho, zda se prostor 
vytápí a odvětrává. Je vhodné nezatěžovat krb topením v uvedených časových 
lhůtách, protože náhlým ohřevem nevysušeného zdiva hrozí narušení stavebních 
částí díla. 

5.5.2 Nejmenší dovolená účinná výška průduchu komína, tj. svislá vzdálenost od vstupu 
do komína po ukončení komína nad střechou objektu, je podle normy o provozování 
komínů, kouřovodů a připojování spotřebičů stanovená na 5 m. V jednotlivých 
případech je možné připojit krbovou vložku i k průduchu komína s menší účinnou 
výškou, pokud se výpočtem dokáže, že tato výška je pro spotřebič dostatečná. 

 
Stanoví vždy kominický mistr – revizní technik na komín! 

 
Při teplotách v exteriéru nad 16°C snižuje komín svůj tahový účinek. Může nastat únik 
spalin do vytápěného prostoru při otevření dvířek krbové vložky. Provoz krbu do značné 
míry závisí na momentálních atmosférických podmínkách. Doporučuje se určitá 
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opatrnost při silném větru (přílišný tah) – hrozí přehřátí krbu, anebo za mlhy a nízkého 
atmosférického tlaku (nízký tah) – nedokonalé hoření, možnost úniku kouře do interiéru 
při otevřených dvířkách. 

 
5.6 Palivo 

Doporučeným palivem je dřevo (bříza, buk apod.) a lisované dřevěné brikety, s vlhkostí 
méně než 20 %, (dosažitelná při vhodném sušení a skladování dřeva chráněného před 
deštěm po 2 – 3 rocích). 

Velikost polen:  
- Délka asi 25 – 35 cm (záleží na velikosti krbové vložky) 
- Množství přikládaného paliva max. 3-5 kg (asi 3 – 5 polen)  

Dřevo se zůstatkovou vlhkostí 15 % má přibližně dvojnásobnou výhřevnost jako dřevo 
s obsahem vody 50 %, protože u vlhkého dřeva se teplo spotřebovává na odpaření vody. 
Vyšší obsah vody a nižší teplota spalování kromě toho zapříčiní tvorbu sazí, dehtu a tím 
zintenzivní znečisťování skla dvířek a kouřovodu. 

 
5.6.1 Dřevo čerstvé, impregnované, lakované, s lepidly, tmely atd. nebo také lepené či 

potahované kartóny, odpadky z plastů, kuchyňské odpadky, brikety ze starého 
papíru atd. nesmí být spalované v krbové vložce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. Řešení nejčastějších problémů 
 

Problém Možná příčina Řešení 

Zakuřování a černání 
skla 

Mokré nebo smolnaté dřevo 
Topit suchým, tvrdým dřevem s vlhkostí do 
20 %, které je skladováno alespoň 12 
měsíců na suchém zastřešeném místě. 

Nerozehřátá krbová vložka 

-rozehřát krbovou vložku na provozní teplotu 
-doporučujeme 20minut topit s pootevřeným 
popelníkem (2 cm), pokud má KV vnitřní 
popelník, je třeba otevřít veškeré přisávací 
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otvory. 

Špatný tah komína 

-otevřít komínovou klapku 
-zkontrolovat napojení na komín 
-utěsnit, vyčistit komín (6x ročně) 
-špatný komín – konzultace s kominickým 
mistrem, zvážit instalaci komínového 
ventilátoru 

Oheň blízko skla Topit u zadní stěny krbové vložky 

Krbová vložka při 
topení kouří do 

místnosti 

Mokré dřevo 
Topit suchým, tvrdým dřevem s vlhkostí do 
20 %, které je skladováno alespoň 12 
měsíců na suchém místě 

Nerozehřátá krbová vložka 
-rozehřát krbovou vložku na provozní teplotu 
-doporučujeme 20minut topit s pootevřeným 
popelníkem (2 cm) 

Špatný tah komína 
-otevřít komínovou klapku 
-zkontrolovat napojení na komín 
-utěsnit, vyčistit komín (6x ročně) 

Krbová vložka kouří 
při přikládání 

Mokré dřevo 
Topit suchým, tvrdým dřevem s vlhkostí do 
20 %, které je skladováno alespoň 12 
měsíců na suchém místě 

Nerozehřátá krbová vložka 
-rozehřát krbovou vložku na provozní teplotu 
-doporučujeme 20minut topit s pootevřeným 
popelníkem (2 cm) 

Rychlé otevření dvířek Dvířka napřed otevřeme cca na 2 cm, po 
dobu 15s počkat a potom otevřít celé. 

Špatný tah komína 

-otevřít komínovou klapku 
-zkontrolovat napojení na komín 
-utěsnit, vyčistit komín (6x ročně) 
-zkontrolovat zda je zabezpečen dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu do místnosti 
(pro kontrolu otevřete okno) 
 

Rozjíždění skel, 
škvíra mezi skly Povolené přítlačné pružiny Před prvním zátopem zkontrolujte a 

dotáhněte přítlačné pružiny 

Požár v komíně Zanedbání kontroly a čištění, 
topení mokrým palivem 

- v žádném případě nehaste vodu 
- uzavřete všechny přívody vzduchu pro 
hoření, pokud je to možné přiklopte komín 
- kontaktujte kominickou službu k posouzení 
stavu komína po požáru 
- kontaktujte výrobce k prohlídce spotřebiče 

Teplovodní krb málo 
topí 

Zavzdušněné radiátory Odvzdušněte radiátory. 

Velké množství radiátorů Pokud je to možné, odpojte některé radiátory 
Topte pouze tvrdým a suchým dřívím 

Špatně zvolená vložka Vyměňte vložku 
Tabulka číslo 2 
 
6.  Údržba a čištění krbových vložek 
 

POZOR!!! 
Údržbu a čištění krbových vložek provádíme zásadně mimo provoz spotřebiče                

(krbové vložky)!!! 
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Topeniště krbových vložek – před a po každé topné sezóně je nutné důkladně vyčistit a 
zkontrolovat neporušenost dílů.  
Sklo krbových dveří – je třeba čistit rozpouštědly na bázi alkoholu, které jsou k tomuto účelu 
určeny. Nepoužívejte přípravky obsahující brusivo, které mohou sklo poškrábat a tím 
znehodnotit. 
 
 
7.   Likvidace 
 

Dřevěná paleta obalu   lze použít na zátop 
Kartónová krabice obalu, plastový obal  směsný komunální odpad 
Kovová stahovací páska                  sběrna kovového odpadu 
Materiál pláště krbové vložky (ocel)     sběrna kovového odpadu 
Rošt a litinové tvarovky                  sběrna kovového odpadu 
Tvarovky šamot, vermikulit  sběrna stavebního odpadu 
Keramické sklo                   sběrna skla 
Těsnící šňůra, betonové tvarovky                 směsný komunální odpad 
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Typ 
krbové 
vložky 

Výška 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Hloubka 
[mm] 

Hmotnost 
[kg] Topeniště Druhý 

plášť 

Směr 
otvír
ání 

dveří 

Regulace 
oplachu 

skla 
Hrdlo 
[mm] 

Minimální 
provozní 
tah [Pa] 

Účinnost 
[%] 

Jmenovitý 
výkon [kW] 

Spotřeba 
paliva 

[kg/hod.] 
Tvar 
skla 

Průměrná 
teplota 

spalin za 
hrdlem 

Hmot-
nostní 
průtok 
spalin 

Obsah 
CO při 
13% O2 

F 101 855 839 629 155 ŠAMOT ─ H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 P 280 8,9 0,09 
F 102 1496 756 569 170 ŠAMOT ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 P 280 8,9 0,09 
F 103 855 794 554 145 ŠAMOT ─ H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 R 280 8,9 0,09 
F 104 1496 756 497 155 ŠAMOT ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 R 280 8,9 0,09 
F 105 855 839 669 150 ŠAMOT ─ H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 O 280 8,9 0,09 
F 106 1496 756 569 160 ŠAMOT ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 O 280 8,9 0,09 
F 107 855 728 559 110 ŠAMOT ─ H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RP 280 8,9 0,09 
F 108 855 728 559 110 ŠAMOT ─ H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RL 280 8,9 0,09 
F 109 1496 756 497 135 ŠAMOT. ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RR 280 8,9 0,09 
F 110 1496 756 497 135 ŠAMOT ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RL 280 8,9 0,09 
F 111 1496 756 497 140 ŠAMOT ─ H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RLP 280 8,9 0,09 
F 201 855 839 629 160 ŠAMOT ● H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 P 280 8,9 0,09 
F 202 1496 756 569 175 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 P 280 8,9 0,09 
F 203 855 794 554 150 ŠAMOT ● H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 R 280 8,9 0,09 
F 204 1496 756 497 160 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 R 280 8,9 0,09 
F 205 855 839 669 155 ŠAMOT ● H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 O 280 8,9 0,09 
F 206 1496 756 569 165 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 O 280 8,9 0,09 
F 207 855 728 559 115 ŠAMOT ● H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RP 280 8,9 0,09 
F 208 855 728 559 115 ŠAMOT ● H ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RL 280 8,9 0,09 
F 109 1496 756 497 140 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RR 280 8,9 0,09 
F 210 1496 756 497 140 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RL 280 8,9 0,09 
F 211 1496 756 497 145 ŠAMOT ● H / V ● 180 12 77 7 – 13 2,8 RLP 280 8,9 0,09 

       Tabulka číslo 3 
 
 

Typ 
krbové 
vložky 

Výška 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Hloubka 
[mm] 

Hmotnost 
[kg] Topeniště Druhý 

plášť 

Směr 
otvír
ání 

dveří 

Regulace 
oplachu 

skla 
Hrdlo 
[mm] 

Minimální 
provozní 
tah [Pa] 

Účinnost 
[%] 

Jmenovitý 
výkon [kW] 

Spotřeba 
paliva 

[kg/hod.] 
Tvar 
skla 

Průměrná 
teplota 

spalin za 
hrdlem 

Hmot-
nostní 
průtok 
spalin 

Obsah 
CO při 
13% O2 

Z 93 580 552 360 42 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 75 7 – 11 3 R 320 31,8 0,36 
Z 91 585 544 338 43 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 75 7 – 11 3 P 320 31,8 0,36 

Z 103 631 657 482 115 ŠAMOT ─ H ● 180 11±2 73 8 – 13 3,9 R 330 14,4 0,15 
Z 103 S 631 657 482 120 ŠAMOT ─ H ● 180 11±2 78 8 – 13 3,9 R-2x 330 14,4 0,15 
Z 303 631 657 482 135 LITINA ─ H ● 180 11±2 78 8 – 13 3,9 R 335 10,5 0,07 

Z 303 S 631 657 482 140 LITINA ─ H ● 180 11±2 78 8 – 13 3,9 R-2x 335 10,5 0,07 
         Tabulka číslo 4 
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Z 103 V 724 716 534 142 ŠAMOT H  ● 180 11±2 75 9 6 15 4 370 7,85 0,4 R 

Z 103 VS 724 716 534 147 ŠAMOT H ● 180 11±2 75 10 5 15 4 370 7,85 0,4 R 

Z 303 V 724 716 534 157 LITINA H ● 180 11±2 75 9 6 15 4 370 7,85 0,4 R 

Z 303 VS 724 716 534 162 LITINA H ● 180 11±2 75 10 5 15 4 370 7,85 0,4 R 

Z 1103 V 905 728 539 165 ŠAMOT H ● 180 11±2 75 16 8 24 8 340 5,85 0,25 R 

Z 1103 VS 905 728 539 170 ŠAMOT H ● 180 11±2 75 17 7 24 8 340 5,85 0,25 R 

Z 1303 V 905 728 539 180 LITINA H ● 180 11±2 75 16 8 24 8 340 5,85 0,25 R 

Z 1303 VS 905 728 539 185 LITINA H ● 180 11±2 75 17 7 24 8 340 5,85 0,25 R 

      Tabulka číslo 5 
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Typ 
krbové 
vložky 

Výška 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Hloubka 
[mm] 

Hmotnost 
[kg] Topeniště Druhý 

plášť 

Směr 
otvír
ání 

dveří 

Regulace 
oplachu 

skla 
Hrdlo 
[mm] 

Minimální 
provozní 
tah [Pa] 

Účinnost 
[%] 

Tepelný 
výkon do 

vody 
Jmenovitý 
výkon [kW] 

Spotřeba 
paliva 

[kg/hod.] 
Tvar 
skla 

Průměrná 
teplota 

spalin za 
hrdlem 

Hmot-
nostní 
průtok 
spalin 

Obsah 
CO při 
13% O2 

A 91 585 544 338 42 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 75 - 7 – 11 3 P 320 31,8 0,36 
A 93 580 552 360 43 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 75 - 7 – 11 3 R 320 31,8 0,36 

A 101 740 660 535 102 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 P 330 14,4 0,15 
A 103 740 660 530 109 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 R 330 14,4 0,15 
A 105 760 660 545 96 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 O 330 14,4 0,15 
A 107 745 660 530 101 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RP 330 14,4 0,15 
A 108 745 660 530 101 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RL 330 14,4 0,15 
A 201 740 700 540 116 ŠAMOT ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 P 330 14,4 0,15 
A 203 740 700 530 123 ŠAMOT ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 R 330 14,4 0,15 
A 205 760 700 550 110 ŠAMOT ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 O 330 14,4 0,15 
A 207 745 700 530 115 ŠAMOT ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RP 330 14,4 0,15 
A 208 745 700 530 115 ŠAMOT ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RL 330 14,4 0,15 
A 301 740 660 535 117 LITINA ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 P 335 10,5 0,07 
A 303 740 660 530 124 LITINA ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 R 335 10,5 0,07 
A 305 760 660 545 111 LITINA ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 O 335 10,5 0,07 
A 307 745 660 530 116 LITINA ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RP 335 10,5 0,07 
A 308 745 660 530 116 LITINA ─ H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RL 335 10,5 0,07 
A 401 740 700 540 131 LITINA ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 P 335 10,5 0,07 
A 403 740 700 530 128 LITINA ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 R 335 10,5 0,07 
A 405 760 700 550 115 LITINA ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 O 335 10,5 0,07 
A 407 745 700 530 130 LITINA ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RP 335 10,5 0,07 
A 408 745 700 530 130 LITINA ● H ● 150 11±2 73 - 8 – 13 4 RL 335 10,5 0,07 
L 51 545 500 425 80 LITINA ─ H ─ 150 11±2 73 - 6 – 9 3 P 370 10,4 0,36 
L 53  545 500 390 75  LITINA  ─ H ─ 150 11±2 73 -  6 – 9  3 R 370 10,4 0,36 

L 53 SB 545 500 390 102 ŽÁROB. ─ H ─ 150 11±2 76 -  4 – 6 2 R 370 10,4 0,36 
L 501 565 500 450 81 LITINA ─ H ─ 150 11±2 73 - 6 – 9 3 P 370 10,4 0,36 
L 503 565 500 415 77 LITINA ─ H ─ 150 11±2 73 - 6 – 9 3 R 370 10,4 0,36 
L 63 S 670 680 445 130 LITINA ─ H ─ 150 11±2 73 - 5 - 9 3 R 340 12 0,4 
L 73       

L 73 S     
L 73 SP 

670 680 445 130 LITINA ─ H ─ 200 11±2 73 
- 

8 – 13 4 R / 
RPr 340 12 0,4 

L 83 670 800 445 193 LITINA ─ H ─ 200 11±2 73 - 8 – 13 4 R 340 12 0,4 
A 101 V 740 720 575 127 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 P 370 7,85 0,4 
A 103 V 740 720 560 134 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 R 370 7,85 0,4 
A 105 V 760 720 575 121 ŠAMOT ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 O 370 7,85 0,4 
A 301 V 740 720 565 142 LITINA ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 P 370 7,85 0,4 
A 303 V 740 720 560 149 LITINA ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 R 370 7,85 0,4 
A 305 V 760 720 575 136 LITINA ─ H ● 150 11±2 64 9 12 – 16,5 4 O 370 7,85 0,4 

A 1103 V 716 538 920 154 ŠAMOT ─ H ● 180 11±2 75 13 24 – 28 8,4 R 340 5,85 0,25 
A 1303 V 716 538 920 169 LITINA ─ H ● 180 11±2 75 13 24 – 28 8,4 R 340 8,85 0,25 
Tabulka číslo 6 
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B 101 1123 720 572 119 ŽÁROBETON ─ H ● 180/150 12+2 78 8 2,9 P 240   10,4 0,089  
B 102 1123 848 572 137 ŽÁROBETON ─ H+V ● 180/150 12+2 78 8 2,9 P 240   10,4 0,089  
B 103 1123 720 435 109 ŽÁROBETON ─ H ● 180/150 12+2 78 8 2,9 R 240   10,4 0,089  
B 104 1123 848 435 130 ŽÁROBETON  ─ H+V ● 180/150 12+2 78 8 2,9 R 240   10,4 0,089  
B 201 1123 720 677 129 ŽÁROBETON ● H ● 180/150 12+2 78 8 2,9 P 240   10,4 0,089  
B 202 1123 848 677 147 ŽÁROBETON  ● H+V ● 180/150 12+2 78 8 2,9 P 240   10,4 0,089  
B 203 1123 720 540 119 ŽÁROBETON  ● H ● 180/150 12+2 78 8 2,9 R 240   10,4 0,089  
B 204 1123 848 540 140 ŽÁROBETON ● H+V ● 180/150 12+2 78 8 2,9 R 240   10,4 0,089  

Tabulka číslo 7 
 
Směr otvírání dveří: H - horizontální, H+V - horizontální a vertikální       

 

  

 

 
Tvar skla:  P - panorama, R - rovné, O - oblouk, RP - rohové pravé, RL - rohové levé         
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B 101 - V10 1110 713 572 190 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 4 - 7 3 - 7 7-10 3 230 10,4 0,148 P 

B 102 - V10 1110 848 572 215 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 4 - 7 3 - 7 7-10 3 230 10,4 0,148 P 

B 103 - V10 1110 720 435 180 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 4 - 7 3 - 7 7-10 3 230 10,4 0,148 R 

B 104 - V10 1110 848 435 202 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 4 - 7 3 - 7 7-10 3 230 10,4 0,148 R 

  B 101 - V15 1260 713 572 220 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 5 - 8 5 - 8 10-16 4 260 10,4 0,165 P 

B 102 - V15 1260 848 572 245 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 5 - 8 5 - 8 10-16 4 260 10,4 0,165 P 

B 103 - V15 1260 720 435 210 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 5 - 8 5 - 8 10-16 4 260 10,4 0,165 R 

B 104 - V15 1260 848 435 232 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 5 - 8 5 - 8 10-16 4 260 10,4 0,165 R 

B 101 - V21 1410 713 572 250 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 7-11,5 7 - 10 14-21 6 310 10,4 0,185 P 

B 102 - V21 1410 848 572 275 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 7-11,5 7 - 10 14-21 6 310 10,4 0,185 P 

B 103 - V21 1410 720 435 240 ŽÁROBETON H ● 180/150 12 78 7-11,5 7 - 10 14-21 6 310 10,4 0,185 R 

B 104 - V21 1410 848 435 260 ŽÁROBETON H+V ● 180/150 12 78 7-11,5 7 - 10 14-21 6 310 10,4 0,185 R 

    Tabulka číslo 8 
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Tabulka číslo 9 
 
 
Směr otvírání dveří: H - horizontální  

 
Tvar skla: P - panorama, R - rovné, O - oblouk, RP – rohové pravé, RL – rohové levé, RLP – trojstranné, RPo – rohové pravé ohýbané, RLo – rohové levé ohýbané, RP – rohové rovné pravé, RPr – rovné 
průhledové 
 
Platí pro ČR: 
Veškeré informace ohledně záruky na výrobek, zániku záruky a možnosti reklamace jsou uvedeny v záručním listu nebo na  www.kretz.cz 
 
Platí pro zahraničí: 
Pro veškeré informace ohledně záruky na výrobek, zániku záruky a možnosti reklamace prosím kontaktujte Vašeho prodejce.  
 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku. Výrobce neručí za tiskové chyby. 

Typové 
označení 

vložky 

Výška 
[mm] 

Šířka 
[mm] 

Hloubka 
[mm] 

Váha 
[kg] 

Druh 
topeniště 

Průměr 
kouřovodu 

[mm] 

Provozní 
tah  [Pa] 

Účinnost 
[%] 

Jmenovitý 
výkon v 

[kW] 

Spotřeba 
paliva 

[Kg/hod] 

Tvar 
skla* 

C 2001 A/B 1780 765 615 280 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 R 
C 2011 A/B 1780 765 715 300 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 P 
C 2016 A/B 1780 765 730 300 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 O 
C 2200 A/B 1780 785 615 280 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 RL 
C 2300 A/B 1780 800 615 280 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 RLP 
C 2400 A/B 1780 785 615 280 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 RP 
C 2500 A/B 1780 765 615 260 A Litina/Šamot B 200 10 70 16 6 RPr 
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Poznámky: 
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