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Uvod

Srdec¢né dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku!

Popis topidla Vas podrobné seznami s konstrukci, technickou specifikaci a obsluhou topidla. Doporu€ujeme
seznamit se pozorné s témito udaji. Vyvarujete se tak pfipadnych chyb pfi viastni montazi a obsluze.

Podrobné podminky instalace a obsluhy naleznete ve V§eobecném navodu k obsluze (souc¢ast dodavky).

Poznamky v textu

A\

NejduleZit&jsi jsou poznamky nadepsané VAROVANI. Poznamky nadepsané VAROVANI Vas upozorfiuji na
vazné nebezpeci poskozeni topidla ¢i poranéni.

Poznamka nadepsana Upozornéni Vas upozorfiuje na mozna poskozeni Vaseho topidla.

B

Poznamka nadepsana Dillezité Vas upozorriuje na informace dulezité k provozu Vaseho topidla.

Poznamka jako takova Vas upozornuje zcela obecné na informace dulezité k provozu Vaseho topidla.
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1. Technicka specifikace

Vhodné palivo:
Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte do kapitoly 2.2 Palivo ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:

Pro spravné a bezpeéné zachazeni s krbovymi kamny nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve Vseobecném navodu k obsluze.

Pokyny pro ovladani rezimu spalovani

Palivo V)'llfon Mno?stvi Primarni Sekundarni Tercialni
topidla paliva vzduch vzduch vzduch
Dievéna S 100% 2,3 kg/h Easy control 100%
polena §\§5’f@ 33% 0,8 kg/h Easy control 50% 8
) 100% 2,2 kg/h Easy control 100% ©
Ekobrikety % 33% 0,7 kg/h Easy control 50% é
Uhelné 100% 1,6 kg/h Easy control 100% 1—-,
brikety % 33% 0,5 kg/h Easy control 33% (<)
Technické data %
DI;';‘;T Ekobrikety |Uhelné brikety 'S
Dosazeny tepelny vykon (100%) 8,1 kW 8,1 kW 8,1 kW C_’
Jmenovity tepelny vykon 8 kw 8 kw 8 kW c
Snizeny tepelny vykon (33%) 2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW e
Vykon pfedavany pouze télesem kamen — — — 8
Pouzitelny vykon pro ohfev vody — — — =
Maximalni davka paliva pro pfilozeni 2,3 kg/hod 2,2 kg/hod 1,6 kg/hod
Priim. teplota spalin za hrdl. koufovodu 282 °C 269 °C 268 °C
Hmotnostni pratok suchych spalin 6,99/s 6,7 g/s 8 gls
Energeticka ucinnost 80,2 % 81,4 % 78,2 %
Prdmérna koncentrace CO, 9,9 % 10,3 % 8,1 %
Koncentrace CO ve spalinach pfi 13% O, 617 mg/Nm3 | 414 mg/Nm3 | 812 mg/Nm3
Prach pfi 13% O, 31 mg/Nm3 35 mg/Nm3 37 mg/Nm3
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu — — —
Zkou$eno dle CSN EN 13 240:2002/A2:2005
Technické informace
Vy&ka 962 mm
Sitka 524 mm
Hloubka 566 mm
Hmotnost 162 kg
Priimér koufovodu 150 mm
Maximalni provozni pfetlak vyméniku —
Vodni obsah vyméniku —
Doporuc":eny tepemy Spéd (t vystupni — t vstupni) -
Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztraty) pfi 8,1 kW cca 146 m3
Regulovatelny vykon 2,7-8,1 kW




Easy control
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2. Easy control

Ovladani vSech tfi pfivodl vzduchu-primarniho, sekundarniho, tercialniho-pouze pomoci jednoho regulatoru.

1. Regulator je v pozici uréené pro zatop (obr. A). Jsou otevieny vSechny ti pfivody vzduchu (primarni,
sekundarni, tercialni).

2. Nastaveni regulatoru Easy control v reZimu topeni (obr. B).

3. Regulator je v pozici uréené pro uzavreni pfivodd vzduchu (obr. C). Zadny pfivod neni otevien
(primarni, sekundarni, tercialni). Tato pozice se pouziva pouze v pfipadé, kdy jsou kamna mimo provoz,
po ukonéeni procesu topeni.

VAROVANI
Béhem procesu topeni nesmi dojit k uzavieni pfivodd vzduchu (obr. C)! V krajnim pfipadé mlze dojiti k
explozi v kamnech a naslednému roztfisténi skla, rozmetani uhlikd po mistnosti a ke vzniku pozaru.
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3. Technicky popis
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Pozice Nazev
33 Easycontrol — madlo regulatoru
a Pfivod primarniho vzduchu
b PFivod sekundarniho vzduchu
c Vystup tercidlniho vzduchu
d Externi pfivod vzduchu (2100)
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4. Rozmeéroveé schéma

4.1. Koleno odtahu spalin

ﬂ Poznamka

Koleno odtahu spalin je dodavano jako zvlastni pFislusenstvi
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5. Seznam nahradnich dilu

5.1. Celkovy rozstrel modelu

Seznam nahradnich dilu
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Celkovy rozstiel modelu

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A1 Dvitka topenisté (komplet)/€erna-stiibrna 1ks 0434915005300
A2 Soupatko (komplet) 1ks 0435016025027
A3 Ovladani (komplet)/Easycontrol 1ks 0435016005060
A4 Regulator (komplet) 1ks 0434615005005
B1 Spojovaci material pantu — set 1ks 0434515005128
B2 Drzak bo¢niho obkladu levy/€erna — set 1ks 0435016106000
B3 Drzak bo¢niho obkladu pravy/¢erna — set 1ks 0435016116000

1 Viko (komplet)/Cerna 1ks 0434915005001
2 Zaslepka vika/€erna 1ks 0434916005805
3 Kryt boéni — levy/€erna 1ks 0434915005019
4 Kryt boéni — pravy/¢erna 1ks 0434915005018
5 Obklad bo¢ni/Woodstone Prestige 1ks 0434615105050
6 Kryt spodni/€erna 1 ks 0434515015021
7 Kryt vrchni/Cerna 1ks 0434515015020
8 Kryt zadni 1ks 0435016005000
9 Zada 1ks 0434915005010
10 Externi pfivod vzduchu (&100) 1ks 0088500050008
11 Drzak obkladu/€erna 1ks 0434915025505
12 Krytka leva/Cerna 1ks 0434915025503
13 Krytka prava/€erna 1ks 0434915025501
14 Koleno 45°/€erna 1ks 0434915035000
15 Rost/lackfire 1ks 0434515005053
16 Popelnik 1ks 0434515005030
17 Zabrana/terna 1ks 0434515005040
18 Zaruvzdorna vyzdivka — boéni leva (30x235x420) 1ks 0434915005501
19 (Zaac;;;gg:g%; yzdivka — bocni prava 1ks 0434915005502
20 Zaruvzdorna vyzdivka — zadni leva (30x65x222) 1ks 0434915005503
21 Zaruvzdorna vyzdivka — zadni prava (30x65x222) 1ks 0434915005504
22 Zaruvzdorna vyzdivka — zadni (30x120x370) 1ks 0050101580005
23 Clona — volna (30x365x190) 2 ks 0434915005505
24 Tésnici $idra dvefi 10 mm 2500 mm 0040300100005




5.2. Detail A1
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Detail A1
Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A1A1. Pakovy uzaveér dvifek topenisté (komplet) 1ks 0429415005318
A1.2. Spojovaci material kliky — set 1ks 0434615505002
A1.3. Tahlo zavirani/¢erna — set 1ks 0434615005321
A1.4. Drzak skla — set/Gerna 1ks 0434615005330
A1.5. Zaluzie/stiibrna — set 1ks 0434615005315
25 Dvitka topenisté (svafovany dil)/€erna 1 ks 0434915005200
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26

Tésnici Srilira skla 10x4 mm

1660 mm

0040210040005

27

Zaruvzdorné sklo (345x455)

1ks

0434515005304

5.3. Detail A2, A3, A4
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Detail A2
Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A2.1. Spojovaci material Soupatka — set 1ks 0434915115027
28 Soupatko 1ks 0435016017027
29 Tésnéni Soupatka 1ks 0434515005052




Detail A3

Pozice Nazev MnozZstvi Cislo zbozi
30 Ovladani/easycontrol 1sk 0435016005060
31 Podlozka 5,3 DIN 125A 1ks _

32 Matice M5 DIN 980V 1ks —
Detail A4

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
33 Regulator 1ks 0420915005625
34 Stitek regulatoru 1ks 0429415005171
35 Sroub M3x10 BN 9524 2 ks 0030400300105

Seznam nahradnich dilu
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