NAVOD K INSTALACI,

PROVOZU A UDRZBE

VARNY SPOTREBIC
NA PEVNA PALIVA

TYP VSP-9100, VSP-9103,
VSP-9100-V

Vazeny zakazniku,

zakoupil jste si varny spotfebi¢ znacky KVS MORAVIA — spordk na pevnd paliva. Typ
vyrobku véetné vyrobniho Cisla jsou uvedeny na zadni strané tohoto ndvodu. Aby vdm
vyrobek dobfe slouzil, je nutné si pfed jeho instalaci a pouzivdnim pozorné precist
tento ndvod.

Na poskozeni zplisobend nespravnou instalaci nebo pouzivanim nespravného paliva a
pretéZovanim spotrebie se zaruka nevztahuje. Podle bezpecnostnich predpisd pro
zarizeni je kupujici a provozovatel povinen sezndmit se se spravnou obsluhou, jak ji

popisuje navod na pouZziti.
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KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

PROHLASENI VYROBCE

Vyrobek je certifikovan dle normy EN 12815:2001/A1:2004 a vyhovuje Natizeni komise
EU 2015/1185 EKODESIGN lokalnich topidel na tuha paliva. Na zakladé toho je vydano
Prohlaseni o vlastnostech ¢. 9100/2017, 9103/2017 a 9100 V/2017.

Veskeré pecici prislusenstvi, které je uréeno ke kratkodobému styku s potravinami
(kratkodoby styk nepfesahuje 4 hodiny pro napoje a 48 hodin pro potraviny tuhé nebo
pastovité konzistence), za podminek obvyklého nebo vyrobcem stanoveného
pouzivani, vyhovuje pozadavkdm zak. 258/200 Sb., vyhlasky MZd 38/2001 Sb. a dle
predpisu ¢. 207/2006 Sb. z hlediska jeho zdravotni nezavadnosti.

INFORMACNI LIST VYROBKU

Nazev dodavatele KVS EKODIVIZE a.s.

Identifikacni znacka VSP-9100 VSP-9103 VSP-9100-V *
Trida energetické ucinnosti A+ A+ A+

PFimy tepelny vykon 8,4 kW 8,4 kW 6,6 kW
Nepfimy tepelny vykon ** NE NE 3,4 kW

Index energetické ucinnosti 110 111 114

Uzite¢nd energ. ucinnost pfi JTV ~ 82,8% 83,2% 85,2%

Preventivni opatfeni ptfi montazi, instalaci a udrzbé viz navod.

* pripona ,V“ u oznaceni typu vyrobku znamena spotiebic s vyménikem

** znamena vykon do teplovodniho vyméniku

Poznamka: Vyrobce si vyhrazuje pravo drobnych zmén, vyplyvajicich z inovacnich
nebo technickych zmén vyrobku a v souvislosti s dodrzovanim platnych pfredpist a
zakond.

Vydano 5/2020 4



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V
DULEZITE INFORMACE, ZAVAZNE POKYNY A DOPORUCEN(

e Vsechny platné mistni pfedpisy, v€etné platnych pfedpisQ, které se tykaji
narodnich a evropskych norem, musi byt pfi montazi spotiebice dodrzeny.

e Pro spravnou funkci spotiebice zajistéte dostatecny kominovy tah, viz
technické parametry.

e  Sporak se nesmiinstalovat do rozestavénych objekt( z divodu vyssich narokd
na vytapéni takovych prostor. Mohlo by dochazet k trvalému pretapéni, a to
by zpUsobilo trvalé poskozeni ¢asti sporaku. Vliv vinkého prostiedi by mohl
zpUsobit korozi sporaku. Je vice pravdépodobné, Ze sporak bude obsluhovat
osoba nesezndmena s navodem a bude ho provozovat v rozporu s nim.

e  Spotiebic s teplovodnim ohfivacem nelze provozovat bez prfipojeni do funkéniho
teplovodniho systému. Doslo by k prehfati ohfivace a tim k nevratnym skodam na
ném!!!

e  Pfi zatdpéni se nesmi pouzivat hoflavé kapaliny a nesmi se s jejich pomoci
zvySovat vykon spotrebice.

e Spotiebi¢ se nesmi pouZivat pro spalovani odpadkd, smi se pouZivat pouze
doporucena paliva.

e Popel se musi vkladat do nehoflavych nadob s vikem! Pfi odstrafovani
horkého popela dbejte zvySené opatrnosti.

o Dbejte na protipozarni bezpecnost.

e Poskozeny spotrebi¢ (funkéné nezpUlsobily) se nesmi pouZivat.

e Pfi nedodrZeni provoznich podminek muZe dojit k poskozeni nékterych ¢asti
spotiebie. Je zakazano spotrebi¢ tepelné pretéZovat (mlZe dochazet
k teplotnim razim), teplota teploméru na dvirkach trouby nesmi presahnout
300°C.

e Pripadné vydroleni Samotového vymazu nema vliv na spravnou funkci
spotiebice a neni predmétem reklamace. Doporucujeme provadét
pravidelnou udrzbu, jejiz soucasti je také vymazani spar Samotovym vymazem
nebo kamnarskym tmelem.

e  Vyskytne-li se béhem zarucni doby zavada, na kterou se vztahuje zaruka,
neopravujte ji sami a kontaktujte vyrobce nebo prodejce. Seznam dil(, které
si mUZe spotiebitel vyménit sdm, je soucasti ndvodu na str. 24.

e Pouzivejte pouze nahradni dily schvalené vyrobcem.

e Jsou zakazany neopravnéné Upravy spotiebice.

e  Obsluhu spotiebice smi provadét pouze dospélé svépravné osoby.
Neprovozujte spotiebi¢ bez dozoru. Obsluhu spotfebi¢e nesmi provadét
déti, ani se nesmi pohybovat v blizkosti spotiebice bez dozoru dospélé
osoby.
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TECHNICKE PARAMETRY

Spotfebic VSP-9100 VSP-9103 VSP-9100-V
Trida energetické Gcinnosti A+ A+ A+
Jmenovity tepelny vykon (JTV) 8,4 kW 8,4kwW 10,0kW
Jmenovity tepelny prikon * 10,14 kW 10,09 kw 11,7 kW *
Pfimy tepelny vykon 8,4 kW 8,4 kW 6,6 kW
Nepfimy tepelny vykon NE NE 3,4 kW
Index energetické ucinnosti 110 111 114
UzZite¢nd energ. ucinnost pfiJTV ~ 82,8% 83,2% 85,2%
Sezdénni ucinnost 72,8% 73,2% 75,2%
Pramérna teplota spalin pri JTV ~ 150°C 156°C 150°C
Hmotnostni pratok spalin ptiJTV 12 g/s 11,5 g/s 11,4 g/s

Emise pti vytdpéni prostorl pfi JTV (pfi O2= 13%)

PM 33 mg/m3 36 mg/m3 39mg/m?3
OGC 68 mg/m3 15 mg/m3 87mg/m?3
co 1222 mg/m3 744 mg/m3 1400 mg/m3
NOx 86 mg/m3 85 mg/m3 127 mg/m3
Minimalni tah komina 11 Pa 12 Pa 12 Pa

Preferované palivo - dfevéné brikety (lisované dfevo s obsahem vlhkosti < 12%)

Spotfeba preferovaného paliva 2,2 kg/h 2,2 kg/h 2,55 kg/h
Vyska pracovni plochy 850 mm 850 mm 850 mm
Sitka spotiebice 924 mm 810 mm 924 mm
Hloubka spotrebice 600 mm 600 mm 600 mm
Priimér odtahového hrdla 120 mm 120 mm 120 mm
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Vyska po stfed odtahového hrdla 735 0,5 mm 735 £0,5 mm 735 +0,5 mm

Plocha varné plotny 0,37 m? 0,34 m? 0,37 m?
Rozmér varné plotny 474 x 838 mm 474x726 mm 474 x 838 mm
Hmotnost spotfebice 155 kg 140 kg 158 kg
Pfipojeni na systém NE NE 1

Objem teplovodniho ohfivace NE NE 10L

Vytdpénd plocha do 150 m? do 150 m3 do 150 m?
Maximalni provozni pfetlak vody NE NE 2 bar
Rozméry topenisté: VSP-9100, VSP-9100-V ~ VSP-9103

Sirka x vySka x hloubka (letni provoz) mm 200 x 220 x 380 200 x 220 x 380
Sirka x vySka x hloubka (zimni provoz) mm 200 x 360 x 380 200 x 360 x 380
Rost horni, Sitka x délka 185 x 380 mm 185 x 380 mm
Rost dolni otocny, Sitka x délka 140 x 300 mm 140 x 300 mm
Rozmér prikladaciho otvoru, Sitka x vySka 192 x 130 mm 192 x 130 mm
Rozmeér trouby, S x vx h mm 400 x 294 x 482 400 x 294 x 482

Pfislusenstvi

Pekac hluboky (395 mm x 395 mm) 1 ks
Rost trouby (mfizka) 1ks
Kutdk (pohrabac) 1ks
Zaslepovaci kryt 1ks
Rukavice 1ks

Pozn. Rukavici pouZivejte pro manipulaci s ovladacimi prvky spotiebice (drzadly).

vees

* Dle zakona o ovzdusi €. 201/2012 plati pro spotfebice s teplovodnim vyménikem, Ze
pokud maji prikon stejny ¢i vy$si nez 10 kW, podléhaji povinné pravidelné kontrole.
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KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce

Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

OzZNACEN( CASTI SPORAKU VSP-9100 a VSP-9103, 9100-V

VSP-9100, 9100-V obr. 1a

" 1 12 2 3 4 5

13
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1. Plotna l

2. Plotnalll

3. Madlo

4. Dvirka trouby

5. Kryci lista

6. Vrchni kryt vymetaciho otvoru
7. Zasuvka na paliva

8. Vzduchovd rizice

9. Dvirka popelniku

10. Paka oto¢ného rostu

11. Dvirka topenisté

12. Paka zatopové klapky

13. Svisly kryt (pouze u typu 9100)

1. Plotna l

2. Plotna ll

3. Madlo

4. Dvirka trouby

5. Kryci lista

6. Vrchni kryt vymetaciho otvoru
7. Zasuvka na paliva

8. Vzduchova rizice

9. Dvirka popelniku

10. Pdka otocného rostu
11. Dvirka topenisté

12. Paka zatopové klapky
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ROZMEROVE NACRTKY
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POPIS SPOTREBICE A JEHO CASTI

Spotiebi¢ VSP-9100, VSP-9100-V a VSP-9103 je konstruovan na spalovani pevnych
paliv (dfevo a dievéné brikety) v periodickych davkach * a je urcen na vareni, peceni a
vytapéni v domdacnostech nebo prostorech aktudlné dle normy CSN EN 12815:2002 a
zmény A1:2005. Spotrebic je mozZné napojit na komin ze zadni strany, z bocnich stén
nebo z horni strany otvorem v plotné. Vyrabi se v pravostranném a levostranném
provedeni.

* U tohoto vyrobku nelze nastavit stdloZarny provoz a je nutné prikladat v intervalech
1-3 hodiny (tzn. spottebic je zpUsobily kratkodobého provozu).

Vytapéni mistnosti se uskute€iuje prostfednictvim sdlavého tepla. Teplo sdla do
prostoru Celni stranou, plotnou a boky. Ty maji dvojité stény, mezi kterymi proudi
vzduch a otvory vramu plotny stoupa vzhlru. Varianta spordku s teplovodnim
ohfivacem vytapi dalSi mistnosti pomoci radiatort, pripadné ohfiva vodu v bojleru.

ROSTY

Sporak je vybaven dvéma litinovymi rosty — hornim pevnym a dolnim oto€nym. Horni
rost je umistén v poloze, ktera zarucuje optimalni spotiebu paliva pfi provozu v letnim
obdobi, kdy je blize k plotné a ta se rychleji zahtiva, spotfebuje se mensi mnozstvi
paliva. Pfi provozu v zimnim obdobi se doporucuje tento rost vyjmout (obr. 2) a vyuzit
prednosti hlubsiho topenisté pro naloZeni vétSiho mnoiZstvi paliva. Spalovani pak
probiha na dolnim oto¢ném rostu, kterym se manipuluje pomoci paky rostu (obr. 3).
Varianta sporaku s teplovodnim ohfivaéem ma na misto Samotovych cihel v prostoru
mezi dvéma rosty umistén teplovodni ohftiva¢, jehoz vyvody jsou za zadni strané
spordku za topenistém, viz rozmérovy nacrtek na str. 23. Voda v teplovodnim
ohfivaci se ohfiva pfi topeni na spodnim oto¢ném rostu, ale i v pripadé topeni na
hornim rostu. Teplovodni ohfiva¢ nelze odstavit z provozu. Béhem topeni se
doporucuje obc¢asné rostovani smykanim rostu vpred a vzad, diky kterému propadnou
neshorelé zbytky paliva do popelniku a zvysi se pfivod spalovaciho primarniho vzduchu
do topenisté. Po ukonceni topeni je mozné odstranit neshorelé zbytky paliva
vyklopenim do popelniku. Uchopte drzadlo paky rostu, pritdhnéte k sobé a otocte
smérem doprava, tim se zbytky paliva vyklopi. Poté vratte rost do pGvodni polohy.
MuZe se stat, Ze rost nelze zasunou zpét. Na rostu nebo loZisku rostu mohou byt
zapecené zbytky paliva. Znovu ocistéte dotykové plochy a rost zasurite. RosStovani je
tfeba provadét i na hornim rostu, k tomu poutzijte pohrabac.

Vydéno 5/2020 10
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Obrazek 2 Obrazek 3

REGULACE PRiVODU VZDUCHU

Regulace ptivodu spalovaciho primarniho vzduchu se provadi vzduchovou rizici, ktera
je soucasti dvirek popelniku obr. 1 pozice €. 8. Krouzivym pohybem rukojeti vzduchové
rQzice Ize regulovat privod vzduchu, a tim plsobit na rychlost horeni paliva a vykon
spotrebice. Stupen regulace je graficky znazornén na krytu dvifek popelniku pomoci
symbolu trojahelniku obr. 4, pticemZz poloha rukojeti pod symbolem jednoho
trojuhelniku znamend, Ze je pfivod vzduchu zcela uzavien a dochazi k pomalému
hoteni, naopak poloha rukojeti pod symbolem &tyf trojuhelnikd znamena, Ze pfivod
vzduchu je zcela otevieny a dochazi k rychlému hofeni. BEhem provozu spotfebice
musi byt zabezpecen pfivod spalovaciho primarniho vzduchu do mistnosti, ve které je
spotrebi¢ umistén. Nedoporucujeme pouZivat odsavace vzduchu (par), pokud neni
zajistén dostatecny prisun vzduch pro horeni ve spotrebici.

A AA AAAA

S

Obrazek 4
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VARNA PLOTNA

Plotna sporaku je urcena k vareni a ohtivani pokrmu. Vyrabi se s dilataénimi sparami
nebo z vice dild, aby se material nedeformoval v zavislosti na vysokych teplotach. Cast
nad topenistém ma pfi provozu vyssi teplotu nez ¢ast v prostoru nad troubou. Vyrabi
se tfi varianty ploten.

1. Plotna délena se sklada z ¢asti nad topenistém a nad troubou. Material je ocel
nebo kombinace litiny s oceli. Plotny jsou povrchové osetfeny vypalovaci
barvou. Plotna nad topenistém ma vyjimatelné viko plotny a ¢ast nad troubou
ma pfipravu na napojeni koufovodu z plotny. Obr. 5a

2. Plotna ocelovd brousena je vyrobena zjednoho kusu, nad topenistém je
vyjimatelné viko plotny a dilatacni spary, v prostoru nad troubou ma pfipravu
na napojeni koufovodu z plotny. Obr. 5b

3. Plotna sklokeramicka je vyrobena z jednoho kusu. U tohoto typu plotny neni
mozné napojeni koufovodu shora z plotny!

EA =
()
s o
(ID
I. II.
Obrazek 5a Obrazek 5b
TROUBA

Trouba sporaku se vyrabi ze smaltovaného plechu, je vybavena rostem (mfrizkou)
trouby a hlubokym pecicim plechem (nizky pecici plech je moZné dokoupit). Ma nékolik
urovni pro zasunuti mrizky nebo peciciho plechu. Je zakazano pouzivat nejspodnéjsi
uroven pro zasunuti peciciho plechu (netykd se mfizky), aby se zamezilo podreni
smaltu ve spodni casti trouby pecicim plechem a byla zabezpecena dostatecnd
cirkulace vzduchu kolem pekace. Dvitka trouby nejsou pfi otevirani polohovateln3,
maji pouze polohu otevieno nebo zavieno. Dale nedoporucujeme ponechavat dvirka
trouby pfi provozu stabilné oteviena, protoZe by doslo k poskozeni pantd (Unavé
pruzin) a dvifka by nedrzela ve vodorovné poloze! Pro pripad CiSténi je mozné dvirka
trouby demontovat. Postup viz Ci§téni a tdrzba str. 24.
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ZATOPOVA KLAPKA

Zatopova klapka se nachazi pod plotnou mezi topenistém a troubou. Klapka se ovlada

pakou klapky v zadni ¢asti rdmu plotny obr. 1 pozice ¢. 12. Spotfebi¢ muiZe byt
provozovan ve dvou rezimech — peceni a vareni, obr. 6.

ReZim zatapéni a intenzivniho vafeni D’

na celé plose plotny (klapka oteviena)

Rezim pecleni v troubé a vareni na plotné
(klapka zavienad) @ L5

Obrazek 6

VYMETACI DVIRKA

Vymetaci dvirka se nachazi pod dvirky trouby a slouzi k vymetani sazi z prostoru pod
troubou obr. 1 pozice €. 6. Po urcité dobé provozu spotiebi¢e dochazi v chladnéjsich
Castech jeho tahové soustavy k usazovani sazi, proto je nutné obcas vycistit spalinové
cesty. Podrobny popis je uveden v odstavci Ci$téni a Udriba na str. 24. Zaneseny a
zadehtovany spotrebi¢ zhorSuje tah spotfebice, nasledkem je obtiznéjsi zatapéni,
nefunkcnost trouby a spotrebi¢ vydava méné tepla nez by mél.

MADLO NA RAMU PLOTNY

Soucdsti spotiebice je madlo pfipevnéné k rdmu plotny z Celni strany sporaku. Slouzi
jako ochranny prvek - zahranuje pfipadnému pifimému kontaktu se Zhavou ¢asti rdmu
plotny. Madlo neni urceno k suseni textilii, mohlo by dojit ke vzniceni. Madlo se vyrabi
ve dvou variantach. U sporakud s plastovymi doplriky je to kovova trubka, ktera se
uchycuje do drzakd madla u rému plotny. Toto madlo je baleno na zadni ¢asti drevéné
palety a ndvod na jeho montdz najdete v odstavci Montaz str. 15. Sporaky s kovovymi
doplnky (chrom, titan) maji madlo namontovano na ramu plotny jiz z vyroby.

CISTICl OTVOR

V oblasti vyvodll na koufovod v zadnim hornim rohu uvnitf spordku se nachazi Cistici
otvory. Ty slouZi k odstranéni sazi ze spalinovych cest.
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Typ VSP-9100 viz obr. 11

Obrazek 11a

Obrazek 11b

Typ VSP-9103 viz obr. 12

Obrazek 12b

Vydano 5/2020

Sejméte Cistici plech z Cistictho otvoru a seskrabnéte
pomoci néj saze v tomto prostoru.

Vymette saze Cisticim otvorem a poté usadte Cistici plech
zpét dle obrazku 11a. V pripadé nezakryti Cisticiho otvoru
muze dochazet k faleSnému tahu a tim Spatné funkci
trouby.

Pro odstranéni sazi z prostoru vyvodu na kourovod
slouzi posunovaci Cistici prepazka. Pri béziném
provozu musi byt zasunutd smérem dozadu ke
kourovodu, aby nedochazelo k faleSnému tahu, ktery
by zpUsobil Spatnou funkci trouby, obr.12a.

Pti CiSténi posunte Cistici prepazku smérem k celu
sporaku obr. 12b, tim se v zadnim rohu vytvofi otvor,
kterym vymetete saze do prostoru pod troubu. Po
ukonceni Cisténi posunte prepazku opét smérem
dozadu ke koufovodu. Poloha prepazky obr. 12a.

14



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

ZASUVKA NA PALIVO

Ve spodni ¢asti sporaku je umisténa zasuvka na palivo nebo papir a ttisky na podpal.
Zasuvka se da zcela vysunout pro pripad Cisténi nebo manipulace se spordakem. Pro
snadnéjsSi manipulaci se zasuvkou jsou v jeji zadni ¢asti namontovana kolecka.

MONTAZ CASTI SPOTREBICE
MONTAZ MADLA

1. Tahem k sobé sejméte kryci liStu obr. 13 pozice 2.
VysSroubujte Srouby obr. 13 pozice 3 a povolte Srouby obr. 13 pozice 4.

3. Drzaky madla obr. 13 pozice 5 prilozte k predni sténé tak, aby se jejich otvory
kryly s otvory na pfedni sténé sporaku.

4. PriSroubujte napevno jeden z drzakd a nasadte na néj madlo.

5. Druhy drzak nasadte na opacny konec madla a pfisSroubujte k predni sténé.

6. Zajistéte madlo proti otaceni Sroubem, ktery je na jednom z drzakd a
zkontrolujte pevnost uchyceni madla.

7. Nasadte zpét kryci liStu nacvaknutim na pérka.

Obrazek 13

MONTAZ KOUROVEHO HRDLA

PFi vyrobé je kourové hrdlo montovano vzdy na zadni sténu v hornim rohu sporaku.
Postup montaze hrdla z plotny nebo z bocni strany je nasledujici.

Montaz hrdla z plotny

1. Sejméte varnou plotnu.
Demontujte kourové hrdlo a krouzek hrdla ze zadni stény otacivym pohybem
do protisméru.

3. Zadni otvor zaslepte pomoci zaslepovacich krytli, které jsou soucasti
pfislusenstvi spotrebice (uloZzeny v troubé sporaku).
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4. Usadte varnou plotnu zpét do rdmu plotny, vyjméte zaslepovaci vicko z plotny
a kourové hrdlo upevnéte krouzivym pohybem do plotny.

5. Vicko z plotny a krouzek v tomto pripadé jiz nepotrebujete, ale doporucujeme
je uschovat, pro pfipad zmény vyvodu koutfovodu.

Montaz hrdla z bocni strany

1. Sejméte varnou plotnu.
Odsroubujte pomoci dvou Sroubt v horni ¢asti boéni sténu a demontujte z ni
smaltované vicko, to uschovejte pro pfipad zmény vyvodu koufovodu.

3. Demontujte kourové hrdlo a krouzek hrdla ze zadni stény otacivym pohybem
do protisméru.

4. Demontujte zaslepovaci kryty z vnitfniho plasté na boku sporaku a zaslepte
jimi otvor koufovodu na zadni sténé.

5. Upevnéte koufové hrdlo s krouzkem hrdla do boéniho vnitfniho plasté
sporaku otacivym pohybem do protisméru.

6. Nakonec nasadte bocni sténu zpét na spordk a prisroubujte ji dvéma Srouby.

Vlastni montaz kourového hrdla se
provadi tak, Ze z vnitfni strany spotiebice
se pfiloZi krouzek hrdla opatfeny vyrezy,
zvnéjsi strany se pfrilozi krouzek hrdla
opatfreny packami a  protismérnym
pohybem se vzajemné dotahnou k sobé,
viz obr. 14.

Obrazek 14

INSTALACE SPOTREBICE

VSechny mistni pfedpisy, véetné predpist, které se tykaji narodnich a evropskych
norem, musi byt pfi montazi spotfebice dodrzeny. Spotrebi¢ na pevna paliva je uréen
pro pouZiti vdomacim prostfedi. Do mistnosti v niZ je spotfebi¢ umistén, musi byt
zajistén dostatecny pfivod vzduchu potfebny k horeni. V mistnosti, v niZ je spotfebic
umistén, nesméji byt pouzity odsavace vzduchu, pokud neni zajiStén pfiméreny
ptivod vzduchu pro vétrani.
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Nutnou podminkou spravného provozu je komin s dostate¢nym tahem. Pozadavek na
kominovy tah je uveden v technickych parametrech. Doporucujeme komin o vnitfnim
prdméru min. 160 mm a min. vy$ce 5 m od napojeni do sopouchu. Spotfebi¢ musi byt
napojeny na samostatny komin.

Spotiebic je po dodani pripraven tak, aby byl spojovacim ¢lankem pfipojen na domdci
komin. Pripojeni ke kominu musi odpovidat platnym normam, ma byt co nejkratsi,
pfimé a spoje musi byt tésné. Spotrebic instalujte tak, aby byl zajiStén pfiméreny
pfistup pro ¢isténi kourfovodu i komina.

PFi zapojeni musi byt splnény narodni, evropské, mistni a stavebni predpisy, jakoZ i
protipozarni ustanoveni (aktualné dle €SN 06 1008). Komin musi mit revizni zpravu.

Ke kominu a kourovodu zajistéte dostatecny pfistup a v pribéhu provozu spotrebice
je Cistéte nékolikrat ro¢né dle platnych predpist. Zanedbanim pravidelné kontroly a
¢iSténi kominu se zvysuje pravdépodobnost vzniku pozaru v kominé.

Spravné Spatné

Obrazek 15 — Napojeni koutfovodu do sopouchu

BEZPECNOSTNI POKYNY

Nejmensi bezpecna vzdalenost od hoflavych hmot je min. 800 mm ve sméru kolmém
na oteviratelnou sténu, 400 mm zboku a 400 mm zezadu obr. 16. Na spotrebic a do
vzdalenosti mensi neZ je bezpecnd vzdalenost nesméji byt kladeny predméty
z hoflavych hmot. Spotrebi¢ musi byt postaven na nehoflavou, tepelné izolujici
podlozku presahujici pldorys nejméné 600 mm pred prikladacim otvorem a nejméné
300 mm od bocnich stran prikladaciho otvoru.
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Béhem topeni se uvoliiuje tepelna energie, coz vede k napadnému zahftivani celého
spotifebice. Nedotykejte se Zhavych ¢asti bez odpovidajicich ochrannych pomicek
nebo bez pouiZiti nastrojl (rukavic odolnych vidéi teplu).

Upozornéni na mista, kde mlze dojit k popaleninam:
e Plotna a ram plotny, bocnice
e Dvirka topenisté a trouby
e  Vnitini stény trouby
e  Ovladaci rukojeti
e Koufovod

Zajistéte informovanost vasich déti o nebezpeci popaleni!

l ]

400 mm

400 mm | 21400 mm;

,,,,,,,,

Obrazek 16 — nacrtek bezpecénych vzdalenosti pro umisténi spotiebice typ VSP-9100,
9100-V a VSP-9103

PROVOZ A OBSLUHA

Pred prvnim zatopenim
e Sejméte plotnu a zkontrolujte, zda je tésnici $ridira rozloZzena po celém obvodu
ramu plotny.
eV pfipadé, Ze je na spordku ocelova brousenad plotna, doporucujeme odstranit
konzervaéni natér (technicky olej) pomoci lihu nebo odmastovadla.
e U typu VSP-9100 a 9100-V zkontrolujte polohu Cisticiho plechu, obr. 11.
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e U typu VSP-9103 zkontrolujte polohu pohyblivé Cistici pfrepdzky, obr. 12.

e Vyjméte horni rost, aby se béhem zdbéhu vypalilo celé topenisté a vnitini
skelet.

e Zkontrolujte, zda je spodni otoCny rost Cisty (neobsahuje zbytky po
Samotovani) a zda je ve spravné poloze tj. zasunuty smérem do sporaku pod
loZisko rostu.

e Ulozte plotnu zpét do ramu plotny

e  Zajistéte dostate¢né vétrani mistnosti, protoze bude dochdazet k vypalovani
ochranné barvy, zbytk( tukd a ostatnich materiald.

e VloZte novinovy papir na spodni oto¢ny rost tak, aby se dal zapalit pres horni
prikladaci dvirka. Na papir rozloZte drobné trisky ze suchého mékkého dreva
a par kousk( mensich polinek suchého dreva.

e  Oteviete zatopovou klapku obr. 6 a pfivod primarniho vzduchu na dvifkach
popelniku na maximum obr. 4. V pripadé horsich tahovych podminek je
mozné zatapét s mirné otevienymi dvirky popelniku. Pfi dalSim provozu musi
byt dvirka zaviena a privod vzduchu se reguluje pouze vzduchovou rdZici.

e  Pro zapalovani doporucujeme pouzit dlouhé zapalky, tfisky suchého dreva
nebo tuhy podpalovac.

e  Po zapaleni paliva zavrete dvifka topenisté.

e Jakmile se vytvori Zzhavy zaklad, mGzete pfiloZit dalsi palivo.

e Po dokonalém rozhofeni zaviete zatopovou klapku obr. 6 a spotfebic
provozujte se zavienou zatopovou klapkou, i kdyZ nebudete péct v troubé.
ProdluZuje se tim tok spalin, zvySuje vykon a ucinnost spotrebice.

e Béhem provozu musi byt dvifka popelniku zaviend, pfivod vzduchu se
reguluje pomoci vzduchové rizice.

e Dvirka topenisté otevirat pouze pfi prikladani paliva ¢i rostovani, aby se
zabranilo unikani spalin.

Dbejte na to, abyste predcasnym pfilozenim vétSiho mnozZstvi paliva neudusili ohen.
Postupné prodluZujte interval prikladani paliva. Doplriovani provadéjte rucné nebo
vhodnou lopatkou. BEhem prvniho tydne uZivani nesmite spalovaci komoru nadmérné
plnit palivem (max. do poloviny topenisté) a provozujte sporak nepretrzité alespon po
dobu 6 — 8 hodin. Doporucujeme tento zplisob opakovat 4 — 5 krat za sebou. U prvniho
zatapéni je zakazana jakakoliv tepelna Uprava potravin. Pfi zabéhu spordku dochazi
k vypalovani vech jeho ¢asti, k vypaleni okrové barvy v topenisti a k vyZzihani plech(
skeletu.

Provozem mUzZe dojit k popraskani Samotového vymazu ve sparach, tento stav je bézny
a nema negativni vliv na funkci spotrebice. Vyhnéte se prudkému zahfivani spotiebice
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s nadmérnou zatézi. Pfi nedodrZeni vyse uvedenych podminek muze dojit k poskozeni
Casti sporaku, k bouchani plechl — teplotnim razdm vlivem pnuti plechd skeletu. Ty
vznikaji vlivem velkych teplotnich rozdild mezi horni a spodni ¢asti spotfebice. Teplotni
razy, popraskani Samotového vymazu, pfipadné jeho vydroleni ze spdr nejsou
pfedmétem reklamace.

Jednoduché vizudlni hodnoceni spalovani - z kominu neni patrny vystupujici dym
(kromé doby tésné po prilozeni). Vykon spotrfebiCe se reguluje mnozstvim
pfikladaného paliva a pfivodem primarniho vzduchu pod rost. Obcas provedte
roStovani pomoci pohrabace nebo pohybem otoéného rostu pomoci paky oto¢ného
rostu (obr. 1 pozice 10) smykanim vpred a vzad. Dbejte na to, aby nedoslo k vyklopeni
hoficiho paliva do popelniku, pfi smykani udrzujte oto¢ny rost ve vodorovné pozici.

PFi provozu soucasné s jinym tepelnym spotiebicem vétrejte!

BéZny provoz

Po zabéhu sporaku postupujte v provozu jako v pfipadé prvniho zatdpéni. Nyni se jiz
mohou pouZivat oba rosty v topenisti, individudlné dle potreby spotrebitele. Horni rost
je vhodny pro topeni v [été a spodni otoCny rost pro topeni v zimé. Pro spalovani Ize
vyuZit cely prostor topenisté, mliZze se postupné pridavat vétsi mnozstvi paliva,
maximalné viak tak, aby palivo nevypadavalo pfikladacimi dvirky. Jestlize spotfebic pfi
prikladani koufi, zaviete privod vzduchu na dvitkach popelniku, prikladaci dvifka
nejprve pootevrete, aby nasdly vzduch a teprve potom zcela otevrete a prilozte palivo.
NaloZenim vétsiho mnozstvi paliva pti topeni na spodnim rostu muzete prodlouzit
interval prikladani az na 4 hodiny. Stale dbejte na to, abyste prikladanym palivem
neudusili hofeni. Pfi topeni na hornim roStu pouZivejte k rostovani pro podpofeni
hofeni pohrabac a obcas vyklopte neshorelé zbytky ze spodniho rostu vyklopenim do
popelniku. Pfi topeni na spodnim otoéném roStu provadéjte roStovani roStem
samotnym. Dbejte na to, aby pfiliSnym vysunutim oto¢ného rostu nedoslo k vyklopeni
hoficiho paliva.

Vareni na plotné

Varna plotna hreje po celou dobu topeni ve spotfebidi. Intenzita teploty na plotné je
ovlivnéna mnozstvim priklddaného paliva, pfivadéného vzduchu a regulaci zatopové
klapky. V pripadé potieby vysoké teploty na celé plotné oteviete zatopovou klapku
obr. 6 naplno — piktogram hrnce. Pokud neni zadouci pfilis horka plotna po celé plose,
zatopovou klapku zcela uzaviete — piktogram kurete. Tak bude nejvice horkda plotna
nad topenistém a v oblasti nad zatopovou klapkou (misto vhodné pro uvedeni do dobu
varu), v prostoru nad troubou ma plotna nizsi teplotu (misto vhodné pro udrzovani
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mirného varu). Pokud dojde v pribéhu vareni k prekypéni, doporucujeme odstranit
vétsi zbytky ihned (pomoci smetdcku nebo hadru), aby nedoslo k jejich zapeceni na
plotné, zbytek docistit po vychladnuti plotny. Pro vafeni pouZivejte hrnce s rovhym
dnem a s kovovymi Uchyty.

V ptipadé, Ze je sporak vybaven brousenou plotnou, upozoriujeme na skutecnost, ze
se plotna po zatopeni zabarvi do tmavych odstind. Je to bézny jev, ke kterému dochazi
vlivem vypalovéani materidlu. Tato plotna je vyrobena z oceli (neni nerezova) a bude
tedy ve vlhkém prostfedi nachylna na rezavéni. Proto udrzujte plotnu v suchu a obcas
potfete Spekem nebo rostlinnym olejem (za studeného stavu).

Peceni

Pokud je spotrebi¢ roztopen, prepnéte zatopovou klapku do polohy zavieno —
piktogram kufe. Tim dojde k navadéni plamene kolem trouby. K topeni pouzZivejte
suché drevo, protoze ma dlouhy plamen a ohreje troubu po celém jejim obvodu. Pro
peceni masa doporucujeme ustalit ukazatel teploty na dvirkach trouby v rozmezi mezi
100 °C - 150 °C v navaznosti na mnozstvi a druhu masa. Doba peceni 2 — 3 hodiny. Pro
peceni buchet a kiehkého tésta doporucujeme ustdlit ukazatel teploty na dvifkdch
trouby na 100°C — 150°C v navaznosti na druhu a mnozstvi tésta. Doba peceni 20 — 40
minut. Pozn.: dvifka trouby jsou osazena dvéma skly, z nichz vniténi sklo ma
zabudovany teplomér (vzhledem k jeho umisténi ukazuje pouze orientacni teplotu
v troubé, skute¢na teplota se muzZe od ukazatele teploty lisit v rozmezi 20 — 30°C dle
Casti trouby). Teplota v troubé se reguluje mnozstvim pfikldadaného paliva a pfivodem
primarniho vzduchu. Pro zvyseni teploty v troubé pfiloZte dalsi palivo a otevrete pfivod
vzduchu na dvirkach popelniku pomoci vzduchové rlzice. Pro snizeni teploty v troubé
omezte prikladani a zaviete pfivod primarniho vzduchu. Doporucujeme v prabéhu
peceni otacet pecici plech s potravinami pro docileni rovnomérného peceni.

Je zakazano pouzivat v troubé nejspodnéjsi iroven pro zasunuti peciciho plechu, aby
se zamezilo podieni smaltu ve spodni ¢asti trouby pecicim plechem a byla
zabezpecena dostatecna cirkulace vzduchu kolem pekace. Mftizka v této poloze byt
muZe.

Rozpaleny plech s pokrmem nepokladejte na horkou plotnu spotiebice, mohlo by
dojit k jeho prekypéni a pripaleni. Neodkladejte plech s pokrmem na oteviena dvirka
trouby, doslo by k poskozeni pantd a dvifka by nedrZela ve vodorovné poloze.

Vydéno 5/2020 21



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

VARIANTA SPOTREBICE S VYMENIKEM
MONTAZ DO TEPLOVODNIHO SYSTEMU

¢ Instalaci spotfebice s vyménikem smi provadét pouze osoba k tomu opravnéna. Za
spravné provedeni pfipojeni zodpovida provadéjici firma, pripadné uZivatel. Spordk s
teplovodnim ohfivatem nelze provozovat bez topného média. Reklamace spotrebice
zpUsobena neodbornym zasahem nebude akceptovana.

PFi montazi a provozu dbejte nasledujicich pokynl a doporuceni:
e \Vyvazte spotrebi¢ do roviny.

e Vystup topné a vratné vody z ohtivace pripojte do teplovodniho systému dle
schématu.

¢ Z divodu omezeného prostoru v konstrukci sporaku je teplovodni ohfivac mensich
rozmérQ a tudiz s mensim obsahem vody. Doporucujeme ho zapojovat do okruhu s
nucenym obéhem vody (s ¢erpadlem). Montaz cerpadla provedte do potrubi vratné
vody. Pro pfipad vypadku elektrického proudu zajistéte ndhradni zdroj pohonu
Cerpadla, v opacném pripadé bude nutné ukoncit topeni ve sporaku!!

Do systému zapojte pojistny ventil 1,8 bar/ 3/4“.

* Co nejblize za vystup z vyméniku umistéte teplotni ¢idlo Cerpadla a nastavte teplotu
pro spinani cerpadla v rozmezi 65— 70 °C. Nizsi teplota na vystupu (s ohledem na mensi
obsah vyméniku) by mohla zpUsobit nedostatecné vytapéni systému.

* Doporucujeme nastavit teplotni spad 65°C na 55°C nebo 70°C na 60°C.

* Spotiebi¢ s ohfivacem ma vyssi obsluznost nez spotiebi¢ bez ohfivace, proto pfi
provozu vyZzaduje Castéjsi frekvenci prikladani paliva a rostovani.

¢ Do systému doporudujeme zapojit dvé aZ tfi topna télesa (radiatory) kazdé o délce
1200 mm a boiler 80L — 100 L. Pti zapojeni vybavte kazdé téleso ventily.

¢ Celou topnou soustavu lze vytapét najednou. Pokud ale nedosahnete teploty vratné
vody min. 55°C, otevirejte topna télesa postupné po jednom, dokud nedosahnete
dostatecné teploty vratné vody.

¢ Teplovodni ohfiva¢ neni mozné v letnich mésicich odstavit.
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CISTENT A UDRZBA

Kvalita zpracovani spotfebice zaru€uje dlouhou Zivotnost, ale bez spravného provozu
a udrzby by byla tato doba tézko dosazitelna. Proto provadéjte pravidelné ¢isténi
celého spotrebice, koufovodll a komina s ohledem na ¢etnost pouZivani spotiebice,
minimalné 2 x ro¢né. Kontrolujte bezvadnost dildi spotiebice a kouFovod(. Citéni a
udrzbu provadéjte vidy za zcela vychladlého spotfebice. Po delsi dobé bez provozu
provedte preventivni kontrolu prichodnosti spalinovych cest spotrebice, koufovodu a
kominu.

Seznam dil(, které si spotrebitel (v zarucni i pozaruéni dobé) mize
vymeénit sam po konzultaci s vyrobcem:
e varna plotna, veskera tésnéni, litinové rosty v topenisti, ovladaci prvky jako
jsou madla, rucky, drzadla apod., koufové hrdlo a krouzek hrdla, montované
smaltované dily

Cidténi topenité a spalinovych cest

e Sundejte varnou plotnu a ocCistéte ji ze spodni strany od sazi pomoci smetacku
nebo vysavacem sazi.

e  Zbytky popela v topenisti vysajte vysavacem nebo smette smetackem z obou
rostli do popelniku. Pro lepsi pristup ke spodnimu otocnému rostu vyjméte
horni rost.

e Otevrete dvitka popelniku, vysypte popelnik a vymette nebo vysajte dno
spotfebice. Vratte popelnik zpét.

e U typu sporaku VSP-9100 odstrante Cistici plech z Cisticiho otvoru obr. 11b,
str. 14, seskrabnéte pomoci né&j saze v tomto prostoru a vymette je Cisticim
otvorem nebo vysajte vysavacem. Potom usadte Cistici plech zpét dle obr.11a,
str. 14.

e U typu sporaku VSP-9103 posunte Cistici prepazku dopredu smérem k celu
sporaku obr. 12b, str. 14, tak se vytvofi otvor v zadnim rohu spordku. Vymette
saze z tohoto mista a nechte je spadnout do prostoru pod troubu nebo je
vysajte. Po ukonceni Cisténi posunite prepazku opét smérem dozadu ke
koutovodu obr.12a, str. 14.

e Pod dvirky trouby se nachazi vymetaci otvor obr. 1 pozice 6. Oteviete dvirka
popelniku nebo zasuvku a sejméte vrchni kryt vymetaciho otvoru obr. 17
Uchopem za bocni nebo spodni okraj tahem k sobé. Povolenim Sroubl
uvolnéte spodni kryt vymetaciho otvoru obr. 18.
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Dukladné vymette nebo vysajte prostor pod troubou a poté usadte oba kryty
zpét. Dbejte na to, aby byl spodni kryt vymetaciho otvoru pfipevnén napevno,
aby nedochazelo k faleSnému tahu. Horni kryt nacvaknéte zpét na pérka.
Nakonec usadte zpét plotny na tésnéni rozlozené po celém obvodu ramu.

Dbejte na to, aby byly vSsechny dily spravné usazeny a dokonale tésnily. Zkontrolujte
neposkozenost vSech casti topné soustavy.

- _—
|
1N

Obrazek 17 Obrazek 18

Cidténi vnéjsich ploch a trouby

Smaltované povrchy Cistéte pomoci pfipravkd k tomu uréenych, my
doporucujeme pfipravky firmy Druchema fada MEFISTO. NepouZzivejte nikdy
ostré predméty, doslo by k poskrabani smaltu!

Nerezové ramy ploten doporucujeme Cistit pastou TORRO od firmy
Tatrachema, ktera je béiné dostupna v obchodni siti, anebo brusnym
rounem, které je soucasti nasi nabidky, viz obr. 19. Pti Cisténi vedte pohyb
rouno a pokud jsou necistoty vétsi, zvolte rouna hrubsi - bordé nebo modré.
Dbejte na to, aby se rouno nedotklo smaltovanych povrchi, doslo by
k poskrabani. Docistéte ram vlhkym hadrem a vysuste.

Plotny zbavte vétSich nedistot, mlZete pouZit brusné rouno z nasi nabidky
obr. 19 nebo pastu TORRO od firmy Tatrachema, kterd je bézné k dostani
v obchodni siti. Nakonec plotny docistéte vihkym hadrem a rfadné vysuste.
Ocelovou brousenou plotnu muZete vycistit také pfipravkem Sonnenglanz (je
soucasti nasi nabidky) a v pradbéhu pouZivani obcas natfit slabou vrstvou
rostlinného tuku nebo Spekem. Plotnu litinovou + ocelovou, které jsou
stfikané vypalovaci barvou, mlzZete po Case uZivani znovu opatfit natérem.
Doporucujeme pouzit ZARENKU od firmy Druchema dostupnou v obchodni
siti nebo u nasi firmy.
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Cistici sada — brusné rouno je
ur¢eno  kciSténi  ploten a
nerezového brouseného ramu
plotny. NepouZivejte k cisténi
jinych ¢&asti, mohlo by dojit
k poskrabani.

Brusné rouno Sedé — pro velmi
jemné cisténi

Brusné rouno bordé - pro
stfedné hrubé cisténi

Obrazek 19 Brusné rouno modré — pro vétsi
necistoty, vybrousi do hloubky.

e Troubu a vnitfni stranu dvifek trouby Ccistéte pomoci pfipravkd k tomu
urcenych a bézné dostupnych v obchodni siti, my dorucujeme fadu MEFISTO
firmy Druchema. Troubu docistéte Cistou vodou s octem. Pfed pecenim po
vycisténi trouby nechte napred vypalit zbytky pripravk( a pak teprve vlozte
potraviny do trouby.

e Nikdy nepouzivejte k Cisténi ostré predmeéty! Pro snadnéjsi Cisténi mlzZete
demontovat dvitka trouby ze sporaku, viz obr. 20. Zcela oteviete dvirka
trouby, zasunte kovové zapadky od sebe smérem ke sporaku obr.20b, poté
dvitka priviete a tahem nahoru uvolnéte ze zavésl. Opétovné nasazeni dvifek
provedte opacnym postupem. Zasunte dvifka trouby ve svislé poloze do
zavésl (dvirka musi zaskocit do pantl), dvitka zcela oteviete a kovové

zapadky posunte smérem k sobé obr. 20a. Poté dvirka zavrete.

Obr. 20a Kovova zapadka pantu v poloze pti béZzném provozu

Obr. 20b Kovova zdpadka pantu v poloze pro demontdz dvirek trouby
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PORUCHOVE STAVY

Spotrebic nelze roztopit, nepece trouba, zkontrolujte:

e  (istotu spalinovych cest, koufovodu a komina

e spravnou polohu Cisticiho plechu obr. 11 a Eistici pfepazky obr. 12
e spravnou polohu spodniho krytu vymetaciho otvoru obr. 18

e nastaveni zatopové klapky obr. 6 a vzduchové riZice obr. 4

e zda pouZivate suché palivo

PFi pozaru v kominé, volejte hasice.
PFi Spatnych tahovych podminkach prikladejte mensi davky paliva a castéji.
Prehfaty spotrebic¢ doporucujeme:

o neprikladat dalsi palivo, zavfit pfivod primarniho vzduchu pomoci vzduchové
rGZice a nechat dohoret

ZPUSOB VYUZITI A LIKVIDACE OBALU

VInitd lepenka a papir

e prodej sbérnym surovinam
e do sbérnych kontejner( na sbérovy papir

Drevéné Casti

e  spalit ve spotrebici v souladu s ndvodem
e odevzdat na misto urcené obci k likvidaci odpadt

Pasky PVC, sacky, folie, kovové pasky a hrebiky

e do sbérnych kontejnerd na plasty a kovy

LIKVIDACE SPOTREBICE PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Spotiebi¢ obsahuje hodnotné materialy, které by mély byt opétovné vyuzity. Proto
odevzdejte spotiebi¢ do sbérnych surovin nebo na misto uréené obci k ukladani
odpadu.

Poznamka: Vyrobce si vyhrazuje pravo drobnych zmén, vyplyvajicich z inovacnich
nebo technickych zmén vyrobku a v souvislosti s dodrzovanim platnych pfredpisa a
zakond.
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ZARUCNI A REKLAMACNI PODMINKY

Tyto reklamacni a zaruéni podminky jsou zpracovany dle pfislusnych pravnich predpis
Ceské republiky. Na vyrobek je vyrobcem poskytnuta zaruka za jakost v trvani 24
mésicl. Zarucni doba zacind bézet datem zakoupeni vyrobku spotrebitelem.

Zaruka se vztahuje

e naveskeré vyrobni vady a vady materialu uplatnéné v pribéhu platné zaruéni
doby.

Zaruka se nevztahuje

e na opotrebeni véci a dili zplsobené jejich obvyklym uzivanim pfi bézném
provozu vyrobku, dili vyZadujicich pravidelnou vyménu a vyplyvajici
z Zivotnosti dilu samotného (zejména dily v pfimém kontaktu s ohném jako
napf. Samotové cihly a Samotovy vymaz, veskera tésnéni, rosty v topenisti)
dle ustanoveni § 2167 Ob&anského zakoniku ¢.89/2012.

e navady vzniklé Spatnou instalaci, obsluhou a udrzbou v rozporu s navodem

e navady zplsobené mechanickym poskozenim

e na vyrobky skladované nebo pouzivané ve vlhkych prostorach

e na skody vzniklé v disledku Zivelné katastrofy, povétrnostnich vlivi

e na poskozeni zboZi pfi prepravé (vlastni nebo dopravcem)

Na spotfebni materiadl pouZity pfi opravé nebo vyméné casti vyrobku se prodlouzeni
zarucni doby nevztahuje.

Vyskytne-li se béhem zarucni doby zavada, na kterou se vztahuje zaruka, neopravujte
ji sami a kontaktujte vyrobce nebo prodejce. Reklamaci uplatnéte u svého prodejce,
kde byl vyrobek zakoupen nebo u vyrobce. Pro urychlené vyrizeni reklamace predlozte
Udaje o vyrobku (typ spotiebic¢e a vyrobni Cislo — viz zadni strana tohoto navodu),
pfipadné prodejku ¢i fakturu. Popiste co je predmétem reklamace, pripadné dolozte
fotodokumentaci. Uvedené doklady predejte svému prodejci nebo vyrobci (osobné,
postou nebo e-mailem).
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Adresa vyrobce:
KVS EKODIVIZE a.s., Opavska 272, zavod Dvorce, 793 68 Dvorce u Bruntalu

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

Kontakt: servisni technik tel.: +420 554 797 148
obchodni oddéleni tel.: +420 554 797 147, 122,170

Prodejce nebo vyrobce vyda pisemné potvrzeni o tom, kdy spotrebitel reklamaci
uplatnil. Vyrobce oznami zplsob a termin vytizeni reklamace, pfipadné pisemné
odlvodni zamitnuti reklamace. Reklamace bude vytizena do 30 dn od jejiho pfijeti.

ZAZNAM O ZARUCNICH OPRAVACH

Servisni technik provadéjici zaruéni opravu vyplni na misté opravenku a opatfi ji svym
podpisem. UZivatel provede kontrolu udajli, zda souhlasi s provedenou praci a toto
stvrdi svym podpisem. UzZivatel obdrZi jednu kopii opravenky. Servisni technik provede
zdznam o zarucni opravé.

Zaznam o zarucni opraveé, Cislo opravenky, jméno a podpis
osoby provadéjici zarucni opravu:

Vydéno 5/2020 29


mailto:prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

Vydéno 5/2020 30



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

Vydéno 5/2020 31



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce Navod pro VSP 9100, 9103, 9100-V

TYP SPOTREBICE oo eeseneennans
VYROBNICISLO e

Razitko a podpis prodavajiciho .........cceeereveriireenene,

Datum zakoupeni spotiebice .......ccoueevrevevererrrnne,

Vyrobce:

&5

&H

¢

>

KVS EKODIVIZE a. s.
zavod Dvorce
Opavska 272

793 68 Dvorce u Bruntalu

CESKA REPUBLIKA

Telefon : +420 554 797 147
email: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

www.kvs-moravia.cz
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