NAVOD K INSTALACI,

PROVOZU A UDRZBE

VARNY SPOTREBIC
NA PEVNA PALIVA

TYP VSP-9114 a VSP-9114-V

Vazeny zakazniku,

zakoupil jste si varny spotrebi¢ znacky KVS MORAVIA — kamna na pevna paliva. Typ
vyrobku véetné vyrobniho Cisla jsou uvedeny na zadni strané tohoto ndvodu. Aby vdm
vyrobek dobre slouzil, je nutné si pfed jeho instalaci a pouZivanim pozorné precist
tento ndvod.

Na poskozeni zplisobend nespravnou instalaci nebo pouZivanim nespravného paliva a
pretéZzovanim spotrebice se zaruka nevztahuje. Podle bezpecnostnich predpist pro
zafizeni je kupujici a provozovatel povinen sezndmit se se spravnou obsluhou, jak ji

popisuje navod na pouZziti.
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

PROHLASENI VYROBCE

Vyrobek je certifikovan dle normy EN 12815:2001/A1:2004 a vyhovuje Natizeni komise
EU 2015/1185 EKODESIGN lokalnich topidel na tuha paliva. Na zakladé toho je vydano
Prohlaseni o vlastnostech ¢. 9114/2017 a 9114 V/2017.

INFORMACNI LIST VYROBKU

Nazev dodavatele KVS EKODIVIZE a.s. KVS EKODIVIZE a.s.
Identifikacni znacka VSP-9114 VSP-9114-V *
Trida energetické ucinnosti A A

PFimy tepelny vykon 7,1 kW 4,4 kW

Nepfimy tepelny vykon ** NE 3,4 kW

Index energetické ucinnosti 103 104

UZite¢nd energ. ucinnost pti JTV.  77,9% 78,6%

Preventivni opatfeni pti montazi, instalaci a udrzbé viz navod.

* pripona ,V“ u oznaceni typu vyrobku znamena spotrebi¢ s vyménikem

** znamena vykon do teplovodniho vyméniku

Poznamka: Vyrobce si vyhrazuje pravo drobnych zmén, vyplyvajicich z inovacnich
nebo technickych zmén vyrobku a v souvislosti s dodrzovanim platnych pfedpist a
zakond.
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V
DULEZITE INFORMACE, ZAVAZNE POKYNY A DOPORUCEN(

e Vsechny platné mistni pfedpisy, v€etné platnych pfedpist, které se tykaji
narodnich a evropskych norem, musi byt pfi montazi spotiebice dodrzeny.

e Pro spravnou funkci spotiebice zajistéte dostatecny kominovy tah, viz
technické parametry.

e Kamna se nesmiinstalovat do rozestavénych objekt( z divodu vyssich narokd
na vytapéni takovych prostor. Mohlo by dochazet k trvalému pretapéni, a to
by zplsobilo trvalé poskozeni ¢asti kamen. Vliv vihkého prostfedi by mohl
zpUsobit korozi. Je vice pravdépodobné, Zze kamna bude obsluhovat osoba
neseznamena s navodem a bude ho provozovat v rozporu s nim.

e  Spotiebic s teplovodnim ohfivacem nelze provozovat bez pfipojeni do funkcniho
teplovodniho systému. Doslo by k prehfati ohfivace a tim k nevratnym Skodam na
ném!!!

e  Pfi zatapéni se nesmi pouzivat horlavé kapaliny a nesmi se za jejich pomoci
zvySovat vykon spotiebice.

e Spotiebi¢ se nesmi pouZivat pro spalovani odpadk(, smi se pouZivat pouze
doporucena paliva.

e Béhem provozu musi byt popelnikova dvifka uzaviena a dvirka topenisté
otevirana pouze pfi prikladani ¢i rostovani, aby se zabranilo unikani spalin.

e Popel se musi vkladat do nehoflavych nadob s vikem! Pfi odstrafovani
horkého popela dbejte zvySené opatrnosti.

e Dbejte na protipozdarni bezpecnost.

e Poskozeny spotrebi¢ (funkéné nezpUlsobily) se nesmi pouZivat.

e  Pfi nedodrZeni provoznich podminek miZe dojit k poskozeni nékterych ¢asti
spotiebite. Je zakazano spotrebi¢ tepelné pretéZovat (miZe dochazet
k teplotnim razdm).

e Vyskytne-li se béhem zaruéni doby zavada, na kterou se vztahuje zaruka,
neopravujte ji sami a kontaktujte vyrobce nebo prodejce. Seznam dilQ, které
si mlzZe spotrebitel vyménit sam je soucasti navodu na str. 19.

e Pouzivejte pouze nahradni dily schvalené vyrobcem.

e Jsou zakdzany neopravnéné Upravy spotiebice.

e Obsluhu spotiebice smi provadét pouze dospélé svépravné osoby.
Neprovozujte spotiebi¢ bez dozoru. Obsluhu spotfebice nesmi provadét
déti, ani se nesmi pohybovat v blizkosti spotfebice bez dozoru dospélé
osoby.
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KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce

TECHNICKE PARAMETRY

Spotiebic

Trida energetické ucéinnosti
Jmenovity tepelny vykon (JTV)
Jmenovity tepelny prikon *
PFimy tepelny vykon

Nepfimy tepelny vykon

Index energetické Gc¢innosti
UZite¢nd energ. ucinnost pfi JTV
Sezénni ucinnost

Pramérna teplota spalin pfi JTV

Hmotnostni pratok spalin pfi JTV

VSP-9114
A

7,1 kW
9,11 kW
7,1kw
NE

103
77,9%
67,9%
261°C

7,28/s

Emise pfi vytdpéni prostorl pfi JTV (pfi O2= 13%)

PM

0GC

Co

NOx

Minimalni tah komina
Preferované palivo pro oba typy
Spotieba preferovaného paliva
Vyska pracovni plochy

Sitka spotfebice

Hloubka spotrebice

Vydano 6/2022

38 mg/m3

70 mg/m3
992 mg/m3
94 mg/m3

12 Pa

drevéné brikety

2 kg/h
850 mm
515 mm

575 mm

Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

VSP-9114-V
A

7,8 kW
9,92 kW *
4,4 kW

3,4 kW

104

78,6%
68,6%
277°C

7,1g/s

28 mg/m3

83 mg/m3
1474 mg/m3
99 mg/m3

15 Pa

2,1 kg/h
850 mm
515 mm

575 mm



KVS EKODIVIZE a.s. zavod Dvorce

Primér odtahového hrdla
Plocha varné plotny

Rozmér varné plotny
Hmotnost spotiebice
Pfipojeni na systém

Objem teplovodniho ohfivace
Vytapéna plocha

Maximalni provozni pretlak vody

Rozmeéry topenisté:
Sitka x vySka x hloubka mm

Rost, Sitka x délka

Rozmér prikladaciho otvoru, Sitka x vyska

Prislusenstvi
Kutdk (pohrabac)

Rukavice

Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

120 mm

0,2 m?

467 x 421 mm
130 kg

NE

NE

125-150 m3

NE

VSP-9114
380 x 250 x 400
160 x 290 mm

300 x 245 mm

1ks

1ks

120 mm

0,2 m?

467 x 421 mm
130 kg

14

15L

150-200 m?

2 bar

VSP-9114-V
380 x 250 x 400
160 x 290 mm

300 x 245 mm

Pozn. Rukavici pouZivejte pro manipulaci s ovladacimi prvky spotfebice (drzadly).
Rukavice nesmi pfijit do kontaktu s pfimym ohném.

* Dle zakona o ovzdusi €. 201/2012 plati pro spotrebice s teplovodnim vyménikem, Ze
pokud maji prikon stejny ¢i vyssi nez 10 kW, podléhaji povinné pravidelné kontrole.
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

OZNACENI CASTI KAMEN VSP-9114 a VSP-9114-V

Obrazek 1

/h
I~ (e

1. Plotna 5. Paka klapky sekundarniho vzduchu
2. Ram plotny 6. Otvor pro napojeni kourového hrdla
3. Dvirka topenisté 7.Vzduchova riZice

4. Dvirka popelniku

Vydano 6/2022



KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

ROZMEROVE NACRTKY
VSP-9114
515 575
2120 _m_l
2 | ! |
' 1 e ®
)
VSP-9114-V

{1021\_ 310 _102).

780

490
=5
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

POPIS SPOTREBICE A JEHO CASTI

Spotiebi¢ VSP-9114 a VSP-9114-V je konstruovan na spalovani pevnych paliv (dfevo,
dievéné brikety) v periodickych dévkdch * a je uréen na vafeni a vytdpéni
v domacnostech nebo prostorech aktualné dle normy CSN EN 12815:2002 a zmény
A1:2005. Spotrebic je mozné napojit na komin pouze z horni strany otvorem v plotné.

* U tohoto vyrobku nelze nastavit stdlozarny provoz a je nutné prikladat v intervalech
1-3 hodiny (tzn. spotfebic je zpUsobily kratkodobého provozu).

Vytapéni mistnosti se uskuteCniuje prostfednictvim salavého tepla. Teplo sala do
prostoru celni stranou, plotnou a boky. Kamna s teplovodnim ohfivacem vytapi dalsi
mistnosti pomoci radiatoru, pfipadné ohfivaji vodu v bojleru.

TOPENISTE

Topenisté je tvoteno litinovym loZiskem s pevnym rostem a Samotovymi cihlami obr.
2. Litinovy rost je uloZen v loZisku rostu (zasunut zcela vzad) a v predni ¢asti aretovan
krytkou obr. 3. Krytka slouZi ke snadnéjSimu cisténi topenisté. V pfipadé, ze roStem
nepropadne vSechen popel do popelniku, sejmutim krytky se vytvofi vétsi prostor pro
smeteni popela do popelniku.

Obrazek 2 Obrazek 3

Béhem topeni se doporucuje obcasné prohrabnuti paliva pomoci pohrabace, aby se
zvysil privod spalovaciho primarniho vzduchu do topenisté.

V horni ¢asti topenisté pod plotnou je umistén deflektor tahu — Samotova cihla, ktera
navadi plamen ztopeniité smérem ke koufovodu. Samotova cihla (vzadni €asti
s nerezovou vyztuhou Samotu) musi byt zasunuta vidy zcela vzad obr. 5. V pfipadé
Cisténi topenisté se mlzZe Samotova cihla vyjmout.

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

Obrazek 5 Obrazek 6

Varianta s teplovodnim ohtivatem ma na misto zadniho a horniho Samotu vloZen
teplovodni ohfiva¢ obr. 7 a obr. 8, jehoz vyvody jsou na zadni strané kamen, viz
rozmérovy nacrtek na strané 9 a obr. 18 na strané 18.

Obrazek 7 Obrazek 8

REGULACE PRiVODU VZDUCHU

Regulace pfivodu spalovaciho primarniho vzduchu se provadi vzduchovou riZici,
kterd je soucasti dvifek popelniku obr. 1 pozice €. 4. Krouzivym pohybem rukojeti
vzduchové rhzice (obr. 1 pozice 7) lze regulovat pfivod vzduchu a tim pusobit na
rychlost hoteni paliva a vykon spotiebi¢e. Otocenim rukojeti zcela doleva je pfivod
vzduchu maximalné otevreny a dochazi k rychlému horeni, otoCenim rukojeti zcela
doprava je pfivod vzduchu uzavien a dochazi k pomalému horeni. Béhem provozu
spotiebi¢e musi byt zabezpecen pfivod spalovaciho primarniho vzduchu do mistnosti,
ve které je spotiebi¢ umistén. Nedoporucujeme pouZivat odsdvace vzduchu (par),
pokud neni zajistén dostatecny prisun vzduchu pro hofeni ve spotiebici.

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

Kamna maji zajistén i pfivod sekundarniho vzduchu. Ten je privadén do topenisté
pomoci otvor( v zadni Samotové cihle obr. 2 nebo v zadni sténé teplovodniho ohfivade
obr. 7. Priduchy v horni ¢asti teplovodniho ohtivace obr. 8 slouZi k rychlejsimu ohfevu
plotny a lepSimu prenosu tepla do vyméniku.

Pfivod sekundarniho vzduchu je regulovatelny pomoci klapky, ktera je na zadni strané
spotiebice obr. 18 a ovlada se pakou klapky, jejiz zakonceni je pod dvirky topenisté
obr. 11. Tahlo klapky ma dva zapichy pro aretaci v polohach. Vysunutim tahla smérem
dopredu je pfivod sekundarniho vzduchu uzavien — poloha pfi zatapéni obr. 12.
Zasunutim tahla smérem dovnitf kamen je klapka oteviena — poloha po roztopeni
kamen, nastdva proces pfivadéni ohfivaného vzduchu do topenisté obr. 11. Pfi
spalovani dreva vznikaji plyny, které se diky predehratému vzduchu jesté jednou spali.
Dochazi tak k dokonalejSimu spalovani a zvysSuje se ucinnost kamen.

Obrazek 11 Obrazek 12

Dalsi vzduch je pfivadén do topenisté v dolni ¢asti dvifek topenisté (kde neni tésnici

snura) obr. 13. Tento vzduch slouZi k oplachu skla. Vzduch pfivede na sklo plamen,
ktery spali usazeny dehet a sklo tak ocisti. Tento pfivod vzduchu neni regulovatelny.

Obrazek 13

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

VARNA PLOTNA

Plotna sporéku je urcena k vareni a ohfivani pokrmu. Je vyrobena z oceli a sklada se ze
dvou casti, télesa plotny a vyjimatelného vika plotny. Aby nedochazelo k deformaci
plotny v zavislosti na rozpinavosti materialu pfi zahfivani, je plotna vyrobena
s dilatacnimi sparami. V zadni C¢asti uprostfed plotny je pfiprava na napojeni

kourovodu z plotny obr. 14.

Obrazek 14

MONTAZ KOUROVEHO HRDLA

MONTAZ KOUROVEHO HRDLA
Pfi dodani nového vyrobku je kourové hrdlo baleno v popelniku. Postup montdze hrdla
z plotny je nasledujici.

1. Vyjméte zaslepovaci vicko z plotny a koufové hrdlo upevnéte krouzivym
pohybem do plotny, obr. 15.

Obrazek 15

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

INSTALACE SPOTREBICE

VSechny mistni predpisy, véetné predpisi, které se tykaji narodnich a evropskych
norem, musi byt pfi montazi spotfebice dodrzeny. Spotfebi¢ na pevna paliva je uréen
pro pouziti vdomacim prostfedi. Do mistnosti v niZ je spotiebi¢ umistén, musi byt
zajistén dostatecny pfivod vzduchu potfebny k hofeni a nesméji byt pouzity odsavace
vzduchu, pokud neni zajiStén pfiméreny pfrivod vzduchu pro vétrani.

Nutnou podminkou spravného provozu je komin s dostate¢nym tahem. PoZadavek na
kominovy tah je uveden v technickych parametrech. Doporucujeme komin o vnitfnim
prdméru min. 160 mm a min. vySce 5 m od napojeni do sopouchu. Spotiebi¢ musi byt
napojeny na samostatny komin.

Spotiebic je po dodani pripraven tak, aby byl spojovacim ¢lankem pfipojen na domdci
komin. Pfipojeni ke kominu musi odpovidat platnym normdam, ma byt co nejkratsi,
pfimé a spoje musi byt tésné. Spotrebic instalujte tak, aby byl zajiStén pfiméreny
pfistup pro CiSténi kourovodu i komina. Instalaci smi provadét pouze osoba k tomu
opravnéna.

Pfi zapojeni musi byt splnény narodni, evropské, mistni a stavebni predpisy, jakoZ i
protipozarni ustanoveni (aktualné dle CSN 06 1008). Komin musi mit revizni zpravu.

Ke kominu a koufovodu zajistéte dostatecny pfistup a v pribéhu provozu spotrebice
je Cistéte nékolikrat rocné dle platnych predpist. Zanedbanim pravidelné kontroly a
¢isténi kominu se zvysuje pravdépodobnost vzniku poZaru v kominé.

Spravné Spatné

Obrazek 16 — Napojeni koufovodu do sopouchu

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

BEZPECNOSTNI POKYNY

Nejmensi bezpecna vzdalenost od hoflavych hmot je min. 800 mm ve sméru kolmém
na oteviratelnou sténu, 400 mm zboku a 400 mm zezadu obr. 17. Na spotfebic a do
vzddlenosti mensi neZ je bezpecna vzddlenost nesméji byt kladeny predméty
z hoflavych hmot. Spotfebi¢ musi byt postaven na nehoflavou, tepelné izolujici
podlozku presahujici pidorys nejméné 600 mm pred pfikladacim otvorem a nejméné
300 mm od boc¢nich stran pfiklddaciho otvoru. BEhem topeni se uvolfiuje tepelna
energie, coz vede k napadnému zahftivani celého spotrebice.

Upozornéni na mista, kde mlze dojit k popalenindm:
e Plotna a ram plotny, bocnice
e Dvirka topenisté a dvitka popelniku
e  Ovladaci rukojeti
e Koufovod

Zajistéte informovanost vasich déti o nebezpeci popaleni!

400 mm

Obrazek 17 — nacrtek bezpecénych vzdalenosti pro umisténi spotrebice typ VSP-9114 a
VSP-9114-V

Vydano 6/2022
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KVS EKODIVIZE a.s. zdvod Dvorce Ndavod pro VSP 9114, 9114-V

PROVOZ A OBSLUHA

Pfed prvnim zatopenim

e Sejméte plotnu a zkontrolujte, zda je tésnici $ridra rozloZena po celém obvodu
rdmu plotny. Doporucujeme z plotny odstranit konzervacni natér (technicky
olej) pomoci lihu nebo odmastovadla.

o Deflektor — Samotova cihla pod plotnou musi byt zasunuta zcela vzad.

e  Zkontrolujte, zda je rost Cisty a ve spravné poloze tj. zasunuty smérem dozadu
a aretovan krytkou obr. 2 a 3.

o Ulozte plotnu zpét do ramu plotny.

e  Zajistéte dostatecné vétrani mistnosti, protoze bude dochazet k vypalovani
ochranné barvy, zbytk( tukd a ostatnich materialG.

e VloZte novinovy papir na rost, na papir rozlozte drobné tfisky ze suchého
mékkého dreva a par kouskl mensich polinek suchého dreva.

e  Otevrete privod primarniho vzduchu na dvitkach popelniku na maximum a
privod sekundarniho vzduchu zaviete obr. 12. V pfipadé horsich tahovych
podminek se mliZe zatapét s mirné otevienymi dvitky popelniku. Pfi dal$im
provozu musi byt dvifka zaviena a pfivod vzduchu se reguluje pouze
vzduchovou rGZici.

e  Pro zapalovani doporucujeme pouZzit dlouhé zapalky, tfisky suchého dreva
nebo tuhy podpalovac.

e Po zapaleni paliva zavrete dvirka topenisté.

e Jakmile se vytvori Zhavy zaklad, mGzZete pfiloZit dalsi palivo.

Dbejte na to, abyste predcasnym pfilozenim vétSiho mnozstvi paliva neudusili ohen.
Postupné prodluzujte interval pfikladani paliva. Doplfiovani provadéjte ru¢né. Béhem
prvniho tydne uZivani nesmite spalovaci komoru nadmérné plnit palivem (max. do
poloviny topenisté), provozujte kamna nepfretrzité alesponn po dobu 6 — 8 hodin.
Doporucujeme tento zpUsob opakovat 4 — 5 krat za sebou. U prvniho zatapéni je
zakazana jakakoliv tepelnd uUprava potravin, protoZe pfi zdbéhu kamen dochazi
k vypalovani vSech jeho casti a k vyZzihani plechd skeletu. Vyhnéte se prudkému
zahtivani spotrebiCe s nadmérnou zatézi. Pfi nedodrZeni vySe uvedenych podminek
muze dojit k poskozeni ¢asti kamen, k bouchani plech( (teplotnim razdim) vlivem pnuti
plech( skeletu. Teplotni razy nejsou predmétem reklamace.

Jednoduché vizudlni hodnoceni spalovani - z kominu neni patrny vystupujici dym
(kromé doby tésné po priloZzeni). Vykon spotfebite se reguluje mnoZstvim
priklddaného paliva a privodem primarniho vzduchu pod rost. Obcas provedte
roStovani pomoci pohrabace.
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BéZny provoz

Po zabéhu spotrebice postupujte v provozu jako v ptipadé prvniho zatdpéni. Pro
spalovani lze vyuZit cely prostor topenisté, mlze se postupné pridavat vétsi mnozstvi
paliva, maximalné vsak tak, aby palivo nevypadavalo prikladacimi dvirky. Jestlize
spotrebi¢ pfi prikladani kouri, zavrete privod primarniho vzduchu na dvirkach
popelniku, prikladaci dvifka nejprve pooteviete, aby nasaly vzduch a teprve potom
zcela otevrete a priloZte palivo. NaloZenim vétsiho mnoZstvi paliva mlzZete prodlouZit
interval pfiklddani az na 4 hodiny. Stdle dbejte na to, abyste pfikladanym palivem
neudusili hofeni. V pribéhu topeni pouZivejte k rostovani pro podporeni horeni
pohrabac.

Vareni na plotné

Varna plotna hreje po celé plose a po celou dobu topeni ve spotrebidi. Intenzita teploty
na plotné je ovlivnéna mnozstvim pfikladaného paliva, a privadéného vzduchu. Pokud
dojde v pribéhu vareni k prekypéni, doporucujeme odstranit vétsi necistoty ihned
(pomoci smetacku nebo hadru), aby nedoslo kjejich zapeceni na plotné, zbytek
docistit po vychladnuti plotny. Pro vafeni pouZivejte hrnce srovnym dnem a
s kovovymi Uchyty.

Upozorriujeme, Ze se brousena plotna po zatopeni zabarvi do tmavych odstind. Je to
bézny jev, ke kterému dochazi vlivem vypalovani materidlu. Tato plotna je vyrobena
zoceli (neni nerezova) a bude ve vlhkém prostfedi nachylnd na rezavéni. Proto
udrZujte plotnu v suchu, muzete ji obcas potfit Spekem nebo rostlinnym olejem (za
studeného stavu).

VARIANTA SPOTREBICE S VYMENIKEM
MONTAZ DO TEPLOVODNIHO SYSTEMU

¢ Instalaci spottebice s vyménikem smi provadét pouze osoba k tomu opravnéna. Za
spravné provedeni pfipojeni zodpovidd provadéjici firma, pfipadné uZivatel. Sporadk s
teplovodnim ohtivacem nelze provozovat bez topného média. Reklamace spotrebice
zpUsobenda neodbornym zasahem nebude akceptovana.

PFi montazi a provozu dbejte nasledujicich pokyna a doporuceni:
* \lyvazte spotrebic do roviny.

e \ystup topné a vratné vody z ohfivace pfipojte do teplovodniho systému dle
schématu, obr. 19.
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¢ Z dlivodu omezeného prostoru v konstrukci kamen je teplovodni ohfiva¢ mensich
rozmérl a tudiz s mensim obsahem vody. Doporucujeme ho zapojovat do okruhu s
nucenym obéhem vody (s ¢erpadlem). Montaz cerpadla provedte do potrubi vratné
vody. Pro pfipad vypadku elektrického proudu, zajistéte nahradni zdroj pohonu
Cerpadla (zaloZni zdroj), v opacném pripadé bude nutné ukoncit topeni v kamnech!!

* Do systému zapojte pojistny ventil 1,8 bar/ 3/4“.

* Co nejblize za vystup z vyméniku umistéte teplotni ¢idlo Cerpadla a nastavte teplotu
pro spinani cerpadla v rozmezi 65 — 70 °C. Nizsi teplota na vystupu (s ohledem na mensi
obsah vyméniku) by mohla zpUsobit nedostatecné vytapéni systému.

* Doporucujeme nastavit teplotni spad 65°C na 55°C nebo 70°C na 60°C.

* Spotiebi¢ s ohfivatem ma vyssi obsluznost neZ spotrebi¢ bez ohtivace, proto pfi
provozu vyZzaduje Castéjsi prikladani paliva a roStovani.

* Do systému doporucujeme zapojit dvé aZ tfi topna télesa (radiatory), kazdé o délce
1200 mm a boiler 80L — 100 L. Pfi zapojeni vybavte kazdé téleso ventily.

* Celou topnou soustavu lze vytapét najednou. Pokud ale nedosahnete teploty vratné
vody min. 55°C, otevirejte topna télesa postupné po jednom, dokud nedosahnete
dostatecné teploty vratné vody.

* Teplovodni ohfivac¢ neni mozné v letnich mésicich odstavit!!
Teplovodni oh letnich h odstavit!!

Vystup — tepla voda

Vstup — studend voda
Pfiprava pro vypoustéci ventil
Klapka sekundarniho vzduchu

A

Obréazek 18 — zadni strana kamen typ 9114-V s vyménikem
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Obrazek 19

CISTENI A UDRZBA

Kvalita zpracovani spotrebice zaru€uje dlouhou Zivotnost, ale bez spravného provozu
a udrzby by byla tato doba téZzko dosaZitelnad. Provadéjte pravidelné cisténi celého
spotiebite, koufovodl a komina sohledem na cetnost pouZivani spotrebice,
minimalné 2 x ro¢né. Kontrolujte bezvadnost dildi spotfebice a koutovod(. Cisténi a
udrzbu provadéjte vzdy za zcela vychladlého spotrebice. Po delsi dobé bez provozu
provedte preventivni kontrolu prichodnosti spalinovych cest spotfebice, koufovodu a
kominu.

Seznam dil(, které si spotfebitel (v zaruéni i pozdru¢ni dobé) mize
vymeénit sam po konzultaci s vyrobcem:
e varnad plotna, veskera tésnéni, litinovy rost v topenisti, Samotové cihly,
ovladaci prvky jako jsou rucky, drzadla apod., koufové hrdlo, montované
smaltované dily, sklo dvitek topenisté

Cisténi topenisté a spalinovych cest
e Sundejte varnou plotnu a deflektor pod plotnou, a ocistéte je od sazi pomoci
smetacku nebo vysavacem sazi.
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e Zbytky popela v topenisti vysajte vysavatem nebo smette smetackem do
popelniku. Pro snadnéjsi ¢isténi topenisté mulzete vyjmout krytku obr. 3. a
vzniklym otvorem vymést vétsi kusy popela. Po vycisténi topenisté vratte
krytku zpét na misto.

e  Sklo dvifek topenisté Cistéte za pomoci pfipravkd, které jsou k tomu urceny,
pfipadné Cistym dfevénym popelem a novinovym papirem.

e Oteviete dvitka popelniku, vysypte popelnik, vymette nebo vysajte dno
spotrebice a vratte popelnik zpét.

e Usadte zpét deflektor do topenisté obr. 5.

e Nakonec usadte plotnu do rdmu plotny na tésnéni rozlozené po celém
obvodu.

Dbejte na to, aby byly vSsechny dily spravné usazeny a dokonale tésnily. Zkontrolujte
neposkozenost vSech casti topné soustavy.

Cisténi vné&jsich ploch

e Smaltované povrchy Cistéte pomoci pripravkd ktomu urcenych,
doporucujeme pfipravky firmy Druchema rada MEFISTO. Nikdy nepouzivejte
hrubé prostiedky, doslo by k poskrabani smaltu!

e  Plotnu zbavte vétsich necistot, mlzZete pouzit brusné rouno obr. 20 nebo
pripravek Sonneglanz (vybrousi i pocatecni rez), které jsou soucasti nasi
nabidky. Lze pouzit také pastu TORRO od firmy Tatrachema, kterd je bézné
k dostani v obchodni siti. Na zavér docistéte plotnu vlhkym hadrem a radné
vysuste. V prlbéhu pouZivani obcas natfete plotnu slabou vrstvou
rostlinného tuku nebo Spekem.

Cistici sada — brusné rouno je
uréeno  kcisténi  ploten a
nerezového brouseného ramu
plotny. NepouzZivejte k Cisténi
jinych C¢asti, mohlo by dojit
k poskrabani.

Brusné rouno Sedé — pro velmi
jemné cisténi

Brusné rouno bordé - pro
stfedné hrubé cisténi

Obrazek 20 Brusné rouno modré — pro vétsi
nedistoty, vybrousi do hloubky
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PORUCHOVE STAVY

Spotrebic nelze roztopit zkontrolujte:

e  (istotu spalinovych cest, koufovodu a komina
e spravnou polohu Samotové cihly v topenisti obr. 5.
e zda pouZivate suché palivo

Pfi poZaru v kominé, volejte hasice.
PFi Spatnych tahovych podminkach prikladejte mensi davky paliva a castéji.
Piehfaty spotfebic¢ doporucujeme:

o neprikladat dalsi palivo, zavfit pfivod primarniho vzduchu pomoci vzduchové
rGZice a nechat dohoret

ZPUSOB VYUZITI A LIKVIDACE OBALU

VInita lepenka a papir

e prodej sbérnym surovinam
e do sbérnych kontejner( na sbérovy papir

Drevéné Casti

e  spalit ve spottebici v souladu s ndvodem
e odevzdat na misto uréené obci k likvidaci odpadu

Pasky PVC, sacky, folie, kovové pasky a hiebiky

e do sbérnych kontejnerl na plasty a kovy

LIKVIDACE SPOTREBICE PO UKONCENI ZIVOTNOSTI

Spotiebi¢ obsahuje hodnotné materialy, které by mély byt opétovné vyuzity. Proto
odevzdejte spotiebi¢ do sbérnych surovin nebo na misto uréené obci k ukladani
odpadu.

ZARUCNI A REKLAMACNI PODMINKY

Tyto reklamacni a zaruéni podminky jsou zpracovany dle pfislusnych pravnich predpis
Ceské republiky. Na vyrobek je vyrobcem poskytnuta zaruka za jakost v trvani 24
mésicl. Zaruéni doba zacdina béZet datem zakoupeni vyrobku spotiebitelem.
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Zaruka se vztahuje

e naveskeré vyrobnivady a vady materidlu uplatnéné v prabéhu platné zaruéni
doby.

Zaruka se nevztahuje

e na opotiebeni véci a dild zpGsobené jejich obvyklym uzivanim pfi bézném
provozu vyrobku, dild vyZadujicich pravidelnou vyménu a vyplyvajici
z Zivotnosti dilu samotného (zejména dily v pfimém kontaktu s ohném jako
napf. Samotové cihly, veskera tésnéni, rosty v topenisti) dle ustanoveni §
2167 Obcanského zakoniku ¢.89/2012.

e navady vzniklé Spatnou instalaci, obsluhou a udrzbou v rozporu s navodem

e navady zplsobené mechanickym poskozenim

e na vyrobky skladované nebo pouzivané ve vihkych prostorach

e na Skody vzniklé v disledku Zivelné katastrofy, povétrnostnich vlivi

e na poskozeni zboZi zplisobené pfi prepravé (vlastni nebo dopravcem)

Na spotifebni materidl pouzity pfi opravé nebo vyméné casti vyrobku se prodlouzeni
zarucni doby nevztahuje.

Vyskytne-li se béhem zarucni doby zavada, na kterou se vztahuje zaruka, neopravujte
ji sami a kontaktujte vyrobce nebo prodejce. Reklamaci uplatnéte u svého prodejce,
kde byl vyrobek zakoupen nebo u vyrobce. Pro urychlené vyrizeni reklamace predlozte
Udaje o vyrobku (typ spotiebic¢e a vyrobni Cislo — viz zadni strana tohoto navodu),
pfipadné prodejku ¢i fakturu. Popiste co je predmétem reklamace, pripadné dolozte
fotodokumentaci. Uvedené doklady predejte svému prodejci nebo vyrobci (osobné,
postou nebo e-mailem).

Adresa vyrobce:
KVS EKODIVIZE a.s., Opavska 272, zavod Dvorce, 793 68 Dvorce u Bruntalu

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

Kontakt: servisni technik tel.: +420 554 797 148
obchodni oddéleni tel.: +420 554 797 147, 122,170

Prodejce nebo vyrobce vyda pisemné potvrzeni o tom, kdy spotrebitel reklamaci
uplatnil. Vyrobce oznami zplsob a termin vyfizeni reklamace, pfipadné pisemné
odlvodni zamitnuti reklamace. Reklamace bude vyfizena do 30 dnU od jejiho pfijeti.
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ZAZNAM O ZARUCNICH OPRAVACH

Servisni technik provadéjici zarucni opravu vyplni na misté opravenku a opatfi ji svym
podpisem. UZivatel provede kontrolu udajli, zda souhlasi s provedenou praci a toto
stvrdi svym podpisem. UzZivatel obdrzi jednu kopii opravenky. Servisni technik provede
zaznam o zaru¢ni opravé do tohoto dokumentu.

Zaznam o zarucni opraveé, Cislo opravenky, jméno a podpis
osoby provadéjici zarucni opravu:
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TYP SPOTREBICE oo es s
VYROBNI CISLO oo eenenann

Razitko a podpis prodavajiciho ........ccccceeeeveeinreennnne.

Datum zakoupeni spotiebice .......ccoueeereveveverrrnnen,

Vyrobce:

&5

&H

¢

>

KVS EKODIVIZE a. s.

zavod Dvorce
Opavska 272
793 68 Dvorce u Bruntalu

CESKA REPUBLIKA

Telefon : +420 554 797 147
email: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz
www.kvs-moravia.cz
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