NAVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUSNYCH KRBOVYCH VLOZEK BeF Passive

BeF Home

s zarem v srdci

A DuleZita upozornéni: A

Informujte svého okresniho kominika, pop¥. kominického mistra!

Piectéte si prosim cely navod k instalaci a obsluze!

Respektujte pii instalaci a obsluze této krbové vlozky piedpisy a pokyny, obsaZené v tomto navodu!
P#i instalaci a obsluze krbové vloZKy je nutno dodrzet prislusné normy.

Uschovejte tento navod!

Soucasti tohoto navodu je technicky list. (ke staZeni na www.befhome.com)

e  Doporucujeme svérit instalaci odborné firmeé!

Srde¢né blahopiejeme!
Stali jste se majiteli kvalitniho vyrobku, krbové vlozky od spole¢nosti BeF Home. Piectéte si prosim peclivé navod k obsluze. Ziskate tak
informace o funkci a obsluze svého krbu, zvysite uzitnou hodnotu zatizeni a prodlouzite jeho zivotnost, navic mizete pfi spradvném topeni
uSetfit palivo a chranit zivotni prostfedi.
Uschovejte dobfe tento navod k obsluze, mtizete si tak na zacatku kazdé topné sezony osvezit spravny postup pii obsluze krbové vlozky.
Krbové vlozky fady BeF Passive jsou uréeny zejména pro provoz v nizkoenergetickych pasivnich domech. Tomuto vyrobku bylo udéleno
technické schvaleni od Némeckého institutu pro stavebni techniku DIBt. Nami vyvinuté specialni dvoubodové zavirani dvefi které pouzivaji
vSechny krbové vlozky fady BeF Passive DE splituji Bloover door test jehoz hodnota je uvedena v certifikaénim protokolu Vasi vlozky. Aby
byly dodrzeny ptedpisy a normy pro provoz a certifikaci nizkoenergetickych pasivnich domtl, je nutné dodrzet normativy a postupy pro
instalaci téchto krbovych vlozek.

Uschovejte dobfe tento navod k obsluze, miizete si tak na zac¢atku kazdé topné sezény osvezit spravny postup pii obsluze krbové vlozky.

Zaruku na nase vyrobky miiZeme poskytnout pouze tehdy, kdyZ budete dodrZovat nasledujici smérnice tohoto
A navodu pro instalaci a obsluhu. A

Zasadni poZadavky:

= Je poticba zajistit, aby cela sestava, tedy i spojovaci kusy a komin, byla bezpe¢na z hlediska provozu a pozarni ochrany a aby ji bylo
mozné bezproblémove vycistit.

= UDAJE O BEZPECNOSTNICH OPATRENICH Z HLEDISKA POZARNI OCHRANY DLE CSN 06 1008
Krbova vlozka musi byt instalovana tak, aby byly dodrzeny pozadavky CSN 06 1008, platné pro tato topna zafizeni. Zv1ats upozoriiujeme
na to, ze pii instalaci krbové vlozky musi byt dodrzeny normou stanovené minimalni bezpeéné vzdalenosti od jakychkoliv pfedmétd,
zhotovenych z hoflavych hmot.

= Normou stanovend bezpecna vzdalenost od hotflavych hmot se stupném hotlavosti B, C1 a C2 je min. 200 mm. Pro stupeni hotlavosti C3 a
pii neprokazani stupn& hotlavosti podle CSN EN 13501-1+A1 je nutno vzdalenost zdvojnésobit.

= Spotiebié smi byt pouZivan v oby&ejném prostiedi dle CSN 33 2000-1ed.2. Pii zméné tohoto prostiedi, kdy by mohlo vzniknout pfechodné
nebezpedi pozaru nebo vybuchu (napiiklad pfi lepeni linolea, PVC, pfi praci s natérovymi hmotami a podobn€) musi byt spotiebi¢ véas
pted vznikem nebezpeci vyfazen z provozu.

Poznamka: Krbova viozka musi byt umisténa v bezpecné vzdalenosti od ostatniho zarizeni v mistnosti.

Informace o stupni hoilavosti nékterych stavebnich hmot:

Stupeii hoflavosti stavebni hmoty zatfazené do stupné hotlavosti

A nehotlavé - zula, piskovec, betony tézké, porovité, specialni omitky, cihly, keram. obklady
B nesnadno hoflavé - akumin, heraklit, sadrokarton, itaver

Cl tézce hotlavé - dievo listnaté, pieklizka, sirkolit, tvrzeny papir, umakart

C2 stfedné hotlavé - dfevottiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny

C3  lehce hotlavé - dievovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC
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Umisténi:
Krbové vlozky sméji byt umistény pouze v mistnostech a na mistech, u kterych nehrozi z hlediska polohy, stavebnich podminek a zptisobu
vyuziti zddna rizika. V misté instalace kominové vlozky s plastém nesméji byt ve sténach a ve stropech zadna elektrickd vedeni.
V mistnostech, kde je umisténa krbova vlozka, musi byt k dispozici dostate¢ny ptivod vzduchu pro spalovani, pokud neni vlozka pfipojena na
centralni pfivod vzduchu. Podkladova plocha prostoru umisténi krbové vlozky musi byt konstruovana takovym zptisobem a musi byt tak
velka, aby mohlo byt topenisté fadné provozovano.

Krbové vlozky nesméji byt umistény:

= na schodistich (kromé obytnych domd, ve kterych jsou max. dva byty),

= na vSeobecné pfistupnych chodbach,

= v mistnostech, ve kterych jsou zpracovavany, skladovany nebo vyrabény lehce vznétlivé nebo vybusné latky nebo smési v takovém
mnozstvi, Ze by pfi jejich vzniceni nebo explozi nastalo nebezpeci,

= v prostorach nebo bytech, které jsou vétrany pomoci vétracich zafizeni nebo teplovzduSnych topeni pomoci ventilatori, pokud neni
zajistén piivod spalovaciho vzduchu z venku piimo do krbu pomoci samostatného potrubi.

Prostorova vyhievnost

Respektujte idaje v technickém listé krbové vlozky. Prostorova vyhitevnost odpovida za danych podminek jmenovitému vykonu. Hodnoty se
vztahuji k mistnostem, které odpovidaji vyhlasce o tepelné ochrané. U mistnosti, které maji vétsi objem nez 200 m? je potieba provést vypocet
spotieby tepla.

Pro stanoveni rozméri piivodniho potrubi spalovaciho vzduchu miiZete vychazet z idaji v technickém listé
spotiebice

Pro odbornou pomoc se obratte na svého kominického mistra nebo na odbornika pro stavbu krbii.

Vhodny komin:

Krbova vlozka musi byt piipojena do komina podle CSN 73 4201. Pfipojeni musi byt provedeno se souhlasem kominického podniku. Komin
musi byt pfimocary, suchy, nejlépe vyvlozkovany Samotovymi tvarovkami. Pokud by méla byt krbova vlozka pfipojena k jiz existujicimu
kominu, je tieba jej vycistit a kominik musi zkontrolovat jeho tésnost a stav. Kominik kromé¢ toho zkontroluje, jestli je komin vhodny pro
pripojeni topné vlozky. Pokud komin jesté neexistuje, popi. existujici komin neni vhodny, rozméry nové zfizované¢ho komina musi odpovidat
udajum v technickém listé. Nejmensi dovolena ucinnd vyska priduchu komina je 5Sm, pocitdno od zdéfe odvodu spalin. V jednotlivych
piipadech je mozno pfipojit i k priduchu komina s mensi uc¢innou vyskou nez 5m, pokud se prokdze vypoctem spalinové cesty, Ze je tato
vyska pro ptipojeni dostacujici. Krbova vlozka musi mit vlastni samostatny komin.

I'Jda]'e pro vypocet komina:

Udaje pro vypoéet komina dle CSN-EN 13384-1 naleznete v pfislu$ném technickém listé spotrebice.

Obr.1

Ochrana stropu (podlahy) umisténi:

Stropy bez dostate¢ného piicného rozlozeni (napi. dievéné stropy) musi byt v misté
topné vlozky chranény dodate¢nou, 6 cm silnou, spolehlivou betonovou deskou a 6
cm silnou tepelné-izolacni vrstvou. Doporu¢ujeme Vam, abyste se poradili se
statikem. Pokud ma podlaha, na které bude topna vlozka umisténa dostate¢né pti¢né
rozlozeni, postaci 6 cm silna tepelné-izolacni vrstva.

%

724

Podlaha pi‘ed krbovou vlozkou:

Podlaha z hoflavého materialu pfed krbovou vlozkou musi byt chranéna nebo
nahrazena dostate¢né silnou vrstvou z nehotlavého materidlu. Minimalni rozméry této
nehotlavé plochy jsou: 800mm ve sméru kolmém na oteviratelnou sténu (min. rozm.
H na obr.1) a 400mm ve sméru soubézném s touto stranou( min.rozméry na obr. 1)

1 — koufovod 4
2 — krbova vlozka
3 — dno topenisté
4 — obezdivka

5 — podlaha
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Krbova vlozka dle CSN EN 13229
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Ochranna mrizka

Tepelna izolacni vrstva

Nosna deska

10.  Chranéna zakladova deska z horlavého materialu nebo nosny stavebni prvek
11.  Clonici ochrana podlahy z nehorlavého materidalu

12.  Vstup konvekcéniho vzduchu

13.  Krbova viozka

14.  Myiz vystupu vzduchu

1. Chranény strop z horlavych stavebnich materialit nebo jako nosny stavebni prvek

2. Nahradni stavebni material: provedené tepelné ochranné opatreni

3. Spojovaci kusy z ocelového plechu

4. Tepelna izolacni vrstva: zadni sténa, bocni sténa, strop, komora konvekcniho vzduchu (viz. str.4)
5. Prizdivka

6. Izolace

7.

8.

9.

Kominova pripojka:
Pokud stavajici komin nema pro krbovou vlozku vhodny piipojovaci tvarovy kus, je tieba zfidit dodate¢nou pftipojku. Vyska kominové
ptipojky vyplyva z fadné umisténé krbové vlozky a nasazeného kolena koufovodu a spojovaciho kusu — méfeno od horni hrany nosné desky

do stfedu spojovaci trubky v oblasti vstupu pfipojovaciho mista. Zohlednéte pfitom nutné vzdalenosti pro obezdivku, tepelnou izolaci,
dilata¢ni sparu atd.

Prizdivka a tepelna izolace zadni a bo¢ni stény:

Po instalaci vhodné kominové pfipojky muze byt provedena pfizdivka a tepelna izolace.
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Potfebna prizdivka a tepelna izolace:

Pii zkouskach krbovych vlozek dle CSN EN 13229 byla stanovena minimélni tepelna izolace chranénych stavebnich dilfl. P¥i zkousce byla
pouzita tepelna izolace z lehgenych kalcium-silikatovych desek p = 250kg/m3. Tento material je nutno pouZit ve stanovenych minimélnich
tloustkach. Jiné izola¢ni materialy musi mit stejnou nebo nizsi tepelnou vodivost a srovnatelnou tepelnou odolnost!

Prizdivka: 10 cm silna nerostné pfizdivka musi byt zfizena pfimo na chranéné sténé budovy (zadni, popt. bo¢ni sténa). Pfizdivka musi
ptiléhat az k izolacni vrstvé a k chranéné sténé budovy, musi vSak piesahovat spojovaci kus (odvod spalin) smérem nahoru minimalné o
20 cm. Od izolaéni ptizdivky 1ze upustit v ptipadé, ze je sténa budovy minimalné 10 cm silna a neni z hoflavého materialu a nejedna se o
nosnou zelezobetonovou zed'.

Strop pokoje nad topnou vloZkou (niahrada ptizdivky): pokud sahad volny prostor, popi. oblozeni nad krbovou vlozkou az ke stropu
pokoje, je tieba jej chranit v ptipadé, ze je z hotlavého materialu nebo slouzi jako nosny prvek. Ochrana se sklada z 6 cm (Iépe 10 cm)
silné tepelné izolacni vrstvy (Index izolacniho materialu: 12.07.21.75.11 dle AGI Q 132). Doporucuje se provést toto ochranné opatieni
jako nosny mezistrop (napf. plechovy) s izolatnim materidlem, umisténym nad nim. Pokud se vytvofi mezi stropem a izolaci mezera,
musi byt diagonalné odvétrana (2x miizka min 50cm?)!

Byla stanovena nasledujici ochranna opatfeni:

prizdivka zadni sténa 100 mm
bocni sténa 100 mm
ndhrada prizdivky, izolace dle AGI Q 132 strop v obezdivce 60 mm
tepelné izolacni vrstva podlaha 30 /30 mm*
bocni sténa priléhajici ke zdi 120 mm
zadni sténa 120 mm
bocni sténa nepftiléhajici ke zdi 40 mm
strop konvekéniho vzduchu 100 mm
minimalni odstupy krbové vleZky od vnitini zadni sténa 150 mm
strany izolace boéni sténa 40 mm
vzdalenost dna krbu od podlahy 100 mm
vzdalenost kobky krbu od stropu 500 mm

*horlava podlaha pod krbovou viozkou

Tepelna izolace: konvekéni plast a konvekéni kryt (vnéjsi obrys zafizeni) je tfeba ze vsech stran obloZit tepelnou izolacni vrstvou.
Tepelna izolace musi byt v provedeni bez spar, na doraz a na stranach se musi ptekryvat. Pokud nejsou tyto izola¢ni desky pfipevnény na
sténach, na oblozeni nebo na pfilehlych deskach, je tieba je upevnit ve vzdalenosti cca 30 cm. Plast’ smérem do mistnosti (clona) nemusi
byt tepelné izolovan v ptipadé, Ze je topna vlozka konstruovéana takovym zplisobem, Ze se volné pfistupny povrch plasté a povrch
vyklenkl na skladovani paliva miize zahtat nejvyse na 85°C. U povrchll z mineralnich stavebnich hmot, s vyjimkou ploch, na které lze
odstavit pfedméty, plati namisto hodnoty 85°C teplota 120°C. Tepelné-izola¢ni vrstvy z minerdlni vilny nebo srovnatelného materialu
musi byt ze strany mistnosti a konvekéniho vzduchového prostoru tésné obloZeny jako ochrana pted tfepenim vlaken.

Pokud spojovaci kus prochdzi stavebnimi dily s hoflavymi stavebnimi materidly (napf. ochrannymi sténami), je tieba piijmout ochranna
opatieni dle CSN 06 1008.

o

Povoleny tepelné-izolaéni material a material prizdivek (minimalni pozadavky)

Tepelné izolace: leh¢ené kalcium-silikatové desky p = 250kg/m?, desky z minerélni viny, desky z keramickych vlaken.

Ptizdivka a obezdivka: Liapor, cihly, beton, porobeton, kdmen.

Alternativni obezdivky a tepelné-izolaéni material: musi byt schvaleny. VétSinou také spliiuji pozadavek na tepelnou izolaci a obezdivky.
Bliz8i informace o téchto stavebnich materialech ziskate v odbornych prodejnach.

Pripojeni krbové vlozky:

Po ptipravé izolace lze krbovou vlozku pfisunout a pfipojit pomoci spojovacich kusti na komin. Do kominového priiduchu je krbova vlozka
ptipojena ocelovym koutfovodem o maximalni délce 1,5 m. Na odtahovém hrdle koufové komory musi byt koutfovod pojistén kolikem nebo
zéavlackou proti samovolnému sesmeknuti. Pokud spojovaci kus prochdzi stavebnimi dily s hotlavymi stavebnimi materidly (napi. ochrannymi
sténami), je tfeba piijmout ochranna opatieni dle CSN 06 1008.

A Neni pFipustné do pripojeni ke kominu vkladat Zadna piidavna zaiizeni neschvdlend vyrobcem. A

Kouiovod je nutno proti otoceni a sesmeknuti zajistit Sroubem nebo nytem (kolikem)!

VioZky s vysuvnymi dviiky musi byt obezdény tak, aby byl umoZznén pristup pro servisni udribu a opravu. Obezdivku v horni Cdsti
nad dviiky proved’te 7 lehce rozebiratelného materidalu (Calsil apod.), nebo musi byt v misté loZisek servisni otvory (miizky,
gtenceni plasté apod). Zazdivaci ramecek v Celni Casti KV s vysuvem musi byt zazdén dle schématu (obr. 4). UmoZiiuje to jeho
pozdéjsi demonta? v pitipadé servisu mechanizmu vysuvu. Vétraci otvory v krytu vysuvnych dviiek KV musi byt priichozi pro
proudici vzduch, zajiSt'ujici jejich chlazeni. P¥i realizaci obezdivky je potieba vSechny pohyblivé dily a servisni otvory chrdnit pied
vniknutim prachu a necistot.
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Obr.4

NE

Konvekéni vzduchové otvory:

V nejvyssi Casti obezdivky jsou potfebné neuzaviratelné konvekéni vzduchové otvory pro vyvod konvekéniho vzduchu, ve spodni ¢asti
obezdivky je nutny pfivod konvekéniho vzduchu. Jejich minimalni velikosti (prifezy) vychazeji z vykonu KV uvedeného v technickém listé.
Pti navrhovani velikosti prifezi vstupu/vystupu konvekéniho vzduchu je tieba zvétsit jej o neefektivni plochu miizky (cca 20-40% plochy
miizky dle designu) a uvazujte téz s navySenim dle uvazovaného zptisobu provozu (v TL je uveden jmenovity vykon KV a skutecny vykon
mize byt dle pouzitého mnozstvi paliva kratkodob¢ az o 50% vyssi).

PoZadované min. prifezy vstupu a vystupu konvekéniho vzduchu jsou pro vypocet uvedeny v tabulce .

Vykon krbové vlozky (kW) Prtitez vstupu konvekéniho vzduchu (cm2) Prtifez vystupu konvekéniho vzduchu (cm2)
3-6 550 800
6-9 700 1000

Po instalaci celého krbu nesmi byt omezovan vstup ani vystup konvekcniho vizduchu libovolnymi stavebnimi dily nebo A
A skladovanym palivem.

Doporucujeme provést obezdeni konvekcniho prostoru odbornou firmou!

Aby se zamezilo hromadéni tepla, musi byt kromé toho otvory, popf. miize pro ptivod a vystup konvekéniho vzduchu béhem topného provozu
vzdy otevieny. Do téchto otvorli nesméji byt instalovany zadné uzaviratelné miize, lamely, Zzaluzie apod. V horni ¢asti musi byt konvekéni
plast’ ukonéen piepazkou nad otvorem pro vystup teplého vzduchu, aby nebyla vytvotena tepelna kapsa. (viz schéma obestavby)

Priifezy konvekéniho vzduchu mezi topnou vlozkou a plastém, jakoz i izolaci na zadni strané jsou uvedeny v tabulce s ochrannymi
opatienimi (viz str.4). Tyto minimalni vzdalenosti uvedené v technickém listé musi byt dodrZeny po celé vySce krbové vlozky v celé
SiFce, aby mohl konvekéni vzduch volné proudit.

= Prostor konvekéniho vzduchu:  Jestlize neni pouZit prefabrikovany prostor na konvekéni vzduch (oplasténi z pozink. plechu), je tieba
zachovat mezi krbovou vloZzkou a vrstvou tepelné izolace vzadu a na obou stranach vzdalenost dle tabulky na strané ¢.4

=  Montédz krbové vlozky: Po provedeni tepelné izolace podle instalacniho predpisu lze krbovou vlozku postavit na pfipraveny
podklad. Krbova vlozka se pomoci spojovaciho kusu (koutfovodu) ptipoji na komin.

=  Dilataéni spéra: Mezi vlozkou a plastém je tieba ponechat minimalné 3 mm dilata¢ni sparu. Sparu Ize utésnit t€snicim
provazem nebo tésnici paskou.

= Oplasténi (krbové obezdivka):  Plast krbové vlozky, obraceny do mistnosti, musi byt z nehoflavého materialu protipozarni tfidy A1l
(napf. kachle, omitka na nosici omitky, kov nebo keramické krbové kachle). Mezi plastém a krbovou vloZkou nesmi existovat piimy
dotyk. P1ast smi spocivat pouze na separatnim nosném ramu, ktery je zpravidla pfipevnén ke zdi. Pro sefizeni, udrzbu a p¥ipadné
opravy je potieba obezdivku, v misté pohyblivych dila (vysuv a ovladani klapek), opat¥it servisnimi otvory. To umozZni tyto
ukony provadét bez nutnosti stavebnich iprav a bourani obezdivky.

= Okrasné trdmy:Okrasné tramy jsou piipustné pred oplasténim krbové vlozky ve vzdalenosti minimalné 1 cm, pokud neni okrasny tram
soucasti budovy a meziprostory salanim od plasté jsou volné takovym zptisobem, aby nemohlo dochazet k hromadéni tepla a okrasny
trdm neni v oblasti vyzatfovani krbové vlozky.(viz obr.5)
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obr. 5 @ﬁ

A ProtipoZarni ochrana v oblasti salani: H 2

Pfed otvorem topenisté¢ musi byt smérem dopfedu a do stran zachovana @% w
vzdalenost minimalné 80 cm (obr. 06 pozice 1). V ptipadé oboustranné
vétrané ochrany proti salani postacuje vzdalenost 40 cm (obr. 06 pozice 2).

ProtipoZarni ochrana mimo oblast pfimého salani: %5

Od vngjsich ploch plasteé krbové vlozky musi byt zachovana minimalni
vzdalenost 5 cm k hoflavym stavebnim diliim. Mezera musi byt pfistupna
proudéni vzduchu takovym zplsobem, aby nedochéazelo k hromadéni tepla (obr. 06 pozice 3). Stavebni dily, které zakryvaji pouze malé plochy
plasté krbové vlozky, jako napf. podlahy, na tupo pfiléhajici oblozeni stén a tepelné izolacni vrstvy sméji k plasti pfiléhat tésné bez mezery
(obr. 6 pozice 4). Jiné, Sirsi hotlavé stavebni dily ve tvaru pasi, jako napi. okrasné tramy, jsou ptipustné ve vzdalenosti 1 cm od plasté krbové
vlozky.

Privod venkovniho vzduchu pro spalovani_do krbové vlezky.

Krbové vlozKky jsou uzplsobeny, pro pfimé napojeni externiho spalovaciho vzduchu. Hrdlo, o priméru 80mm, pro napojeni ptivodniho potrubi
vyustuje na spodni strané KV. Piivod napojeni venkovniho vzduchu pro spalovani v krbové vlozce musi mit co nejméné ohybi. Pro ptivod
vzduchu do vzdalenosti 1,5 m s jednim ohybem (maximalné 90°) lze pouzit trubku o priméru 100-125 mm. Pro ptivod vzduchu do vzdalenosti
3 m s jednim nebo dvéma ohyby (celkovym soucet thli 135°) lze pouzit trubku o priméru 125-150 mm. Pii pouziti del§i vzdalenosti a vice
ohybi je tieba brat v avahu odpor vzduchu, ktery vznika ttenim o stény trubky.

Provoz topenisté:
Krbové vlozky jsou vhodné pouze pro uzavieny provoz.

Vhodné palivo:
Krbové vlozky mohou byt provozovany pouze s nasledujicimi palivy:

- suché dievéné Spalky v pfirodnim stavu

JEN SUCHE DREVO UVOLNUJE PRI HORENI MALO SKODLIVIN!!! A
A Krbova viloZka neni urcend ke spalovdani odpadu!!!

Privod spalovaciho vzduchu:

Pfi provozovani zafizeni je tieba dbat na to, aby bylo do spotiebice ptivadéno zvenku dostateéné mnozstvi vzduchu. Provedena opatieni pro
piivod spalovaciho vzduchu se nesmi ménit. Je tieba zajistit, aby byly pottebné ptivody spalovaciho vzduchu béhem provozu topenisté oteviené.

Konvek¢ni vzduch:

Aby se zabrénilo hromadéni tepla, musi byt piivodni a vystupni miizky konvekéniho vzduchu béhem topného provozu stile oteviené.
Doporucujeme svéfit instalaci teplovzdusnych rozvodi odborné firme!

ProtipoZarni ochrana mimo oblast vyzarovani:

K plasti krbu nesméji byt az do vzdalenosti 5 cm umistovany zadné pfedméty z hotflavych materiald (napft. regaly).

Q ProtipoZarni ochrana v oblasti salani: Q

Pted otvorem topenisté smeérem dopiedu a do stran se nesméji az do vzdalenosti 80 cm nachazet zadné hoflavé stavebni dily
(napf. nabytek, koberce, kvétiny, atd.).

Ochrana pied popaleninami:
Dbejte bezpodminecné na to, Ze topna télesa, ktera jsou v provozu, maji horké povrchy, popf. rukojeti.
Pti obsluze krbové vlozky pouzivejte ptilozenou ochrannou rukavici. V oblasti salani (80 cm) byste se méli zdrzovat pouze pii ptikladani paliva,
v ptipad¢ del§iho pobytu mize dojit k popaleni pokozky. Ke krbu, ktery je v provozu, je tieba zabranit ptistupu déti.
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PouZivani a uvedeni do provozu:

Piipustnd paliva a hospodarny, emise snizujici provoz:
Krbova vlozka je ur¢ena ke spalovani suchych dfevénych polen s obsahem vody max. 20% suché hmotnosti. Dfevéna polena by méla byt
skladovana 2 roky na vzdusném a suchém misté. Pouzivani mokrého dieva vede k nadmérnému vytvareni koufe s obsahem dehtu a kondenzatu,
nasledkem ¢ehoz mize dojit k poskozeni komina. V kazdém piipadé vSak dochazi k nadmérnému znecisténi zafizeni a zivotniho prostiedi.
Délka polen by méla byt okolo 30 cm.

Dievo je siln¢ odplytiujici palivo a potiebuje proto mnoho vrchniho (sekundarniho) vzduchu. Regulace pomoci pomalého nebo trvalého hofeni
neni s timto druhem paliva mozna. Topny vykon pfi spalovani deva je urovan zasadné ptikladanym mnoZstvim. Spalovani spravné vysuseného
dfeva je nejhospodarnéjsi a nejekologictéjsi, protoze vyhfevna hodnota Cerstvého dieva je podstatné nizsi nez dieva vysuseného.

Co se tyCe spalovani odpadt, zejména umélych hmot, obald, natfeného a oSetfené¢ho dieva, je to pro vasi krbovou vlozku skodlivé a kromé toho
je to zakazano na zakladé zékona o emisich. Rosti, papir a drobné dievo se smi pouzivat pouze k zatapéni.

NepouZivejte nikdy k zatapéni lehce hovlavé tekutiny jako benzin, lih a neskladujte podobné tekutiny v blizkosti vasi krbové
! j 5 vloZky. A

Prvni uvedeni do provozu:

Pfi prvnim uvedeni do provozu ma byt krbova vlozka provozovana pouze pii mirném vykonu, aby se zabranilo moznému poskozeni nasledkem
pfili§ rychlého narustu teploty. Pti prvnim zatopeni dochazi nasledkem vytvrzovani povrchové Gpravy ke vzniku zapachu a koufe. Mistnost by
meéla byt pii prvnim uvedeni do provozu dobie vétrana.

Pred prvnim zatopenim zkontrolujte, zda jsou v§echny vyjimatelné Casti krbu
(deflektor a carcon) usazeny ve spravné poloze — dle technického listu.
Navod pro topeni v teplovzdusnych krbovych vloZzkach a kamnech vybavenych zapalovadem s automatickym hlidanim procesu
hofeni.

e  Prectéte si peclivé navod automatické regulace hofeni.

e Nastavte teplotu hoteni a dobu pro zapaleni podpalovace v krbové vlozce, kamnech.

e Pro zatopeni pouzijte doporuceny zapalovac. Nepouzivejte kapalné podpalovace ani podpalovace na bazi pevného lihu. Doporucené
jsou svitky z dfevéné viny s parafinem.

e Postup zatopeni: podpalovac polozte na zhavici trn. Nenapichujte jej, zajistéte, aby k podpalovaci byl dostate¢ny piistup vzduchu.
Oblozte podpalova¢ doporu¢enym mnozstvim paliva tak, jak je uvedeno v technickém listu pfislusného vyrobku. Pamatujte na
dostateény piistup vzduchu.

e Nechejte palivo vyhotet az do doby, kdy si automaticka regulace pozada o ptilozeni.

e Pro dalsi ptiloZeni pouzijte pouze takové mnozstvi doporuc¢eného paliva /hod, jak je uvedeno v technickém listu pfislusné krbové
vlozky/kamen.

e  Timto zplisobem topte dle potieby.

e Pro nachystani dal$iho topeni za pouziti zapalovace s podpalova¢em musi byt krbova vlozka zcela vychladla tzn. Ze na displeji musi
byt pozadavek zapalit.

e Pfitopeni musi byt dvete krbové vlozky uzaviené - v opaéném ptipadé nemuze automaticka regulace spravné regulovat a mize dojit
k ptetopeni krbové vlozky.

® Krbovou vlozku nepietéZujte vétsim mnozstvim paliva nez je povolené. Pietizeni bude mit za nasledek horsi spalovani, Cerné sklo a
v krajnim ptipadé¢ dojde k poSkozeni krbové vlozky.

Optimadlni mnoZstvi paliva je uvedeno v technickém listé.

A V disledku pietéZovani krbu dojde k nezvratnym zméndam na krbové viozce!
K prietizeni KV dochazi pridavanim prili§ velkého mnozZstvi paliva. A
Doporuceny hodinovy palivovy tok je uveden v technickém listé pro dany typ.

Pii piretéZovani spotiebice zanikd ndrok na zaruku spotiebice!

Krbova vlozka s carconem:
= carconov¢ dily je nutno zahtivat velmi pozvolna. Prudké zmény teplot maji za nasledek popraskani dild. Trhliny v carconu vSak
nemaji vliv na jeho funkénost. V pifipadé rozlomeni kamenti Ize objednat u dodavatele pastu na jejich slepeni, doporucenou
vyrobcem.
= Je velmi dulezité dodrzet doporuceny palivovy tok a pouzivat pouze suché dievo (max. 20% vlhkosti), jinak dochazi
k nespravnému hofeni, carconové kameny jsou pietéZovany, mnozstvi popela je pfili§ velké a neni dokonale spalen.
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Pied vybiranim popela se vidy piesvédcte, jestli v popelu nejsou zbytky uhlikii. I ve studeném popelu se mohou nachdzet zbytky havych

uhlikii, coz miiZe mit za nasledek poZdar v odpadové nddobé. 2

Cisténi a oSetiovani:

Minimalné 2x za sezonu, v ptipadé potieby i Castéji, byste meli vas krb ve studeném stavu vycistit a oSetfit. Pfitom byste méli odstranit

Necistoty ze skla odstranite nejlépe pomoci k tomu uréenému specialnimu Eisticimu prostiedku (nepouzivejte zadné Eistici prostiedky
s brusnymi G¢inky, protoZe by doslo k poskozeni skla skrabanci).
Pozor! Cistici prostfedky obsahuji agresivni latky — zabraiite styku Cistice s dvefmi, tésnénim a i kolorovanym rameckem sklokeramiky.

V zavislosti na ¢etnosti uzivani je tfeba vymenit té€snici $itiru mezi dvefmi a télem krbu, aby byl krb stéle
tésny, a aby nedochazelo k uniku vzduchu!!!!

BeF Home

s zarem v srdci
BeF Home, s.r.0.

Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
Tel. 516/428 240
Fax. 516/428 244
ICO: 25524682
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